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  การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการประยกุตเ์ทคโนโลยภูีมิสารสนเทศเพือ่จ  าแนกพ้ืนท่ียนืตน้
ยางพาราจากขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 ระบบ OLI ในปี พ.ศ. 2558 กรณีศกึษาจงัหวดับลิค า
ไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดว้ยวิธีการจ าแนกการวิเคราะห์การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
พ้ืนท่ียางพารา โดยมีขั้นตอนการศึกษา คือ 1. การแบ่งส่วนภาพของภาพถ่ายดาวเทียม 2. การก าหนด
คุณลกัษณะของแต่ละส่วนภาพดว้ยค่าดชันีพืชพรรณ NDVI ของการใชท่ี้ดินแต่ละประเภท  3. การ
เลือกพ้ืนท่ีตวัอยา่งส าหรับจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 4. การจ าแนกประเภทขอ้มูลแบบ Nearest 
Neighbor  และ 5. การประเมินความถูกตอ้งของการจ าแนกพ้ืนท่ีปลูกยางพารา   
  ผลการศึกษาพบว่า จงัหวดับลิค าไชมีพ้ืนท่ีทั้งหมด 9,669,325 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
6.53 ของประเทศ การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเป็นพ้ืนท่ีป่าไมมี้พ้ืนท่ีมากท่ีสุด คิดเป็น 8,431,785.18 ไร่ 
หรือร้อยละ 87.20 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม คิดเป็น 850,876.46 ไร่ หรือร้อยละ 8.80 ส่วน
พ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง คิดเป็น 112,276.40 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด พ้ืนท่ีแหล่ง
น ้ าคิดเป็น 194,179.72 ไร่ หรือร้อยละ 2.01 และมีพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา รวมทั้งส้ิน 80,207.25 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 0.83 ของพ้ืนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งจงัหวดั โดยอ าเภอท่ีมีพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารามาก
ท่ีสุด คือ อ  าเภอปากกะดิง มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 39,500.31 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.25 และอ าเภอไชจ าพอน มี
พ้ืนท่ียนืตน้ยางพารานอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 221.31ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.28  ผลจากการประเมินความ
ถูกตอ้งส าหรับการจ าแนก พบว่า ค่าความถูกตอ้งโดยรวมของการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
เท่ากบั 85.00 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงค่าความถูกตอ้งของพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา ทั้งค่าความถูกตอ้งของการ
จ าแนกขอ้มูล (Producer Accuracy: PA ) และค่าความถูกตอ้งส าหรับผูใ้ชง้าน (User Accuracy: CA) 
นั้นอยูใ่นระดบัดี มีค่าเท่ากบั 96.15 และ 83.33 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั  
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 This research is the application of Geo-information technology to identify areas with 
rubber plantation from LANDSAT-8 OLI satellite data in the year 2015 in Borikhamxai province, 
Lao People’s Democratic Republic. The methodology is based on the Object Base image 
classification and analysis. The educational process is the step as follows: 1. Create satellite image 
segmentation 2. The defining feature of each segmentation with the vegetation index NDVI of each 
land use type; 3. Selection of training area for land use classification; 4. Create Nearest Neighbor 
classification of data; and 5. Evaluate the accuracy of the classification of rubber plantations.  
 The study found that Borikhamxai province has all 9,669,325 rai or 6.53 percentage of 
the country. Land use types are forest land with most area 8,431,785.18 rai or 87.20 percent; 
followed by the agricultural area as 850,876.46 rai or 8.80 percent; urban areas and buildings as 
112,276.40 rai or 1.16 percent; the total area of the water source area about 194,179.72 rai or  2.01 
percent and the para rubber about 80,207.25 rai or 0.83 percent of land area types all provinces.  
The majority of para rubber plantation of province is Pakading district that has 39,500.31 rai or 49.25 
percent and Xaychamphone district has about 221.31 rai or 0.28 percent. The result of the 
assessment is valid for the classification of the overall accuracy of the classification of land 
utilization, which is equal to the percentage of 85.00. Finally, it was found that the Producer 
Accuracy: (PA) and the Users Accuracy (CA) equal to 83.33 and 96.15 percent and respectively. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัชนิดหน่ึงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ยางพาราถูกน าเขา้มาปลูกอยูใ่นประเทศประลาว คร้ังแรกในปี พ.ศ.2473 ท่ีอ  าเภอบาเจียงจะเลีนสุก 
จงัหวดัจ าปาสกั แต่ไม่ไดรั้บการขยายตวัจนปี พ.ศ. 2533 ถึง ปี พ.ศ. 2535 บริษทั พฒันาเขตภูดอย 
จงัหวดัค ามวน ไดน้ ายางพารามาปลูกท่ีเมืองท่าแขก และอ าเภอหินบูน จงัหวดัค ามวนในปี พ.ศ. 
2537 ชนเผา่ม่งไดน้ าตน้กลา้ยางพาราจากประเทศจีนมาปลูกท่ีบา้นหาดยาว อ าเภอหลวงน ้ าทา 
จงัหวดัหลวงน ้ าทา ในภาคเหนือของประเทศลาว หลงัจากนั้นปี พ.ศ. 2539 ประชาชนอ าเภอสงัทอง 
นะคอนหลวงเวียงจนัและประชาชนเมืองท่าพะบาด จงัหวดับลิค าไช ไดน้ ายางพารามาปลูก
เช่นเดียวกนั การปลูกยางพาราในเขตดงักล่าวถือเป็นพ้ืนฐานท่ีท าใหย้างพาราไดรั้บการขยายตวัและ
เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายในทัว่ประเทศ นบัแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นตน้มา กระบวนการปลูกยางพารา
ไดรั้บการขยายตวัอยา่งกวา้งขวาง โดยไดรั้บอิทธิพลจากความตอ้งการของตลาดยางในโลก จึงท า
ใหบ้ริษทัต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศเขา้มาสมัปทานท่ีดินเพ่ือลงทุนปลูกยางพาราตั้งแต่
ภาคเหนือจดภาคใต ้(ศนูยค์น้ควา้นโยบายกสิกรรมและป่าไม ้สถาบนัคน้ควา้กสิกรรมและป่าไม้
แห่งชาติ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม,้ 2554) โดยรวมแลว้รูปแบบการลงทุนปลูกยางพาราใน
ประเทศลาวมี 3 รูปแบบใหญ่ คือ 1) รูปแบบการปฏิบติัโดยนกัลงทุนหรือบริษทัเป็นผูป้ฏิบติัแต่
เพียงผูเ้ดียว 2) รูปแบบการปฏิบติัโดยประชาชนหรือชาวกสิกรขนาดยอ่ย 3) รูปแบบการปฏิบติัโดย
นกัลงทุนหรือบริษทัลงทุนร่วมกบัชาวกสิกร (Contract Framing) 
 ในช่วงระยะปี พ.ศ. 2546 สปป.ลาว มีเน้ือท่ีปลูกยางพาราทัว่ประเทศประมาณ 900 
เฮกตาร์และเพ่ิมข้ึนสูงประมาณ 234,000 เฮกตาร์ ในปี พ.ศ. 2553 โดยภาคเหนือเป็นเขตท่ีมกีาร
ลงทุนปลูกยางพารามากกว่าทุกภาคมีเน้ือท่ีประมาณ 139,000 เฮกตาร์ หรือร้อยละ 59.4 ของเน้ือท่ี
ปลูกยางทั้งประเทศและเขตภาคใตม้ีเน้ือท่ีปลูกยางพาราประมาณ 53,500 เฮกตาร์ หรือร้อยละ 22.9 
ของเน้ือท่ีปลูกยางทั้งประเทศ ส่วนภาคกลางมีเน้ือท่ีปลูกยางพารานอ้ยกว่าทุกภาค คือ ประมาณ 
41,500 เฮกตาร์ หรือร้อยละ 17.7  เมื่อแบ่งตามประเภทการลงทุนพบว่ารูปแบบการลงทุนแบบ
สมัปทานท่ีดินมีเน้ือท่ีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.4 ของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราทัว่ประเทศและ
รองลงมาเป็นรูปแบบชาวกสิกรปลูกเองประมาณร้อยละ 26 และนอ้ยสุดเป็นรูปแบบการร่วมสญัญา
มีประมาณร้อยละ 12 ( ศูนยค์น้ควา้นโยบายกสิกรรมและป่าไมแ้ละศูนยค์น้ควา้ป่าไม ้สถาบนัคน้ 
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ควา้กสิกรรมละไมแ้ห่งชาติ กระทรวงกสิกรรมและป่าไม,้ 2554 ) 
 ยางพาราในประเทศลาว สามารถเร่ิมกรีดยางไดใ้นช่วงปี พ.ศ. 2544-2545 ท่ี จงัหวดั
หลวงน ้ าทาและจงัหวดัค ามวน รวมเน้ือท่ีสามารถกรีดไดใ้นระยะนั้นประมาณ 730 เฮกตาร์ ในนั้น
เร่ิมกรีดยางคร้ังแรกและเป็นท่ียอมรับอยา่งแพร่หลายท่ีเขตหมู่บา้นหาดยาว อ  าเภอหลวงน ้ าทา 
จงัหวดัหลวงน ้ าทา ท่ีเป็นบทเรียนใหแ้ก่ประชาชนและบริษทัต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศให้
ความสนใจมาลงทุนปลูกยางพาราในประเทศลาว ในปี พ.ศ. 2553 เน้ือท่ีสามารถกรีดยางไดท้ัว่
ประเทศประมาณ 900 เฮกตาร์ ผลผลิตน ้ ายางทั้งหมดประมาณ 13,000 ตนั ในน้ีจงัหวดัท่ีสามารถ
กรีดไดม้ีเพียงแต่ 7 จงัหวดัเท่านั้น คือ จงัหวดัหลวงน ้ าทา นครหลวงเวียงจนั จงัหวดับแกว้ จงัหวดั
ค ามวน จงัหวดัจ าปาสกั จงัหวดับลิค าไชและ จงัหวดัอุดมไช 
“หมำยเหตุ” 1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่ 

 สภาพการตลาดยางพาราใน สปป.ลาว ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากความตอ้งการจากตลาดยาง
ของประเทศเพื่อนบา้นในการจ าหน่ายผลผลิตยางพาราอยูใ่น สปป.ลาว ส่วนมาก เป็นรูปแบบยาง
ดิบ ซ่ึงส่งออกใหแ้ก่ตลาดประเทศจีน ตลาดประเทศไทยและตลาดประเทศเวียดนาม ซ่ึงประเทศ
ดงักล่าวขา้งตน้ เป็นตลาดอนัดบั 1 ของ สปป.ลาว ชาวสวนยางส่วนมากมกัจ าหน่ายยางกอ้น (ยาง
ดิบ) ใหแ้ก่ กลุ่มรับช้ือ พ่อคา้คนกลางจากประเทศเพ่ือนบา้นหรือจ าหน่ายใหแ้ก่บริษทัท่ีมีกระบวนการ
ปรุงแต่งเป็นยางแผน่อบควนัและยางแผน่ดิบแลว้ ส่งออกนอกประเทศ ราคายางกอ้นในปี พ.ศ. 
2553 ท่ีจ  าหน่ายทางเขตภาคเหนือและภาคกลาง เฉล่ียประมาณ 50.87 บาท/กิโลกรัม และ 71.21  
บาท/กิโลกรัม และในปี พ.ศ. 2556 สงัเกตเห็นว่าราคายางกอ้นของเกษตรกรตกต ่าลงมากส าหรับ
ภาคเหนืออยูท่ี่ประมาณ 27.39-31.30 บาท /กิโลกรัม ภาคกลางประมาณ 29.34-58.69 บาท / 
กิโลกรัมและภาคใตป้ระมาณ 31.30-35.21 บาท /กิโลกรัม ในน้ีจงัหวดัจ  าปาสกั ผลิตยางกอ้น
รมควนัขายท่ีประมาณ 2,500$ / ตนัหรือประมาณ 76,876.73 บาท/ตนั 
 ยางพาราสามารถสร้างรายรับค่อนขา้งสูง ซ่ึงมีรายไดเ้ฉพาะปีท่ีสามารถกรีดได ้เฉล่ีย
ประมาณ 22.5 ลา้นกีบ/เฮกตาร์/ปี หรือ ประมาณ 99,725.20 บาท และ เมือ่ไล่เรียงผลตอบแทนใน
รอบ 25 ปี ไดป้ระมาณ 10.2 ลา้นกีบ/เฮกตาร์/ปี หรือ ประมาณ 45,208.75 บาท เมือ่เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของการปลูกยางพารากบัไมแ้ละพืชเศรษฐกิจบางชนิดเห็นว่าไดรั้บผลตอบแทนดี
พอสมควร แต่การปลูกยางพาราตอ้งรอเวลาถึง 7 ปีข้ึนไปจึงสามารถกรีดยางได ้(ศูนยค์น้ควา้
นโยบายกสิกรรมและป่าไม ้ศูนยค์น้ควา้ป่าไม ้สถาบนัคน้ควา้กสิกรรมและไมแ้ห่งชาติ กระทรวง
กสิกรรมและป่าไม,้ 2554) 
 สภาพการคุม้ครองงานการผลิตยางพาราในปัจจุบนัน้ี ยงัไม่มีคณะรับผดิชอบเก่ียวกบังาน
ยางพาราโดยตรง ยงัไม่มีคณะกรรมการ ยงัไม่มกีลุ่มผลิตเก่ียวกบัยางพาราโดยเฉพาะ ท่ีผา่นมา
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สถาบนัคน้ควา้กสิกรรมและป่าไมแ้ห่งชาติ ไดเ้ป็นศูนยก์ลางในประสานงานการพฒันายางพารา 
และการปลูกยางพาราใน สปป.ลาว แต่ยงัไม่ไดเ้ป็นคณะรับผดิชอบอยา่งเต็มส่วน เน่ืองจากว่ายงั
ไม่ไดก้  าหนดภาระบทบาทท่ีชดัเจนต่อการคุม้ครองยางพาราและการปลูกยางพาราอยูใ่นลาว 
ประกอบดว้ยหลายบริษทัมาลงทุน ทั้งภายในและต่างประเทศรวมทั้งชาวกสิกรรมขนาดยอ่ยและ
ปลูกอยูก่ระจาย ไม่สามารถทราบพ้ืนท่ีอนัแน่นอนได ้
 จงัหวดับลิค าไชเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีการเพาะปลูกยางพารามากพอสมควรแต่ยงัไม่มี
ขอ้มูลแผนท่ีพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา มีแต่ขอ้มูลทางสถิติจากการรวบรวมขอ้มูลของแผนกกสิกรรม
และป่าไมห้รือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น ดงันั้นหนทางท่ีจะสามารถแกปั้ญหาน้ี จ  าเป็นตอ้งมีการ
ใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่เขา้มาช่วยในจดัการ คือ เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ ( Geo-information 
Technology ) เขา้มาช่วยจดัการ ผูศ้ึกษาจึงไดท้ าการใชภ้าพถ่ายจากดาวเทียม วิเคราะห์หาพ้ืนท่ียนื
ตน้ยางพาราในปี พ.ศ.2558 ว่ามีปริมาณเน้ือท่ีการยนืตน้ยางพาราใน จงัหวดับลิค าไชมากนอ้ยเท่าใด
ซ่ึงจะท าใหเ้ป็นขอ้มูลพ้ืนฐานอนัส าคญัส าหรับการวางแผน การจดัการและการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ 
ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้และท่ีอาจเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 
 ดชันีพืชพรรณ (Normalize Difference Vegetation Index: NDVI) เป็นเทคนิคหน่ึงในการ
จ าแนกขอ้มูลจากดาวเทียมดา้นการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยใชค่้าความแตกต่างการสะทอ้นของช่วง
คล่ืนอินฟราเรดใกล ้(Near Infrared) ของพืช ซ่ึงมีความชดัเจนมากกว่าทรัพยากรอ่ืน ในพ้ืนท่ี
จงัหวดับลิค าไชมีพ้ืนท่ีประมาณร้อยละ 70 เป็นเทือกเขาสูงสลบัซบัซอ้นและมีป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ 
พ้ืนท่ีปลูกสร้างยงัไม่มาก ส่วนมากยงัปกคลุมดว้ยพืช ทั้งพืชเกษตรและพืชธรรมชาติ พืชเหล่านั้นจะ
เปล่ียนแปลงไปตามฤดูกาลและสะทอ้นช่วงคล่ืนจากการส ารวจดว้ยดาวเทียมแตกต่างกนัจึงสามารถ
น ามาเป็นดชันีในการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินหาพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพาราในคร้ังน้ีได ้
 

วตัถุประสงค์ในกำรวิจยั 
 1. เพื่อจ  าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา จากขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 ปี พ.ศ. 2558 
โดยใชเ้ทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ 
 2. เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของการจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ทราบถึงพ้ืนท่ียนืตน้ของยางพาราในจงัหวดับลิค าไช เพือ่ใชใ้นการวางแผนพฒันาใน 
สปป.ลาว 
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 2. สามารถน าวิธีการศึกษาการจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราไปประยกุตใ์นพ้ืนท่ีปลูกพืช
ชนิดอื่น ๆ ในประเทศได ้
 3. ขอ้มูลพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราในจงัหวดับลิค าไช สามารถน าไปบริหารจดัการวางแผน 
พฒันาพ้ืนท่ีปลูกยางพาราของประเทศในอนาคต 
 

ขอบเขตของกำรวจิยั 
 1. ขอบเขตด้ำนพ้ืนที่ศึกษำ 
 จงัหวดับลิค าไช เป็นจงัหวดัท่ีตั้งอยูใ่นภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว พ้ืนท่ีส่วนมากเป็นภูเขาสูงชนักินพ้ืนท่ีประมาณร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ีทั้งจงัหวดั มีพ้ืนท่ีทั้งหมด
ประมาณ 1,547,092 เฮกตาร์ หรือ 9,669,325 ไร่ ตั้งอยูร่ะหว่างละติจูดท่ี 17 ถึง 19 องศาเหนือและ
ลองจิจูดท่ี 102 ถึง 105 องศาตะวนัออก ประกอบดว้ย 7 อ  าเภอ คือ อ  าเภอท่าพะบาท อ  าเภอปากชนั 
อ  าเภอปากกะดิง อ  าเภอบลิคนั อ  าเภอค าเกีด อ  าเภอเวยีงทองและอ าเภอไชจ าพอน มีอาณาเขตติดต่อ
กบัประเทศและจงัหวดัต่าง ๆ ดงัแสดงในภาพท่ี 1-1 
 - ทิศเหนือ   ติดต่อ จงัหวดัไชสมบูนและจงัหวดัเชียงขวาง 
 - ทิศใต ้    ติดต่อ จงัหวดัค ามวน 
 - ทิศตะวนัออก  ติดต่อ ประเทศเวียดนาม 
 - ทิศตะวนัตก   ติดต่อ ประเทศไทย  
 - ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ ติดต่อ นครหลวงเวียงจนั 
 2. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาจ าแนกหาพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราของจงัหวดับลิค าไช 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 ร่วมกบัวิธีการ
จ าแนกขอ้มูลเชิงวตัถุแบบ Nearest Neighbor โดยใชด้ชันีพชืพรรณ NDVI มาเป็นขอ้มูลเพ่ิมเติม
ส าหรับก าหนดคุณลกัษณะของวตัถุ (Feature Object) เพื่อก  าหนดค่าหรือเกณฑ ์(Threshold) ส าหรับ
พ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา รวมถึงมีการตรวจสอบความถูกตอ้งส าหรับผลการจ าแนก ทั้งในดา้นความ
ถูกตอ้งของการจ าแนกและความถูกตอ้งของการใชง้าน 
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ภาพท่ี 1-1 พ้ืนท่ีศึกษาจงัหวดับลิค าไช ( กรมแผนท่ีแห่งชาติลาว ปี พ.ศ. 2552 ) 
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 กรอบแนวคิดส าหรับการจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา จงัหวดับลิค าไช สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว แบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1. การทบทวนเอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 2. การประเมินพารามิเตอร์ส าหรับการจ าแนกพ้ืนท่ียางพาราบนพ้ืนท่ีศึกษา 
และ 3. การจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราและการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จงัหวดับลิค าไช แสดงไดด้งัภาพ
ท่ี 1-2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1-2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เน่ืองจากว่าการศึกษาในคร้ังน้ีมีความหมายเฉพาะดงันั้นเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั
และเพื่อใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูศึ้กษาจึงใหค้  านิยามศพัทไ์วด้งัน้ี 
 1. เทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ หมายถึง การผสมผสานเทคโนโลย ี3 ชนิดไดแ้ก่ ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) การรับรู้จากระยะไกล (Remote 

กำรประยุกต์เทคโนโลยภูีมสิำรสนเทศเพ่ือจ ำแนกพืน้ที่ยืนต้นยำงพำรำ จำกข้อมูลจำก

ดำวเทยีม จงัหวดับลคิ ำไช สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  

1. กำรศึกษำเอกสำรงำนวจิยัที่
เกีย่วข้อง 

- ลกัษณะส าคญัของยางพารา 
- การรับรู้จากระยะไกล 
- แนวคิดดชันีพืชพรรณ 
- ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
- ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก 
- งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2. กำรประเมนิพำรำมเิตอร์ของพ้ืนทีท่ดสอบ 
     - Scale Parameter 
     - Shape 
     - Compactness 

 

สรุปผล อภิปรำยผล และเสนอแนะ 
 

3. กำรจ ำแนกพ้ืนที่ยืนต้นยำงพำรำ 
     - การจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา 
     - การจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
     - การตรวจสอบความถูกตอ้งของการจ าแนก 
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Sensing : RS) และระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System : GPS) เพื่อการ
วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีปรากฏอยูบ่นพ้ืนโลกหรือขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 
 2. การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) หมายถึง วิทยาศาสตร์หรือศิลปะของ
การไดม้าซ่ึงขอ้มูลเก่ียวกบัพ้ืนท่ีหรือปรากฏการณ์ดว้ยเคร่ืองมือบนัทึกขอ้มูล โดยปราศจากการเขา้
ไปสมัผสัวตัถุเป้าหมาย ทั้งน้ีอาศยัคุณสมบติัของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า เป็นส่ือการไดม้าของขอ้มูลใน 
3 ลกัษณะคือ ช่วงคล่ืน (Spectral) รูปทรงสณัฐานของวตัถุบนพ้ืนผวิโลก (Spatial) และการ
เปล่ียนแปลงตามช่วงเวลา (Temporal) 
 3. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information Systems: GIS) หมายถึง 
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมคีวามสามารถในการจดัเก็บ (Storage) จดัการ (Management) วิเคราะห์ 
(Analysis) และแสดงผล (Display) ขอ้มูลภูมิศาสตร์หรือขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี 
 4. ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกเป็นเคร่ืองรับ GPS จะท าหนา้ท่ีในการเปล่ียนสญัญาณ
ดาวเทียมเป็นต าแหน่ง (X,Y,Z) ความเร็ว (Speed) และ เวลา (Time) และตอ้งใชด้าวเทียมอยา่งนอ้ย 
3 ดวงในการระบุต าแหน่ง GPS ประกอบดว้ยทั้งหมด 3 ส่วน คือ ส่วนอวกาศ ส่วนควบคุม และ 
ส่วนผูใ้ช ้ 
  5. ดชันีพืชพรรณ หมายถึง ตวับ่งช้ีความสมบูรณ์ของพืชพรรณเป็นตวัเลขท่ีมีค่าอยู่
ระหว่าง -1 ถึง 1 ท่ีผา่นกระบวนการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ โดยใชต้วัแปรท่ีเป็นความแตกต่าง
ของการสะทอ้นพลงังานในช่วงคล่ืนสีแดงกบัช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกลข้องขอ้มูลจากดาวเทียม 
 6. ขอ้มูลดาวเทียมเชิงเลข (Digital Image Data) หมายถึง ขอ้มูลพ้ืนผวิโลกท่ีไดจ้ากการ
ถ่ายภาพของดาวเทียมโดยอาศยัหลกัการสะทอ้นแสง แลว้ส่งไปยงัสถานีรับภาคพ้ืนดินเป็นสญัญาณ
ภาพมีขอ้มูลภาพ (Image Data) จากนั้นสถานีรับภาคพ้ืนดินเตรียมผลิตขอ้มูลออกมาในรูปของแถบ
บนัทึกขอ้มูล ซ่ึงเรียกว่าเทป ซี ซี ที (CCT: Computer Compatible Tape) ดูขอ้มูลดาวเทียมท่ีบนัทึก
อยูใ่นเทป ซี. ซี. ที.จะบนัทึกในลกัษณะค่าตวัเลข 
 7. การปรับแกเ้ชิงเรขาคณิต หมายถึง การปรับแกพ้กิดัต  าแหน่งของขอ้มูลภาพถ่าย
ดาวเทียมใหถู้กตอ้งตามพิกดัของแผนท่ีขอ้มูลอา้งอิง โดยวธีิการปรับแกแ้บบภาพสู่แผนท่ีและ
ปรับแกแ้บบภาพสู่ภาพ 
 8. การประมวลผลภาพ หมายถึง เทคนิคการประมวลผลท่ีมีขอ้มูลเป็นภาพถ่ายจากจาก
ดาวเทียม โดยคอมพิวเตอร์จะอ่านภาพท่ีส่งเขา้ไปและแปลงเป็นตวัเลขท่ีสามารถดดัแปลง แกไ้ข 
ปรับขยาย และซอ้นทบั ฯลฯ เพื่อการวิเคราะห์และแสดงบางอยา่ง  
 9. การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน (Land Use) หมายถึง การน าท่ีดินมาใชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความตอ้งการของมนุษย ์เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยั เป็นตน้ 



 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวจิยัคร้ังน้ีไดมี้การศึกษา รวมรวมและทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้
ครอบคลุมเน้ือหาและประเด็นศึกษา ซ่ึงสามารถจ าแนกหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี ลกัษณะส าคญัของ
ยางพารา ประวติัการปลูกยางพาราในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เทคโนโลยภูีมิ
สารสนเทศ ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) การรับรู้จากระยะไกล 2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3) ระบบ
ก าหนดต าแหน่งบนโลก แนวความคิดเก่ียวกบัดชันีพืชพรรณ รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

ลักษณะส าคญัของยางพารา 
 1.  ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
 ยางพาราเป็นพืชยนืตน้ขนาดใหญ่ มีอายยุนืยาว ในทางพฤกษศาสตร์ไดจ้ดัใหต้น้
ยางพาราอยูใ่นวงศย์ฟูอร์เบียซีอี (Family EuphorbIaceae) ในสกุลฮีเวีย (Genus Hevea) ชนิดบรา
ซิไลเอน็ซิส (Species Brasiliensis) ตน้ยางฮีเวียมีประมาณ 20 ชนิด แต่ปรากฏว่า ฮีเวียบราซิไลเอน็
ซิสเป็นชนิดท่ีใหน้ ้ ายางมากท่ีสุดและเน้ือยางก็มีคุณสมบติัทางวิทยาศาสตร์ดีกว่ายางชนิดอ่ืน ๆ จึง
นิยมปลูกกนัแต่สายพนัธุน้ี์เท่านั้น ซ่ึงตน้ยางมีเปลือกหนาประมาณ 6.5 - 15 มิลลิเมตร ทรงตน้ท่ี
สมบูรณ์มกัจะสูงชะลูด ก่ิงแยกตั้งข้ึนไปประมาณ 45 องศาจากล าตน้ ใบจะรวมเป็นพุ่มท่ีส่วนปลาย
ของก่ิง แต่ละกา้นใบแยกออกเป็น 3 ใบ แต่ละใบใน 3 ใบกวา้งประมาณ 5 - 10 เซนติเมตร และยาว
ประมาณ 10-20 เซนติเมตร  
 ยางพาราท่ีน ามาปลูกเพื่อใหผ้ลผลิต มีช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่า ฮีเวียบราซิไลเอน็ซิสเป็น
ตน้ไมผ้ลดัใบ มีน ้ ายางสีขาว ใบอ่อนสีออกม่วงแดงเป็นมนั เปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลปนสม้หรือแดง ใบ
ประกอบแบบน้ิวมือ มีใบยอ่ย 5-7 ใบ ใบทรงรีคลา้ยรูปใบหอก หนาเหมือนแผน่หนงั ดอกสีขาวปน
เหลือง มีกล่ินหอม ผลแหง้แตกขนาดใหญ่ รูปทรงกลม มี 3เมลด็ เม่ือแก่เต็มท่ีผนงัผลจะแตกดีด
เมลด็กระเด็นไปไกล ยางพาราเป็นไมใ้นวงศเ์ดียวกบัมนัส าปะหลงั ละหุ่ง โกสน เปลา้นอ้ย 
โป๊ยเซียนและชวนชม มีท่อน ้ ายางในเปลือกไม ้ชาวสวนยางจะกรีดเปลือกเป็นรอยเฉียงใหน้ ้ ายาง
ไหลลงในภาชนะท่ีรองรับ จากนั้นจึงเก็บน ้ ายางมาแลว้เติมกรดน ้ าสม้ (น ้ าสม้สายชู) หรือกรดฟอร์
มิก (Formic Acid) เพ่ือใหน้ ้ ายางจบัตวั จากนั้นจึงเทลงพิมพใ์หเ้ป็นยางแผน่เพ่ือจ าหน่าย 
 ชาวพ้ืนเมืองในอเมริกากลางและอเมริกาใตเ้รียกตน้ไมท่ี้ใหย้างว่าคาอุทชุ์ค (Caoutchouc) 
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แปลว่าตน้ไมร้้องไห ้ในยคุการส ารวจของคริสโตเฟอร์โคลมับสัพบว่าชาวพ้ืนเมืองในอเมริกากลาง
ท ารองเทา้จากยางโดยการใชมี้ดฟันตน้ยางแลว้รองน ้ ายางใส่ภาชนะ หลงัจากนั้นจึงเอาเทา้จุ่มลงไป
ในน ้ ายางนั้นหรือเอาเทา้วางไวบ้นภาชนะแลว้เทน ้ ายางราดลงบนเทา้ก็จะไดร้องเทา้ท่ีเขา้กบัเทา้พอดี 
ชาวพ้ืนเมืองบางเผา่ในอเมริกาใตท้ าเส้ือกนัฝนและผา้กนัน ้ าจากยาง ชาวเผา่มายนัในอเมริกาใตท้ าลูก
บอลดว้ยยาง แลว้น ามาเล่นโดยการใหก้ระเดง้ข้ึนลงเพ่ือเป็นการสกัการะเทพเจา้ จึงท าใหโ้คลมับสัและ
คณะมคีวามแปลกใจเป็นอนัมากและคิดกนัไปว่าในลูกกลม ๆ ท่ีเดง้ไดน้ั้นตอ้งมีตวัอะไรอยูข่า้งในเป็น
แน่ หลงัจากนั้นเม่ือโคลมับสัเดินทางกลบัยโุรป ก็ไดน้ าวตัถุประหลาดนั้นกลบัไปดว้ย โคลมับสัจึงเป็น
ชาวยโุรปคนแรกท่ีไดม้โีอกาสสมัผสัยางและน ายางเขา้ไปเผยแพร่ในยโุรป 
 การส่งยางเขา้มาในยโุรปในระยะแรกนั้นตอ้งใชเ้วลานานมากกว่าท่ียางจะเดินทางจาก 
แหล่งก าเนิดจนมาถึงยโุรป ยางกจ็ะจบัตวักนัเป็นกอ้นเสียก่อน ดงันั้นยางท่ีเขา้มาในยโุรปสมยัแรก 
จึงเป็นยางท่ีผลิตเป็นสินคา้แลว้ เน่ืองจากมนุษยย์งัไม่รู้จกัวธีิท่ีจะท าใหย้างท่ีจบัตวักนัเป็นกอ้น ท า
ใหล้ะลายแลว้ท าเป็นรูปทรงท่ีตอ้งการได ้การผลิตยางจึงตอ้งท าทนัทีหลงัจากไดน้ ้ ายางมาก่อนท่ียาง
จะจบัตวักนัเป็นกอ้น ในอเมริกากลางและอเมริกาใตเ้ช่น ในประเทศเมก็ซิโก ก็มีหลกัฐานว่าไดม้ี
การใชป้ระโยชนจ์ากยางกนับา้งแลว้ แต่เป็นการผลิตอยา่งง่าย ๆ เช่น ท าผา้ยางกนัน ้ า ลูกบอลและ 
เส้ือกนัฝน เป็นตน้ (กฤษดาพนัธุ ์แสงค ามา,2555) 
 2. ประวตักิารปลกูยางพารา 
 ถ่ินก าเนิดของยางพาราอยูใ่นทวีปอเมริกาใตบ้ริเวณลุ่มแม่น ้ าอเมซอน ประเทศบราซิล 
ชาวยโุรปเพ่ิงจะรู้จกัยางพารา เม่ือโคลมับสั เดินทางไปอเมริกาคร้ังท่ี 2 ในปี พ.ศ.2036-2039 
หลงัจากนั้นความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองยางพาราของชาวยโุรปก็เพ่ิมมากข้ึน มีการส ารวจและน าเมลด็
ยางพาราจากประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาใต ้ไปปลูกในประเทศซ่ึงเป็นอาณานิคมของประเทศ
องักฤษท่ีอยูใ่นทวีปอ่ืนหลายคร้ังแต่ไม่ประสบความส าเร็จ  
 การผลิตยางในสมยัก่อนปี พ.ศ. 2443 ส่วนมากจะเป็นยางท่ีปลูกในประเทศแถบอเมริกา
ใตคื้อ บราซิล โคลมัเบียและปานามาเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นยงัมียางท่ีไดจ้ากประเทศรัสเซีย
และอฟัริกาเป็นบางส่วนและในช่วงเวลาก่อนหนา้นั้นยางเร่ิมมีความส าคญัต่อการด ารงชีวติของ
มนุษยม์ากข้ึนในทวีปยโุรปมคีวามตอ้งการใชย้างเป็นจ านวนมาก โธมสั แฮนคอก จึงมีความคิดว่า
ถา้ยงัคงตอ้งพึ่งยางท่ีมาจากแหล่งต่างๆเหล่านั้นเพียงอยา่งเดียว ในอนาคตอาจจะเกิดการขาดแคลน
ยางข้ึนได ้จึงคิดหาท่ีใหม่ๆในส่วนอ่ืนๆของโลกเพ่ือเพาะปลูกยางเอาไวบ้า้ง จนในปีพ.ศ. 2398 จึง
น าความคิดน้ีไปปรึกษา เซอร์โจเซฟ ฮุกเกอร์ แต่ไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร เพราะชาวยโุรปใน
ยคุนั้นยงัไม่มีใครรู้จกัยางกนัมากนกัว่ายางมีหนา้ตาเป็นอยา่งไรหรือกระทัง่ไดย้างมาอยา่งไรจากตน้
อะไรจนกระทัง่ในปี พ.ศ.2414 มีผูน้  าภาพวาดตน้ยางมาให ้เซอร์โจเซฟ ฮุกเกอร์ ดู ท่านจึงมีความ
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สนใจในการปลูกยางมากข้ึน จึงไดป้รึกษากบัเซอร์คลีเมนส์ มาร์คแฮม ผูช่้วยเลขาธิการประจ า
ท าเนียบ ผูว้่าการประจ าประเทศอินเดียพยายามท่ีจะน ายางมาปลูกในทวีปเอเชียจึงเกิดข้ึนเป็นคร้ัง
แรกและในช่วงเวลาเดียวกนันั้นสถานการณ์ยางในประเทศแถบทวีปอเมริกาใตไ้ม่ค่อยดีนกั 
เน่ืองจากในสภาวะท่ีโลกมีความตอ้งการยางสูงมาก ชาวสวนยางในประเทศโคลมัเบียและปานามา
จึงโหมกรีดยางกนัอยา่งหนกั จนในท่ีสุด ตน้ยางในประเทศดงักล่าวจึงไดรั้บความบอบช ้ามากและ
ตายหมดจนไม่มีตน้ยางเหลืออยูใ่นแถบนั้นอีก  
 เซอร์คลีเมนส์ จึงน าพนัธุย์างมาทดลองปลูกในประเทศอินเดียเป็นคร้ังแรก แต่ไม่ประสบ
ความส าเร็จ จึงไดท้ดลองปลูกยางในดินแดนต่าง ๆ ท่ีเป็นอาณานิคมขององักฤษ ในท่ีสุดจึงพบว่า
ดินแดนแหลมมลายเูป็นท่ีท่ียางจะเจริญเติบโตไดดี้ท่ีสุดและยงัพบว่าพนัธุย์างท่ีดีท่ีสุดคือยางพนัธุ ์ฮี
เวียบราซิไลเอน็ซิสหรือยางพารา ดงันั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2425 ยางพาราจึงเป็นท่ีนิยมปลูกกนัอยา่ง
แพร่หลายในแหลมมลาย ูในระยะแรกเร่ิมยางพาราจะปลูกกนัมากในดินแดนอาณานิคมของ
ประเทศองักฤษและฮอลแลนดเ์ป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นประเทศเยอรมนัก็ปลูกยางไวท่ี้แอฟริกา
บา้งและบางส่วนเป็นยางในรัสเซีย เหตุท่ียางพาราเป็นท่ีนิยมปลูกกนัมากในทวีปเอเชีย อาจ
เน่ืองมาจากในทวีปเอเชียมีองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมในการปลูก ทั้งสภาพดินฟ้าอากาศ  
ภูมิประเทศ สภาพดินและปริมาณฝน รวมทั้งแรงงานท่ีหาไดง่้าย (กฤษดาพนัธุ ์แสงค ามา,2555) 
 3.  ยางพาราในสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 
 ในระยะผา่นมามีหลายปัญหาในการจดัตั้งปฏิบติังานยางพาราอยูใ่นสปป. ลาว คือ การ
สมัปทานท่ีดินเพื่อปลูกยางพาราเช่น การอนุมติัใหส้มัปทานท่ีดินอยูใ่นป่าสงวนแห่งชาติหรืออยูใ่นท่ี

ท ากินของประชาชน บางหวัหน่วยธุรกิจก็ไม่มีการพฒันาท่ีดินใหเ้กิดดอกออกผลตามเป้าหมายท่ี
ก  าหนดในสญัญา บางเขตไม่ไดม้กีารส ารวจความเหมาะสมของท่ีดินก่อนอนุมติั ปัญหาดา้นการตลาดก็
ยงัไม่มีหน่วยงานใดรับผดิชอบดา้นราคา ขาดการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ส่วนมากชาวสวนยางพารา
จ าหน่ายยางเป็นน ้ าและเป็นกอ้นไม่มีการแปรรูป ปัญหาดา้นแรงงานส่วนมากขาดประสบการณ์ในการ
กรีดยาง และขาดการส่งเสริมดา้นฝีมือแรงงาน ใหค่้าจา้งแรงงานต ่า การคุม้ครองงานดา้นยางพาราใน
ประเทศลาว ยงัไม่มีหน่วยงานใดรับผดิชอบ ยงัไม่มีระเบียบคุม้ครองและส่งเสริมท่ีรัดกุมและยงัไม่มี

ยทุธศาสตร์เฉพาะ ยงัไม่มีคณะกรรมการเก่ียวกบัยางพารา ยงัไม่มีสมาคมหรือกลุ่มผลิตเก่ียวกบั
ยางพาราครบชุดและปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นตน้ 

  3.1 สายพนัธ์ุยางพาราในประเทศลาว 
  สายพนัธุท่ี์ประชาชนและบริษทันิยมน ามาปลูกส่วนมาก น าเขา้จากประเทศเพื่อนบา้น
ท่ีมีชายแดนใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ีปลูกยางพารา พร้อมทั้งเรียนรู้ประสบการณ์การปลูกยางพารากบัคนท่ี



11 

มีประสบการณ์มาก่อน ถึงปัจจุบนัประชาชนสามารถเพาะปลูกตน้กลา้ยางพาราเพื่อปลูกและ
จ าหน่ายเอง โดยพนัธุท่ี์น ามาปลูกในแต่ละภาคใน สปป. ลาวมีดงัน้ี1) ภาคเหนือประชาชนและ
บริษทันิยมน ามาปลูกคือสายพนัธุ ์Gondang Tapen (GT1), ยนูาน (Yuyan77-2 และ 77-4) 
Proefstation Voor (PR107) และ RRIM600 ส่วนมากน าเขา้มาจากประเทศจีน 2) ภาคกลางนิยม
น ามาปลูกคือสายพนัธุ ์RRIM600, GT1 และ Rubber Research Institute of Thailand(RRIT251) 
น าเขา้มาจากประเทศไทย3) ภาคใตนิ้ยมน ามาปลูกคือสายพนัธุ ์RRIV4 (RubberResearch Institute 
of Vientnam) RRIT251, RRIM600 GT1 ส่วนมากน าเขา้มาจากประเทศเวียดนามและประเทศไทย 
(สีมอน วงค าฮ่อ, 2552) 
  การผลิตยางพาราในสปป.ลาว ไดรั้บอิทธิพลจากความตอ้งการของตลาดจากประเทศ
จีนและการกระตุน้การลงทุนจากประเทศเพื่อนบา้น เช่น ประเทศจีน ประเทศเวียดนามและประเทศ
ไทย ดงันั้นยางพาราจึงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจและเป็นท่ีนิยมปลูกในภาคต่าง ๆ ของสปป.ลาว เพื่อ
ผลิตยางขายเป็นสินคา้ในช่วงปี พ.ศ. 2546 สปป.ลาว มีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราทัว่ประเทศประมาณ 900 
เฮกตาร์ และจ านวนเพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย ในปี พ.ศ. 2550 ซ่ึงมีประมาณ 28,800 เฮกตาร์ แต่จากนั้นมา
พ้ืนท่ีปลูกยางมีการเพ่ิมข้ึนมากอยา่งต่อเน่ืองจนถึง ปี พ.ศ. 2556 มีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราทั้งหมด 
248,846.85เฮกตาร์รายละเอียดดงัตารางท่ี 2-1 
 
ตารางท่ี 2-1 พ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราในลาว(แผนกกสิกรรมและป่าไมข้องทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ,2556) 
 

จังหวัด ประชาชนปลูกเอง 
บริษัทปลูกร่วมสัญญา

กับประชาชน 
สัมปทานที่ดิน 

พ้ืนที่ยืนต้น
ยางพาราทั้งหมด
หน่วย: เฮกตาร์ 

ภาคเหนือ  39,843.28 51,193.80 32,450.28 123,487.36 
ผง้สาล ี 5,974.96 9,352.56 2,513.24 17,840.76 
หลวงน ้าทา  16,409.00 3,557.00 13,298.00 33,264.00 
บแกว้ 10,656.00 13,548.00 1,018.00 25,222.00 
ไชยะบูลี  1,205.32 7.20  1,212.52 
อุดมไช  2,567.00 24,726.00 1,000.00 28,293.00 
หลวงพะบาง  3,031.00  14,621.04 17,652.04 
หวัพนั   3.04  3.04 
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ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) 
 

จังหวัด 
ประชาชนปลูก
เอง 

บริษัทปลูกร่วม
สัญญากับประชาชน 

สัมปทานที่ดิน 
พ้ืนที่ยืนต้น
ยางพาราทั้งหมด
หน่วย: เฮกตาร์ 

ภาคกลาง  22,613.80 2,446.00 29,650.39 56,176.57 
นะคอนหลวงเวียงจนั
เวียงจนัทน์  

   1,466.38 
เชียงขวาง  123.5   123.5 
เวียงจนั 10,539.00 2,446.00 10,263.00 23,248.00 
บลิค  าไช  7,106.79  5,520.00 12,626.79 
ค ามวน  4,207.42  1,312.08 5,519.50 
สะหวนัะเขด 637.09  12,555.31 13,192.40 
ภาคใต้  4,376.00 5,034.41 59,772.51 69,182.92 
สาละวนั   230.41 5,622.79 5,853.20 
จ าปาสัก  4,307.00 4,804.00 24,742.00 33,853.00 
เชกอง  69  7,399.72 7,468.72 
อดัตะปื   22,008.00 22,008.00 
รวม 66,833.08 58,674.21 121,873.18 248,846.85 

 

“หมายเหตุ” 1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่ 
  

การรับรู้จากระยะไกล 
 การรับรู้จากระยะไกล หมายถึง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีขนงหน่ึงท่ีใชใ้นการบ่ง
บอก จ าแนกหรือวิเคราะห์คุณลกัษณะของวตัถุต่าง ๆ โดยปราศจากการสมัผสัวตัถุ Remote Sensing
เป็นศพัทเ์ทคนิคท่ีใชเ้ป็นคร้ังแรกท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2503 ซ่ึงมีความหมายรวมถึงการ
ท าแผนท่ี การแปลภาพถ่าย ธรณีวิทยาเชิงภาพถ่ายและอ่ืน ๆ การใชค้  า Remote Sensing เร่ิม
แพร่หลายนบัตั้งแต่ไดมี้การส่งดาวเทียม LANDSAT-1ซ่ึงเป็นดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ
ดวงแรกข้ึนในปี พ.ศ. 2515 โดยอาศยัพลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ีสะทอ้นหรือแผอ่อกจากวตัถุ เป็นตน้
ก าเนิดของขอ้มูลการรับรู้จากระยะไกล  
 การรับรู้จากระยะไกลประกอบดว้ย 2 กระบวนการคือ 
 1. การไดม้าซ่ึงขอ้มูล (Data Acquisition) อาศยัพลงังานคือ ดวงอาทิตยท่ี์ตกกระทบกบั
วตัถุต่าง ๆบนพ้ืนโลก บางส่วนถูกดูดกลืน(Absorption) ส่งผา่น (Transmission) และบางส่วนอาจ
สะทอ้น (Reflection) กบัไปยงัอุปกรณ์รับสญัญาณท่ีติดตั้งไวบ้นดาวเทียมในแบบขอ้มูลเชิงเลข 

  1.1  การรับขอ้มูลและบนัทึกสญัญาณขอ้มูล 
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  การรับขอ้มูลและบนัทึกสญัญาณขอ้มูล โดยอาศยัคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าจากแหล่งก าเนิด
พลงังาน (ดวงอาทิตย)์ (ก) เคล่ือนท่ีผา่นชั้นบรรยากาศ (ข) เกิดปฏิสมัพนัธข์องพลงังานกบัรูปลกัษณ์
พ้ืนผวิโลก (ค) และเดินทางกลบัสู่อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล (Sensor) ท่ีติดตั้งในตวัยาน (Airborne or 
Spaceborne) (ง) และถูกบนัทึกและผลิตเป็นขอ้มูลในรูปแบบภาพ (Sensor Data in Pictorial หรือ 
Photograph) และ/หรือรูปแบบเชิงตวัเลข (Digital Form) (จ) การวิเคราะห์ขอ้มูล (Data analysis) 
ประกอบดว้ยการแปลความขอ้มูลดว้ยสายตา (Visual Interpretation) และการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
(ฉ)การบนัทึกขอ้มูลจากระยะไกล สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ส่วน ( Japan Association on Remote 
Sensing,1993; Lillesand& Kiefer, 1994) แสดงดงัภาพท่ี 2-1 คือ 
   1.1.1แหล่งพลงังาน (Source) เป็นตน้ก  าเนิดของพลงังานคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้ามา
จากสามแหล่งคือ พลงังานจากดวงอาทิตย ์การแผพ่ลงังานความร้อนจากพ้ืนผวิโลกและระบบ
บนัทึกขอ้มูล ในขณะท่ีมีการท างานนั้นจะเกิดขบวนการการแผรั่งสีความร้อน (Radiation) การน า
ความร้อน (Conduction) และการพาความร้อน (Convection) 
   1.1.2  ปฏิกิริยาท่ีมีต่อพ้ืนผวิโลก เป็นปริมาณการแผรั่งสีหรือการสะทอ้นพลงังาน
จากผวิโลก ซ่ึงจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัชนิดของวตัถุบนพ้ืนโลก เน่ืองจากวตัถุต่างชนิดกนัจะมี
คุณสมบติัในการสะทอ้นและการส่งพลงังานความร้อนท่ีแตกต่างกนัในแต่ละช่วงคล่ืนของ
แม่เหลก็ไฟฟ้า ความแตกต่างน้ีจึงสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการจ าแนกประเภทของวตัถุต่าง ๆ 
   1.1.3  ปฏิกิริยาท่ีมีต่อบรรยากาศและเคร่ืองบนัทึกขอ้มูล พลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้าท่ี
ผา่นเขา้ไปในชั้นบรรยากาศจะถูกกระจดักระจาย (Scatter) โดยธาตุองคป์ระกอบของบรรยากาศซ่ึง
มีอิทธิพลต่อคุณภาพของภาพขอ้มูล 
   1.1.4เคร่ืองวดัจากระยะไกล (Remote Sensor) หรือเคร่ืองบนัทึกพลงังานท่ีสะทอ้น
จากพ้ืนผวิของวตัถุ เช่น กลอ้งถ่ายรูป หรือเคร่ืองกราดภาพ เป็นตน้ เคร่ืองวดัน้ีจะถูกติดตั้งไวใ้นยาน
ส ารวจ (Platform) ไดแ้ก่ เคร่ืองบินหรือดาวเทียม ในปัจจุบนัไดม้ีการพฒันาเคร่ืองวดัชนิดใหม่
ข้ึนมาใชอ้ยา่งมากมาย เพ่ือใชง้านเฉพาะเร่ือง ซ่ึงพอจะจ าแนกประเภทเคร่ืองวดัได ้2 ชนิดคือ 
    1.1.4.1แอกทีฟเซนเซอร์ (Active Sensor) หมายถึงเคร่ืองวดัท่ีสามารถรับและ
บนัทึกสญัญาณขอ้มูลซ่ึงสะทอ้นจากวตัถุท่ีตอ้งการศกึษา โดยใชเ้คร่ืองวดัท่ีสามารถสร้างพลงังาน
คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าข้ึนไดเ้อง แลว้ส่งผา่นใหไ้ปกระทบวตัถุท่ีตอ้งการศึกษานั้น เพ่ือใหส้ะทอ้น
พลงังานกลบัคืนออกมา (Backscatter Radiation) แลว้ท าการบนัทึก ตวัอยา่งเคร่ืองวดัชนิดน้ีไดแ้ก่ 
ระบบเรดาร์ (RADAR) 
    1.1.4.2 พาสซีฟเซนเซอร์ (Passive Sensor) หมายถึง เคร่ืองวดัท่ีสามารถตรวจ
รับและบนัทึกสญัญาณขอ้มูลท่ีสะทอ้นหรือเปล่งจากแหล่งก าเนิดธรรมชาติ เช่น พลงังานจากดวง
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อาทิตย ์ระบบบนัทึกขอ้มูลมีขอ้จ  ากดัในเร่ืองของความสามารถในการบนัทึก ขนาดของวตัถุ 
โดยเฉพาะวตัถุขนาดท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีสามารถมองเห็นได ้โดยแยกออกจากสภาพแวดลอ้มโดยรอบ 
เรียกขอ้จ  ากดัน้ีว่า Spatial Resolution ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองช้ีว่าระบบบนัทึกมีความสามารถดีเพียงใดใน
การเก็บรายละเอียดต่างๆ 
 

 

 
ภาพท่ี 2-1 หลกัการรับรู้จากระยะไกล(Japan Association on Remote Sensing, 1993) 
 
   1.1.5  คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า เป็นพลงังานต่อเน่ืองท่ีมีค่าความยาวช่วงคล่ืนหลายเมตร
ถึงเศษส่วนของพนัลา้นเมตร เดินทางผา่นชั้นบรรยากาศในลกัษณะเป็นคล่ืน โดยมีความเร็วเท่า
ความเร็วของแสง คือ 299,792.458 กิโลเมตร/วนิาที หรือ 3 x 108 เมตร/วินาที แสงสว่างจากดวง
อาทิตยเ์ป็นพลงังานท่ีเกิดข้ึนในรูปแบบของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า แผพ่ลงังานไปตามทฤษฎีของคล่ืน
มีการเคล่ือนท่ีแบบฮาร์โมนิค ซ่ึงมีช่วงซ ้าและจงัหวะท่ีเท่ากนัในเวลาหน่ึงมีความเร็วเท่าแสง (C) 
ระยะทางจากยอดคล่ืนถึงยอดคล่ืนถดัไปเรียกว่าความยาวคล่ืน (𝜆) และจ านวนยอดคล่ืนท่ีเคล่ือนท่ี
จากจุดคงท่ีจุดหน่ึงต่อหน่วยเวลาเรียกว่าความถ่ีคล่ืน (f) ซ่ึงมีความสมัพนัธก์บัความเร็วคล่ืน ดงั
สมการท่ี 2-1คือ 

λ = C f⁄                                                                       (2-1) 
 

 เมื่อ λ  คือ ความยาวคล่ืน 
  Cคือ ความเร็วของคล่ืนมีค่าคงท่ี 3x108 เมตร/วินาที 
  f คือ ความถ่ีของคล่ืน หน่วย รอบ/วินาทีหรือ Hertz 
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   ความยาวคล่ืนและความถ่ีมีความสมัพนัธก์นัแบบผกผนั คือ ความยาวคล่ืนมากจะ
มีความถ่ีนอ้ย ความยาวคล่ืนมีหน่วยวดัทัว่ไป คือ ไมโครเมตรหรือนาโนเมตร ซ่ึงคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า
แบ่งไดต้ามความยาวช่วงคล่ืนท่ีเรียกว่า (Band) ตั้งแต่ช่วงคล่ืนสั้นท่ีสุดในแถบรังสีแกมมา มีความ
ยาวคล่ืนนอ้ยกว่า106เมตร จนถึงช่วงคล่ืนวิทยท่ีุมคีวามยาวคล่ืนหลายกิโลเมตรความยาวคล่ืน
แม่เหลก็ไฟฟ้า ประกอบดว้ยช่วงคล่ืนตามล าดบั คือ รังสีแกมมา เอกซเรย ์อลัตราไวโอเลต แสง
สว่าง อินฟราเรด ไมโครเวฟและวิทย ุช่วงคล่ืนแสงท่ีใชป้ระโยชน์ในการรับรู้จากระยะไกล ส่วน
ใหญ่อยูใ่นช่วง 0.3-14 ไมโครเมตร ซ่ึงสามารถถ่ายภาพและบนัทึกภาพดว้ยฟิลม์ถ่ายรูปและอุปกรณ์
บนัทึกภาพ ในช่วงคล่ืนแสงสว่างท่ีเป็นช่วงคล่ืนแคบท่ีมีผลตอบสนองต่อสายตามนุษยต์ั้งแต่ 0.3-
0.7ไมโครเมตร แบ่งได ้3 ช่วง คือ ช่วงคล่ืนสีน ้ าเงิน สีเขียวและสีแดง ช่วงคล่ืนถดัไปเป็นอินฟราเรด
ท่ีแบ่งเป็น 2 ช่วงกวา้งๆ คือ อินฟราเรดใกล ้ความยาวช่วงคล่ืน 0.7-3ไมโครเมตรและอินฟราเรดความ
ร้อนระหว่าง 3-15 ไมโครเมตร ช่วงคล่ืนท่ีมคีวามยาวต ่ากวา่ 15ไมโครเมตร มกัเรียกว่าความยาว
คล่ืน ส่วนท่ีมากกว่าเรียกเป็นความถ่ี คือ จ  านวนรอบต่อวินาทีหรือเฮิรตซ ์
 

 
 

ภาพท่ี 2-2 ความยาวช่วงคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (Sabins F.F. Jr, 1987) 
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ตารางท่ี 2-2 ความยาวช่วงคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (ศิริ คูอาริยะกุล,2545) 
 

ช่วงคล่ืน ความยาวคล่ืน รายละเอยีด 

รังสีแกมมา 
(Gamma ray) 

<0.03 µm รังสีแกมมาถูกดูดซบัทั้งหมดโดยบรรยากาศชั้นบน
จึงไม่ไดใ้ชใ้นการรับรู้จากระยะไกล 

รังสีเอกซเรย ์
(X-ray) 

0.03-3.0 µm รังสีเอกชเรยดู์ดซบัทั้งหมดโดยชั้นบรรยากาศชั้นบน 

อลัตราไวโอเลต 
(Ultraviolet) 

0.03-0.04 µm ช่วงสั้นกว่า 0.3 µm ถูกดูดซบัทั้งหมดโดยโอโชน
(O3)ในชั้นบรรยากาศชั้นบน 

Photographic UV 
Band 

0.3-0.4 µm ช่วงคล่ืนสามารถผา่นชั้นบรรยากาศสามารถถ่ายภาพ
ดว้ยฟิลม์ถ่ายรูปแต่การกระจายในชั้นบรรยากาศเป็น
อุปสรรคมาก 

ช่วงคล่ืนแสงสว่าง 
(Visible) 

0.4-0.7 µm บนัทึกดว้ยฟิลม์และอุปกรณ์บนัทึกภาพได ้รวมทั้ง
ช่วงคล่ืนท่ีโลกมกีารสะทอ้นพลงังานสูงสุด 
(Reflected Energy Peak)ท่ี 05 µm ช่วงคล่ืนแคบท่ีมี
ผลตอบสนองสายตามนุษยแ์บ่งได ้3 ช่วงยอ่ย คือ 
0.4-0.5 µm สีน ้ าเงิน 
0.5-0.6 µm สีเขียว 
0.6-0.7 µm สีแดง 

อินฟราเรด 
(Infrared) 

0.7-1.0 µm มีปฏิสมัพนัธก์บัวตัถุตามความยาวคล่ืนและการ
ส่งผา่นชั้นบรรยากาศ มีการดูดซบัในบางช่วงคล่ืน 

อินฟราเรดความ
ร้อน 
(Thermal IR Band) 

3-5µm,8-14 µm การบนัทึกภาพตอ้งใชอุ้ปกรณ์พิเศษ เช่น Scanners 
ไม่สามารถบนัทึกภาพไดท้ั้งระบบ Active และ  
Passive 

ไมโครเวฟ 
(Microwave) 

0.1-30cm ช่วงคล่ืนยาวสามารถทะลุผา่นหมอกเมฆและฝนได้
บนัทึกภาพไดท้ั้งระบบ Active และ Passive 

เรดาร์(Radar) 0.1-30 cm ระบบ Active มีความยาวช่วงคล่ืนต่างๆเช่น Ka
แบนด ์(10mm),Xแบนด(์30mm)และ Lแบนด(์25 
cm) 

วิทย ุ(Radio) <30 cm ช่วงคล่ืนท่ียาวท่ีสุด บางคร้ังมีเรดาร์อยูใ่นช่วงน้ีดว้ย 
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   แหล่งพลงังานและการแผรั่งสี (Energy Sources and Radiation) แสงสว่างเป็นรูป
หน่ึงของพลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้า ซ่ึงการแผรั่งสีเป็นไปตามทฤษฎีของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าสามารถ
อธิบายไดด้ว้ยทฤษฎีอนุภาค (Particle Theory) กล่าวคือ การแผรั่งสีของคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า
ประกอบดว้ยหน่วยอิสระท่ีเรียกว่า โฟตอน (Photon) หรือ ควอนตา้ (Quanta) พลงังานแต่
ละควอนตา้เป็นสดัส่วนโดยตรงกบัความถ่ีของคล่ืนดงัสมการท่ี 2-2 
 

E  =hf                                                                          (2-2) 
 
 เมื่อ   E คือ พลงังาน 1 Quantum หน่วย Joules 
   h คือค่าคงท่ีของแพรงค ์(Planck Constant) 6.626X10-34หน่วย J/sec 
   f คือ ค่าความถ่ี 
 
   พลงังานเป็นสดัส่วนผกผนักบัความยาวคล่ืน ความยาวคล่ืนมากใหพ้ลงังานต ่าซ่ึงมี
ความส าคญัในการรับรู้จากระยะไกล เช่น ช่วงคล่ืนไมโครเวฟจากพ้ืนโลกจะยากต่อการบนัทึก
มากกว่าพลงังานในช่วงคล่ืนสั้นกว่า ฉะนั้นการบนัทึกพลงังานช่วงคล่ืนยาว ตอ้งบนัทึกพลงังานใน
บริเวณกวา้งและใชเ้วลานานกว่า 
 

ภาพท่ี 2-3 คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า(กิตติศกัด์ิศรีกลาง, 2557) 
 
   1.1.6 ปฏิสมัพนัธข์องพลงังานในชั้นบรรยากาศ (Energy Interactions in The 
Atmosphere) คล่ืนแสงเดินผา่นชั้นบรรยากาศสู่ผวิโลก แลว้สะทอ้นกบัสู่บรรยากาศอีกคร้ัง ก่อนท่ี
จะถูกบนัทึกโดยอุปกรณ์ส ารวจ บรรยากาศของโลกจึงเป็นตวัก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของคล่ืน
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แสงในดา้นทิศทาง ความเขม้ ตลอดถึงความยาวและความถ่ีของคล่ืนเพราะชั้นบรรยากาศ
ประกอบดว้ยฝุ่ นละออง ไอน ้ าและก๊าซต่าง ๆ ท าใหเ้กิดปฏิกิริยากบัคล่ืนแสง 3 กระบวนการ คือ 
การกระจดักระจายของแสง การดูดซบัและการหกัเหของแสง ท าใหป้ริมาณแสงตกกระทบผวิโลก
นอ้ยลงการกระจายของแสง (Scattering) เกิดข้ึนเน่ืองจากอนุภาคเลก็ ๆในบรรยากาศทิศทางการ
กระจดักระจายท่ีมีทิศทางไม่แน่นอน  
    1.1.6.1 การดูดซบั ( Absorption) การดูดซบัท าใหเ้กิดการสูญเสียพลงังานโดย
จะเกิดข้ึนท่ีความยาวคล่ืนบางช่วง ก๊าชท่ีมีความสามารถในการดูดซบัเป็นพิเศษ คือ ออกชิเจนและ
โอโซน จะดูดซบัแสงท่ีมีความยาวคล่ืนตั้งแต่อุลตราไวโอเลตหรือสั้นกว่า โดยจะถูกดูดซบัจนหมด
ในบรรยากาศชั้นสูงระหว่าง 23-30 กิโลเมตร ส่วนช่วงคล่ืน 0.1-0.3ไมโครเมตร ถูกดูดซบัโดยก๊าช
โอโซน ก๊าชคาร์บอนไดออกไซคม์กีารดูดซบัมากในช่วงคล่ืนประมาณ 15ไมโครเมตร ใน
บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ส่วนกลาง ส าหรับไอน ้ าส่วนใหญ่กระจายตวัอยูใ่นชั้นโทรโพสเฟียร์ 
ซ่ึงอยูส่่วนของชั้นบรรยากาศระดบัต ่ากว่า 10 กิโลเมตร ไอน ้ าสามารถดูดซบัพลงังานจากดวง
อาทิตยแ์ละโลกดีท่ีสุดในเกือบทุกช่วงคล่ืน ยกเวน้ช่วงคล่ืนต ่ากว่า 0.7 ไมโครเมตร โดยสามารถดูด
ซบัพลงังานสูงสุดในช่วงคล่ืนประมาณ 6ไมโครเมตร 
    การดูดซบัพลงังานเกิดข้ึนไดท้ั้งในช่วงคล่ืนสั้นและช่วงคล่ืนยาว แต่ก็มีบางช่วง
คล่ืนท่ีสามารถทะลุทะลวงหรือผา่นชั้นบรรยากาศลงมาท่ีผวิโลกได ้เรียกว่า หนา้ต่างบรรยากาศ  
(Atmospheric Window) ซ่ึงปรากฏในช่วงคล่ืนแสงสว่าง คือ 0.3-0.7 ไมโครเมตร ช่วงคล่ืน
อินฟราเรดสะทอ้นและอินฟราเรดความร้อน ยกเวน้ความยาวคล่ืน 9.6ไมโคเมตรซ่ึงจะถูกดูดซบั
ดว้ยก๊าชโอโซน 
    1.1.6.2 การหกัเหของแสง เกิดข้ึนเม่ือแสงเดินผา่นชั้นบรรยากาศท่ีมีความ
หนาแน่นแตกต่างกนั ซ่ึงปริมาณการหกัเหก าหนดโดยค่าดชันีการหกัเห ซ่ึงมีอตัราส่วนระหว่าง
ความเร็วของแสงในสูญญากาศกบัความเร็วของแสงในชั้นบรรยากาศนั้น ท าใหมี้ผลต่อความ
คลาดเคล่ือนของต าแหน่งท่ีปรากฏภาพ แต่สามารถปรับแกไ้ดโ้ดยกระบวนการปรับแกภ้าพ 
   1.1.7 ปฏิสมัพนัธข์องพลงังานกบัพ้ืนผวิโลก (Energy Interactions with Earth 
Surface Features) พลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้าผา่นชั้นบรรยากาศสามารถกระทบบนพ้ืนผวิโลกจะ
เกิดปฏิกิริยาหลกั 3 อยา่ง คือ การสะทอ้นพลงังาน การดูดซบัพลงังานและการส่งผา่นพลงังาน  
อนัเป็นปรากฏการณ์ท่ีส าคญัในการรับรู้จากระยะไกลท่ีวตัถุบนพ้ืนผวิโลกมีพลงังานท่ีบนัทึกดว้ย
อุปกรณ์ส ารวจในปริมาณท่ีแตกต่างกนั ตามคุณสมบติัของวตัถุนั้นๆ โดยมีสมการท่ี 2-6 
 

     E1= ER + EA + ET
                                                                                                                     (2-6) 
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  เมื่อ  E1 คือ พลงังานท่ีไดรั้บ ( Incoming Energy) 
    ER คือ พลงังานท่ีสะทอ้น (Reflection Energy) 
    EA คือ พลงังานท่ีดูดซบั (Absorption Energy) 
    ET  คือ พลงังานท่ีส่งผา่น (Transmission Energy) 
 
    1.1.7.1 การสะทอ้นพลงังานจะแปรผนัไปตามลกัษณะพ้ืนผวิโลก ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
ชนิดของวตัถุเป็นองคป์ระกอบ เช่น ลกัษณะพ้ืนผวิ มุมตกกระทบของแสงความสามารถและอตัรา
การสะทอ้นแสงของผวิวตัถุ การสะทอ้นเกิดข้ึนได ้3 ลกัษณะ คือ 1) การสะทอ้นกลบัหมดใน
ทิศทางตรงกนัขา้ม เกิดข้ึนในกรณีพ้ืนผวิราบเรียบมกัเกิดกบัแสงในช่วงคล่ืนยาว 2) การสะทอ้น
แบบกระจาย เกิดจากพ้ืนผวิค่อนขา้งขรุขระมกัเกิดในช่วงคล่ืนแสงสว่าง 3) การสะทอ้นแบบผสม
เป็นลกัษณะการเกิดจริงตามธรรมชาติ โดยรวมการสะทอ้นทั้งสองอยา่งขา้งตน้รวมกนัการสะทอ้น
ของพ้ืนโลกสามารถวดัเป็นตวัเลขได ้โดยวดัสดัส่วนของพลงังานสะทอ้นเทียบกบัพลงังานท่ีตก
กระทบ ซ่ึงเป็นฟังกช์นัของความยาวคล่ืนและเรียกว่าการสะทอ้นเชิงคล่ืน (R) ดงัสมการท่ี 2-7 
 

R  =   (ER × 100%)/E1                                                                        (2-7) 
     
    1.1.7.2  การดูดซบัพลงังานของผวิโลกเกิดข้ึนเช่นเดียวกบัชั้นบรรยากาศ 
ปริมาณการดูดซบัข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัพ้ืนท่ีผวิตามความยาวช่วงคล่ืน เม่ือเกิดการดูดซบัพลงังาน
แลว้จะถูกเปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูปความร้อน ท าใหอุ้ณหภูมิเพ่ิมข้ึนและเป็นตน้ก าเนิดพลงังาน การแผ่
พลงังานในช่วงคล่ืนอินฟราเรดหรืออินฟราเรดความร้อน สามารถตรวจวดัไดท้ั้งกลางวนัและ
กลางคืน จึงเป็นประโยชน์ในการรับรู้จากระยะไกล 
    1.1.7.3 การส่งผา่นพลงังาน เป็นปฏิกิริยาต่อเน่ืองกบัการดูดซบัพลงังานท่ีถูก
ถ่ายทอดต่อไป ค่าการส่งผา่นรังสีของมวล ๆหน่ึงคือ สดัส่วนปริมาณพลงังาน ณ จุดซ่ึงพลงังานท่ี
เคล่ือนท่ีไปเทียบกบัพลงังานท่ีตกกระทบทั้งหมด ซ่ึงจะแตกต่างกนัไปตามคุณสมบติัของพ้ืนผวิและ
ความยาวของช่วงคล่ืน พลงังานแม่เหลก็ไฟฟ้าเม่ือกระทบกบัพ้ืนผวิใดๆ จะเกิดปรากฏการณ์ทั้งสาม
ลกัษณะ ซ่ึงสามารถแสดงความสมัพนัธข์องการสะทอ้นพลงังานของวตัถุแต่ละชนิดกบัความยาว
ช่วงคล่ืน เรียกว่า ลายเซ็นช่วงคล่ืน (Spectral Signature) ซ่ึงช่วยในการเลือกช่วงคล่ืนความยาวคล่ืน
ท่ีเหมาะสมในการวิเคราะห์ขอ้มูลในดา้นต่างๆ  

   1.1.8การสะทอ้นคล่ืนแสงของพืชพรรณ ดินและน ้ า (SpectralReflectance of 
Vegetation, Soil and Water) ดงัภาพท่ี 2-4มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 
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    1.1.8.1การสะทอ้นพลงังานของพืช ในช่วงคล่ืนแสงคลอโรฟิลลข์องใบพืชดูด
ซบัพลงังานท่ีความยาวคล่ืน 0.45ไมโครเมตร และ0.65ไมโครเมตร และสะทอ้นพลงังานท่ีความยาว
คล่ืน 0.5ไมโครเมตร ตาของมนุษยจึ์งเห็นใบพืชสีเขียวเพราะใบพืชดูดซบัแสงสีน ้ าเงินและสีแดง 
และสะทอ้นสีเขียว หากใบพืชมีอาการผดิปกติ เช่น ใบแหง้เห่ียวหรือปริมาณคลอโรฟิลลล์ดลงจะมี
การสะทอ้นคล่ืนสีแดงสูงข้ึนในช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล ้(0.7-1.3ไมโครเมตร) ใบพืชสะทอ้น
พลงังานสูงประมาณ 50 % การสะทอ้นพลงังานของพืชท่ีความยาวคล่ืนในช่วงอินฟราเรดใกลข้ึ้นอยู่
กบัโครงสร้างภายในของใบพืชท่ีแตกต่างกนัไปตามชนิดของพืช ท าใหส้ามารถจ าแนกชนิดของพืช
ได ้แมว้่าการสะทอ้นพลงังานของใบพืชในช่วงคล่ืนแสงสว่างจะใกลเ้คียงกนั แต่การสะทอ้น
พลงังานท่ีความยาวคล่ืนอินฟราเรดใกลข้องพืชท่ีมีอาการผดิปกติทางใบจะแตกต่างไปจากการ
สะทอ้นท่ีมีความยาวคล่ืนเดียวกนัของพืชท่ีสมบูรณ์ ดงันั้นระบบการรับรู้จากระยะไกลท่ีบนัทึกค่า
สะทอ้นช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล ้สามารถจะใชส้ ารวจอาการผดิปกติของพืชไดส่้วนช่วงคล่ืนท่ีมี
ความยาวคล่ืนมากกว่า 1.3ไมโครเมตร พลงังานส่วนใหญ่จะถูกดูดซบัหรือสะทอ้นโดยใบพืช โดย
จะมีการทะลุทะลวงต ่ามากเพราะน ้ าในใบพืชจะดูดซบัคล่ืนความยาวดงักล่าวเรียกว่า Water 
Absorption Bands และค่าจะสูงข้ึนท่ีความยาวคล่ืน 1.6ไมโครเมตร และ 2.2ไมโครเมตร ตลอดช่วง
ความยาวคล่ืนท่ีมีความยาวมากกว่า 1.3ไมโครเมตร ค่าการสะทอ้นพลงังานของใบพืชจะแปรผนักบั
ปริมาณน ้ าทั้งหมดในใบพืช 
 

 

ภาพท่ี 2-4 ความสมัพนัธข์องการสะทอ้นช่วงคล่ืนแสงของพืช ดินและน ้ า (กองส ารวจ 
 ทรัพยากรธรรมชาติดว้ยดาวเทียม, 2536)  
    1.1.8.2การสะทอ้นพลงังานของดิน ความสมัพนัธร์ะหว่างการสะทอ้นของ
พลงังานของดินกบัความยาวคล่ืนมีความผนัแปรนอ้ย การสะทอ้นของดินนั้นไม่ข้ึนกบัความยาว
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คล่ืน แต่ข้ึนกบัปัจจยับางอยา่ง เช่น ความช้ืนในดิน เน้ือดิน ความขรุขระของพ้ืนท่ี ปริมาณเหลก็ 
ออกไซดแ์ละอินทรียว์ตัถุในดิน ปัจจยัดงักว่ามีความสลบัซบัซอ้นแปรผนัง่ายและมีความเก่ียวขอ้ง
กนัเอง เช่น ความช้ืนในดินสูง ตลอดจนการมีเหลก็ออกไซดใ์นดิน จะลดค่าสะทอ้นของดินลง 
    1.1.8.3 การสะทอ้นพลงังานของของน ้ า การสะทอ้นพลงังานของน ้ ามีลกัษณะ
ท่ีแตกต่างจากลกัษณะของวตัถุอ่ืนอยา่งชดัเจน โดยเฉพาะในช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล ้สามารถเขียน
เสน้ขอบเขตของน ้ าไดง่้ายน ้ าท่ีปรากฏบนผวิโลกมีหลายสภาพดว้ยกนั เช่น น ้ าขุ่น น ้ าใส น ้ ามีวชัพืช
ปะปนจะมีค่าแตกต่างกนับางคร้ังพ้ืนท่ีท่ีรองรับน ้ าอาจจะมีผลต่อการสะทอ้นพลงังานของน ้ า น ้ าใส
ดูดซบัพลงังานเลก็นอ้ยท่ีช่วงคล่ืนต ่ากว่า 0.6ไมโครเมตร การส่งผา่นพลงังานจะเกิดข้ึนสูงในช่วง
แสงสีน ้ าเงินและสีเขียว แต่น ้ าท่ีมีตะกอนดินแขวนลอยจะสะทอ้นพลงังานสว่างมากกว่าน ้ าใส ถา้มี
สารคลอโรฟิลส์ในน ้ ามากข้ึน การสะทอ้นช่วงคล่ืนสีน ้ าเงินจะลดลงและเพ่ิมข้ึนในช่วงคล่ืนสีเขียว  
   1.1.9คุณสมบติัของดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติในการบนัทึกขอ้มูลในช่วง
คล่ืนต่างๆขอ้มูลจากดาวเทียมส ารวจทรัพยากรธรรมชาติท่ีบนัทึกดว้ยระบบกลอ้งหลายช่วงคล่ืน มี
คุณสมบติัพิเศษแตกต่างจากกลอ้งถ่ายภาพธรรมดา คือ  
    1.1.9.2ขอ้มูลอยูใ่นลกัษณะตวัเลข (Digital Data) ท่ีมีความละเอียดของค่าการ
สะทอ้นช่วงคล่ืนแสง 256ระดบั ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลท่ีมีปริมาณมากเหล่าน้ีไปผลิตเป็นภาพขาวด า
และภาพสีผสม ตลอดจนน ามาวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ท่ีใหค้วามถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 
    1.1.9.2ขอ้มูลท่ีบนัทึกสามารถส่งไปยงัสถานีรับภาคพ้ืนดินไดท้นัที 
    1.1.9.3สามารถบนัทึกขอ้มูลในช่วงคล่ืนท่ีกลอ้งธรรมดาบนัทึกไม่ไดโ้ดยขอ้มูล
ท่ีไดรั้บมีรายละเอียดภาพ (SpatialResolution) แตกต่างกนัไป    
    ในปัจจุบนั ไดม้กีารพฒันาและส่งดาวเทียม LANDSAT-8 ซ่ึงเป็นดาวเทียม
ส ารวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นความร่วมมือระหว่างองคก์ารNASA 
และ USGS (U.S. Geological Survey) ข้ึนสู่วงโคจรวนัท่ี 11กุมภาพนัธ ์ปี พ.ศ. 2556โคจรซ ้า
ต  าแหน่งเดิมทุก ๆ 16 วนั ความกวา้งของแนวถ่ายภาพ 185 กิโลเมตร ประกอบดว้ยระบบบนัทึกภาพ 
2 ชนิด คือOperational Land Imager (OLI) และ Thermal Infrared Sensor (TIRS) มีทั้งหมด 11 ช่วง
คล่ืนดงัตารางท่ี 2-3 
    ขอ้มูลดาวเทียม LANDSAT-8 OLI นบัไดว้่าเป็นดาวเทียมส ารวจทรัพยากรดวง
ล่าสุดท่ีสามารถประยกุตใ์นการจดัท าแผนท่ีการเกษตรและป่าไมท่ี้มีรายละเอียดปานกลาง 
(Moderate Resolution Mapping) ไดอ้ยา่งเหมาะสม ประหยดัเวลาและไม่เสียค่าใชจ่้ายเพราะ
สามารถส ารวจไดใ้นบริเวณพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ระดบัภูมิภาคไดดี้กว่าการส ารวจภาคสนาม (Ground 
Survey) ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งและรวดเร็ว 
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ตารางท่ี 2-3 คุณสมบติัดาวเทียม LANDSAT-8(ส านกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศ 
 และภูมิสารสนเทศองคก์ารมหาชน, 2556) 
 

 
 2.  การวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analysis) ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสายตาและ
การวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์การแปลตีความหมายและการวิเคราะห์ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม 
(Image Interpretation andAnalysis) มีการด าเนินการได ้2 วิธีการ คือ การแปลตีความหมายดว้ย
สายตา (Visual Interpretation) ขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative) ซ่ึงสามารถวดั
ออกมาเป็นค่าไดแ้น่นอนอาจจะออกมาในรูปของ ดี เลวหรือเปอร์เซ็นต ์กล่าวคือการแปลภาพถ่าย
ดาวเทียมดว้ยสายตาไม่สามารถวดัออกมาเป็นเชิงปริมาณไดท้นัทีและการวิเคราะห์และประเมินผล
เชิงตวัเลข (Digital Analysis andProcessing) ขอ้มูลท่ีไดจ้ะอยูใ่นรูปขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative) 
(สุพรรณ กาญจนสุธรรม, 2536) 
  2.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลภาพจากดาวเทียมดว้ยสายตาหรือการแปลตีความหมาย 
หมายถึง การวินิจฉยั (Identification) ว่าส่ิงท่ีเห็นควรเป็นส่ิงใดหรือน่าจะเป็นอะไร ดงันั้นจึง
จ  าเป็นตอ้งมีการศกึษาวิเคราะห์ (Analyze) อยา่งมีระบบเพือ่จะน าขอ้มูลและสารสนเทศจากหลาย
ดา้นมาประกอบกนัเพ่ือช่วยระบุว่าส่ิงท่ีเห็นในภาพนั้นเป็นอะไรในพ้ืนท่ีจริง การแปลภาพถ่าย
ดาวเทียมจะอาศยัลกัษณะท่ีปรากฏบนภาพถ่ายดาวเทียม คือ รูปร่าง (Shape) รูปแบบการจดัเรียง 

แบนด์ ความยาวคล่ืน 
(micrometers) 

รายละเอยีดเชิงพ้ืนที ่
(meters) 

Band 1 - Coastal aerosol 0.43 - 0.45 30 
Band 2 – Blue 0.45 - 0.51 30 
Band 3 – Green 0.53 - 0.59 30 
Band 4 – Red 0.64 - 0.67 30 
Band 5 - Near Infrared (NIR) 0.85 - 0.88 30 
Band 6 - SWIR 1 1.57 - 1.65 30 
Band 7 - SWIR 2 2.11 - 2.29 30 
Band 8 – Panchromatic 0.50 - 0.68 15 
Band9 –  Cirrus 1.36 – 1.38 30 
Band10 – Thermal Infrared-TIRS1 10.60 – 11.19 100 
Band11 – Thermal Infrared-TIRS2  11.50 – 12.51 100 
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(Pattern) สี (Color) ท่ีตั้ง (Site) และส่ิงแวดลอ้มขา้งเคียง (Site and Environment) เป็นปัจจยัส าคญั
ในการแปลตีความ นกัแปลภาพท่ีดีควรมีคุณสมบติั คือ ความรู้ภูมิหลงั (Background) ความสามารถ
ของสายตา (Visual Acuity)ความสามารถของจิตใจ (Mental Acuity) และประสบการณ์ 
(Experience) (ประสพชยันามาพุทธา, 2536) 
  2.2  การวิเคราะห์และประมวลผลเชิงตวัเลขจะเป็นการน าเคร่ืองคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค่้าทางสถิติหรือทฤษฎีทางสถิติเป็นขอ้ตดัสินใจ กระบวนการวิเคราะห์ 
และประมวลผลขอ้มูลดาวเทียม สามารถแยกออกดงัน้ี 
   2.2.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลก่อนท าการวิเคราะห์ (Preprocessing) ประกอบดว้ย
กระบวนการปรับแกค้วามคลาดเคล่ือนเชิงรังสี (Radiometric Correction) การปรับแกค้วาม
คลาดเคล่ือนเชิงเรขาคณิต (Geometric Correction) ของภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง
ตรงกบัขอ้เท็จจริงบนผวิโลก 
   2.2.2  การเนน้ภาพหรือการปรับปรุงคุณภาพขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม 
(ImageEnhancement) จะประกอบดว้ยกระบวนการปรับแกร้ะดบัสีเทา (Stretching) การกรองขอ้มูล
(Spatial Filtering) เพื่อความชดัเจนของขอ้มูล 
   2.2.3  การแปลงค่าของขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม (Image Transformation) เป็นการ
รวบรวมขอ้มูลจากหลายช่วงคล่ืนดว้ยวิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตอ้งการ เช่น การหา
อตัราส่วนระหว่างแบนด ์(Spectral or Band Ratio) และ Principal Components Analysis 
   2.2.4  การจ าแนกประเภทขอ้มูลภาพดาวเทียม (Image Classification) การจ าแนก
ประเภทขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นขบวนการท่ีอาศยัค่าสถิติช่วยในการจดักลุ่มและจ าแนก
ประเภทขอ้มูล เช่น ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความแตกต่าง
ระหว่างค่าสูงสุดและต ่าสุดของกลุ่ม (Variance) เป็นตน้ การจ าแนกประเภทขอ้มูลดว้ยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ 
    2.2.4.1  การจ าแนกขอ้มูลแบบก ากบัดูแล (Supervised Classification) การ
จ าแนกประเภทขอ้มูลดว้ยวิธีน้ี ผูว้ิเคราะห์ขอ้มูลจะตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษาดี
พอท่ีจะบอกไดว้่า พ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษามีการใชท่ี้ดินประเภทใดบา้ง ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิเคราะห์ตอ้ง
เป็นผูท้  าการก าหนดกลุ่มขอ้มูลตวัอยา่ง (Training Area) ใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใหเ้คร่ือง
คอมพิวเตอร์ค านวณหาค่าสถิติของกลุ่มขอ้มูลตวัอยา่งและใชเ้ป็นดชันีในการจ าแนกหรือจดัขอ้มูลท่ี
ไม่ทราบค่า (Unknown Pixel) ใหอ้ยูใ่นกลุ่มขอ้มูลตวัอยา่ง โดยอาศยัหลกัการทางคณิตศาสตร์เขา้มา
ช่วยในการตดัสินใจ (ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ, 2540)   
 2.2.4.2  การจ าแนกประเภทขอ้มูลแบบไม่ก  ากบัดูแล (Unsupervised Classification) การ
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จ าแนกประเภทขอ้มูลดว้ยวิธีน้ีผูว้ิเคราะห์ขอ้มูลอาจไม่จ  าเป็นจะตอ้งมีความรู้หรือความคุน้เคยกบั
พ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษาก่อนท่ีจะท าการจ าแนกประเภทขอ้มูล ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้ิเคราะห์ไม่จ  าเป็นตอ้ง
ก าหนดพ้ืนท่ีตวัอยา่งของแต่ละประเภทขอ้มูลใหก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพียงแต่ก  าหนดพ้ืนท่ีขอ้มูล
ตวัอยา่งรวมซ่ึงมีค่าการสะทอ้นกลบัของคล่ืนหลากหลายและครอบคลุมทุกกลุ่มขอ้มูล แต่หลงัจาก
การวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้ตอ้งมีการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแต่ละประเภทและตอ้งใหค้  า
จ  ากดัความหรือความหมายของขอ้มูลแต่ละประเภท ดงันั้นผูว้ิเคราะห์จ  าเป็นตอ้งออกส ารวจขอ้มูล
ภาคสนามบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาหรืออาจสอบถามจากผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัพ้ืนท่ีศึกษาก็ได ้(รัศมี 
สุวรรณวีระก าธร, 2530) 
    2.2.4.3  การจ าแนกขอ้มูลเชิงวตัถุ (Object Base Classification) เป็นวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม อาศยัคุณลกัษณะเชิงวตัถุ (Image Object) หรือกลุ่มของจุดภาพ 
แทนการใชค่้าสะทอ้นพลงังานของจุดภาพเด่ียว โดยแบ่งส่วนภาพออกเป็นหลายวตัถุ ตามลกัษณะ
ความเป็นเน้ือเดียวกนั (Homogenous Areas) เพื่อพยายามสร้างวตัถุและใชว้ตัถุอธิบายชั้นขอ้มูล ซ่ึง
เป็นตวัแทนของวตัถุท่ีใชจ้  าแนก (สุภาสพงษรู้์ท านอง, 2555)การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงวตัถุใชส้ าหรับ
สนบัสนุนภาพถ่ายดาวเทียมท่ีมีหลายช่วงคล่ืน (Multiple Bands) ส าหรับการแบ่งส่วนภาพและ
จ าแนกประเภทขอ้มูลแบบ Nearest Neighbor เช่น ช่วงคล่ืนอินฟราเรด ความสูง ดชันีความแตกต่าง
พืชพรรณ สามารถน ามาใชใ้นการจ าแนกวตัถุภาพไดโ้ดยพร้อมกนั ซ่ึงอาศยัความสมัพนัธซ่ึ์งกนั
และกนั ทั้งในดา้นความใกลชิ้ดและระยะห่างระหว่างชั้นขอ้มูล (GIS Geography, 2016) ทั้งน้ีการ
จ าแนกประเภทขอ้มูลแบบ NearestNeighbor นั้นมีหลกัการท างานเหมือนกบัการจ าแนกขอ้มูลแบบ
ก ากบัดูแล คือ หลงัจากท่ีท าการแบ่งส่วนภาพแลว้ จะตอ้งมีการสร้างหรือจ าแนกขอ้มูลตวัอยา่งของ
แต่ละประเภทของส่ิงปกคลุมดิน เพ่ือใหค้อมพิวเตอร์ทราบถึงค่าสถิติของส่ิงปกคลุมดินแต่ละ
ประเภท และคอมพิวเตอร์จะจ าแนกส่วนภาพตามขอ้มูลตวัอยา่งท่ีสร้างข้ึน 
    การแบ่งส่วนภาพเป็นกระบวนการสร้างรูปปิด หรือวตัถุเชิงภาพ จากจุดภาพ 
เพื่อตีความและอธิบายปรากฏการณ์หรือส่ิงท่ีปรากฏบนโลกจริง สามารถสร้างไดห้ลายเง่ือนไขและ
หลายวิธีโดยขั้นตอนของการสร้างวตัถุภาพ จะเร่ิมจากจุดภาพจุดหน่ึงจะท าการรวมกบัจุดภาพ
ขา้งเคียงท่ีมีคุณลกัษณะสอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีก  าหนดไว ้โดยพิจารณาจากการก าหนด
ค่าพารามิเตอร์ ไดแ้ก่ Scale Parameter ซ่ึงเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างค่าสี (Color) และรูปร่าง 
(Shape) โดยรูปร่างเป็นความสมัพนัธร์ะหว่างความเป็นปึกแผน่ (Compactness) และความเรียบ
เนียน (Smoothness) ประกอบรวมกนัเป็นวตัถุเชิงภาพ แต่ถา้จุดขา้งเคียงท่ีพจิารณามีคุณลกัษณะไม่
สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ีก  าหนด จะใชจุ้ดดงักล่าวเป็นจุดเร่ิมตน้ต่อไปในการพิจารณากบัจุดขา้งเคียง
เมื่อจุดภาพสามารถรวมกนัและสร้างเป็นรูปปิดท่ีเรียกว่า วตัถุเชิงภาพ ไดแ้ลว้ วตัถุเชิงภาพนั้นจะถูก 
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เก็บไวใ้นระดบัของวตัถุเชิงภาพ (Image Object Levels)เพือ่ใชแ้สดงผลต่อไป 
    1) Scale Parameterเป็นตวัก  าหนดขนาดของการสร้างวตัถุเชิงภาพ จะเป็น
ตวัก  าหนดค่าท่ีมากท่ีสุดท่ียอมใหล้กัษณะท่ีแตกต่างกนัส าหรับก าหนดเป็นวตัถุภาพ กล่าวคือ ขนาด
ใหญ่สุดท่ีจะใชแ้ยกความแตกต่างของพ้ืนท่ี(Region) โดยจะถูกก าหนดในรูปมาตราส่วน โดยค่า 
Scale Parameter นอ้ย ขนาดของวตัถุจะมีขนาดเลก็ ถา้ค่าScale Parameter มากขนาดของวตัถุจะมี
ขนาดใหญ่ 
    2) สี (Color) และรูปร่าง (Shape) เป็นการใชสี้ของจุดภาพในการพจิารณาเพื่อ
สร้างวตัถุเชิงภาพข้ึนมา สามารถก าหนดค่าน ้ าหนกัของคุณลกัษณะ ไดต้ั้งแต่ 0-1 ซ่ึง 1 มีค่าเทียบได้
กบั 100% ดงัสมการท่ี 2-8  

      Color = 1 - Shape                                                    (2-8) 
 

    3) รูปร่างเป็นการใชรู้ปร่างของวตัถุเชิงภาพท่ีจะถูกสร้างข้ึนมาเป็นปัจจยัในการ
พิจารณาเพ่ือสร้างวตัถุเชิงภาพ สามารถก าหนดค่าน ้ าหนกัของคุณลกัษณะไดต้ั้งแต่ 0-1 ซ่ึง 1 มีค่า
เทียบไดก้บั 100% ดงัสมการท่ี 2-9  

Shape = Compactness + Smoothness                                     (2-9) 
 
    4) ความหนาแน่น (Compactness) และความราบเรียบ (Smoothness) ความ
หนาแน่นเป็นการพิจารณาวตัถุเชิงภาพท่ีจะสร้างแบบใชปั้จจยัดา้นรูปร่างท่ีมีลกัษณะเกาะกลุ่มกนั
แน่น เช่น บริเวณท่ีมีการปลูกพืชหนาแน่น สามารถก าหนดค่าน ้ าหนกัของคุณลกัษณะไดต้ั้งแต่ 0-1 
ซ่ึง 1 มีค่าเทียบไดก้บั 100% ดงัสมการท่ี 2-10 

Compactness = βCompactness x Shape                                   (2-10)  
 

    5) ความราบเรียบ เป็นการพิจารณาวตัถุเชิงภาพท่ีจะสร้างแบบใชปั้จจยัดา้น
รูปร่างท่ีมีลกัษณะวางตวัสม ่าเสมอ เช่น บริเวณท่ีเป็นนาขา้วหนาแน่น สามารถก าหนดค่าน ้ าหนกั
ของคุณลกัษณะไดต้ั้งแต่ 0 - 1 ซ่ึง 1 มีค่าเทียบไดก้บั 100% สมการคือ 
 

Smoothness = ( 1- βCompactness ) x Shape                                 (2-11) 
 

    วิธีการท างานของ Multiresolution Segmentation คือใชค่้า Parameter ท่ีก  าหนด 
มาวิเคราะห์กบัจุดภาพท่ีสนใจจุดหน่ึง จากนั้นจะท าการเปรียบเทียบคุณลกัษณะกบัจุดภาพใกลเ้คียง 
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ถา้จุดใดคุณลกัษณะใกลเ้คียงกนัจะถูกจดัและสร้างใหเ้ป็นวตัถุภาพเดียวกนั แต่ถา้จุดภาพไม่มี
คุณลกัษณะใกลเ้คียงกนัตาม Parameter ก็จะไม่ถูกสร้างเป็นวตัถุภาพเดียวกนั  
   2.2.5การตรวจสอบความถูกตอ้งของการจ าแนก(Accuracy Assessment) คือการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจ าแนกประเภทขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมเทียบกบั
ขอ้มูลอา้งอิง โดยหลกัการแลว้ หลงัจากไดผ้ลการจ าแนกขอ้มูลบนภาพท่ีใชศ้ึกษาออกมาจากเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ จะตอ้งท าการตรวจสอบความถูกตอ้งผลของการจ าแนกท่ีไดม้าเสมอ โดยดู
เปรียบเทียบกบัตวัอยา่งขอ้มูลในพ้ืนท่ี 
   การประเมินเชิงคุณภาพ หมายถึง การตรวจสอบในเบ้ืองตน้ว่าผลการจ าแนกท่ีได้
ออกมามีความถูกตอ้งมากเพียงใด เม่ือเทียบกบัตวัอยา่งขอ้มูลอา้งอิงของพ้ืนท่ีซ่ึงมีอยู ่โดยเนน้ศึกษา
ความถูกตอ้งโดยรวมของผลการจ าแนกมากกว่าจะดูถึงรูปแบบหรือสาเหตุของความคลาดเคล่ือนท่ี
เกิดข้ึน ส าหรับการประเมินความถูกตอ้งมกัท าโดยการเลือกพ้ืนท่ีจ  านวนหน่ึงในภาพออกมาแบบ
สุ่ม (Random Selection) เรียกว่าเป็นพ้ืนท่ีทดสอบ (Reference Point) แลว้เปรียบเทียบดูผลระหว่าง
ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการจ าแนกโดยระบบ (Classified Data) และขอ้มูลอา้งอิงของพ้ืนท่ี  (Reference 
data) ซ่ึงแบ่งเป็น 2 แบบท่ีส าคญัคือ 
    1.ขอ้มูลจากแผนท่ี ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง 
ซ่ึงควรจะส ารวจในช่วงเวลาใกลเ้คียงกบัขอ้มูลบนภาพท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ หรือท่ีเช่ือถือไดว้่าน่าจะ
มีความเหมาะสมส าหรับใชอ้า้งอิงในการวิเคราะห์ความถูกตอ้งได ้
    2. ขอ้มูลจากการส ารวจภาคสนาม (Ground Survey Data) ซ่ึงมกัมีความ
น่าเช่ือถือและใหร้ายละเอียดไดดี้กว่าพวกภาพถ่ายดาวเทียมและภาพถ่ายทางอากาศ แต่อาจจะตอ้ง
เสียเวลาและค่าใชจ่้ายมาก 
   การตรวจสอบความถูกตอ้งการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จะใชก้ารสร้าง
ตารางเมตริกซค์วามคลาดเคล่ือน (Error Matrices) มาช่วยในการประเมินความถูกตอ้งของการ
ตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน โดยท่ีในขั้นตอนการประเมินมีรายละเอียดดงัน้ี 
   Simple Descriptive Statistics เป็นวิธีส ารวจความถูกตอ้งโดยการน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การส ารวจภาคสนามมาเปรียบเทียบกบัผลการตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 
จากนั้นจึงสร้างตารางค่าความคลาดเคล่ือนเพ่ือประเมินความถูกตอ้งประกอบดว้ย ความถูกตอ้ง
ส าหรับผูจ้  าแนก (Producer’s Accuracy) ความถูกตอ้งส าหรับผูใ้ชง้าน (User’s Accuracy) และ
ความถูกตอ้งโดยรวม (Overall Accuracy)  
    2.2.5.1การประเมินค่าความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากการไม่จดัเขา้กลุ่ม(Producer’s 
Accuracy or Omission Error) หรือความผดิพลาดของขอ้มลูท่ีท าการจ าแนกขาดหายไป พิจารณา
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จากจ านวนจุดรวมท่ีถูกตอ้งในแต่ละประเภทของการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดินหารดว้ย
จ านวนจุดตวัอยา่งรวมท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิง 
    2.2.5.2 การประเมินค่าความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากการจดัเขา้กลุ่ม (User’s 
Accuracy or Commission Error) หรือความผดิพลาดของขอ้มูลท่ีท าการจ าแนกเกินมา พจิารณาจาก
จ านวนจุดรวมท่ีถูกตอ้งในแต่ละประเภทการใชป้ระโยชนท่ี์ดินและส่ิงปกคลุมดินหารดว้ยจ านวน
จุดท่ีไดจ้ากการจ าแนกจริง 
    2.2.5.3 การประเมินค่าความถูกตอ้งโดยรวม (Overall Accuracy) คือ การ
ตรวจสอบความถูกตอ้งการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินและส่ิงปกคลุมดิน พิจารณาจากการ
น าเอาค่าผลรวมของจุดท่ีถูกตอ้งทั้งหมด (N) ในตารางความคลาดเคล่ือน 
   ทั้งน้ีในการเลือกพ้ืนท่ีการทดสอบ (Sampling of Test Area) ส าหรับใชป้ระเมินค่า
ความถูกตอ้งของการจ าแนกตอ้งค านึงถึงตวัแปรอยา่งนอ้ย 3 ตวัแปร คือ 
    - เทคนิคการคดัเลือก (Sampling Scheme) ซ่ึงอาจจะสุ่มเลือกมาอยา่งอิสระ 
(Random Sampling) หรือสุ่มตามเง่ือนไขท่ีตั้งข้ึน (Systematic Sampling) เช่น เลือกตามกลุ่มขอ้มูล 
ตามสดัส่วนท่ีก  าหนดข้ึนหรือใชผ้สมผสานกนัทั้งสองแบบก็ได ้
    - จ  านวนพ้ืนท่ี (Number of Sample) ไม่ควรมนีอ้ยเกินไป อยา่งนอ้ยควรมี
ประมาณ 30-50 จุดต่อกลุ่มขอ้มูลเพ่ือเพ่ิมความน่าเช่ือถือทางสถิติของการวิเคราะห์ขอ้มูล 
    - ขนาดพ้ืนท่ี (Area of Sample) ไม่ควรใหญ่หรือเลก็เกินไปและควรมีความเป็น
เอกภาพของกลุ่มขอ้มูลบนพ้ืนท่ีแต่ละจุดท่ีเลือกมากพอควร 
  การหาจ านวนจุดตวัอยา่งท่ีเหมาะสม 
  โดยทัว่ไปจ านวนพ้ืนท่ีท่ีทดสอบท่ีตอ้งการส าหรับแต่ละกลุ่มขอ้มูล ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ทางสถิติหน่ึง ๆ อาจก าหนดไวแ้ตกต่างกนัไป แต่ท่ีใชท้ัว่ไป คือไม่ต ่าว่า 30-50 จุดต่อกลุ่ม
ขอ้มูล หากมีพ้ืนท่ีศึกษาใหญ่ข้ึนหรือมีจ  านวนกลุ่มขอ้มูลท่ีตอ้งการจ าแนกมากข้ึน  ส าหรับจ านวน
จุดอา้งอิงทั้งหมดบนภาพ ส าหรับการทดสอบความถูกตอ้งและระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติหน่ึง ๆ 
สามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี 2-11 

𝑛
𝑧2(𝑝)(𝑞)

𝐸2
                                                        (2-11) 

 เมื่อ   n  คือ จ  านวนจุดภาพอยา่งนอ้ยท่ีสุดท่ีควรใชสุ่้มตวัอยา่ง 
   p คือ โอกาสความน่าจะเป็นท่ีจุดภาพนั้นน่าจะถูกตอ้ง 
   q คือค่าความแตกต่างระหว่าง 100 – p 
   z คือ ค่ามาตรฐานตามการแจกแจงปกติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ท่ีก  าหนด (95%) 
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แนวคดิดัชนีพืชพรรณ (Normalized Difference Vegetation Index: NDVI) 
 Rouse et al. (1974) กล่าวว่า ค่าดชันีพืชพรรณเป็นค่าดชันีท่ีใชห้าความสมัพนัธข์อง 
พืชพรรณท่ีปกคลุมบนพ้ืนผวิโลกและยงัใชค่้าดชันีน้ีมาประยกุต ์เพ่ือหาค่ามวลชีวภาพ โดยความ
ถูกตอ้งของค่าดชันีพืชพรรณจะมค่ีาความคลาดเคล่ือนอนัเน่ืองมาจากชั้นบรรยากาศซ่ึงดชันีความ
แตกต่างของพืชพรรณจะผนัแปรไปตามการเปล่ียนแปลงของความลาดชนัทิศดา้นลาดและปัจจยั
แวดลอ้มภูมิอากาศอ่ืนๆดว้ยและยงัมีความสมัพนัธก์บัสดัส่วนของการดูดกลืนรังสีดวงอาทิตยใ์น
กระบวนการสงัเคราะห์แสง ซ่ึงมาจากการสะทอ้นแสงในชั้นบรรยากาศของช่วงคล่ืนอินฟาเรดใกล้
และช่วงคล่ืนสีแดง โดยค่าดชันีพืชพรรณ NDVI จะมีค่าอยูร่ะหว่าง -1 ถึง 1 โดยท่ีค่า NDVI เขา้ใกล ้
1 จะแสดงถึงพืชพรรณท่ีหนาแน่น ขณะท่ีในทะเลทรายหรือบริเวณท่ีไม่มีพืชพรรณจะมค่ีา NDVI 
เขา้ใกล ้0 หรือ -1ดงัตารางท่ี 2-4 
 
ตารางท่ี 2-4 ค่า NDVI ในช่วงคล่ืนต่าง ๆ (Holben, 1986) 
 

รูปแบบของส่ิงปกคลุมดิน Red Band NIR Band NDVI 

พืชปกคลุมหนาแน่น 
พ้ืนท่ีเปิดโล่ง 
เมฆ 
หิมะและน ้ าแข็ง 
น ้า 

0.100 
0.269 
0.227 
0.375 
0.022 

0.500 
0.283 
0.228 
0.342 
0.013 

0.700 
0.025 
0.002 
-0.046 
-0.257 

 
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 1. นิยามและความหมายระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบดว้ยค า 2 ค า คือ “ระบบสารสนเทศ” และค าว่า 
“ภูมิศาสตร์” เป็นค าคุณศพัทข์องค าว่า “ภูมิศาสตร์” ซ่ึงสุวทิย ์อ๋องสมหวงั(2542) ไดใ้หค้  าจ  ากดั
ความไวว้่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือ ระบบส าหรับน าเขา้ การเก็บ การเปล่ียนแปลง การ
วิเคราะห์และการแสดงผลทางขอ้มูลภูมิศาสตร์หรือขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี (Spatial Data) โดยน าขอ้มูล
เหล่าน้ีแสดงในลกัษณะของจุด เสน้และพ้ืนท่ีรูปปิด ท่ีควบคู่กนัไป ขอ้มูลคุณลกัษณะ (Attribute) 
ซ่ึงแสดงลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละรูปแบบ 
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 สุระ พฒันเกียรติ(2546) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หมายถึง เคร่ืองมือหรือ
วิธีการท่ีไดรั้บการพฒันาใหม้ีประสิทธิภาพในการจดัเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนการ
แสดงผลขอ้มูลจากสภาพความเป็นจริงดว้ยการอา้งอิงจุดพกิดัทางภูมิศาสตร์ เพื่อน าไปใชใ้น
วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัออกไป โดยขอ้มูลอา้งอิงภายใตจุ้ดพิกดัเดียวกนั จะเป็นขอ้มูลทั้งในรูป
ของขอ้ความรูปภาพ โดยถูกสร้างใหม้ีความเช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นระบบ 
 กล่าวโดยสรุประบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ คือระบบท่ีใชค้อมพิวเตอร์ท่ีไดรั้บการพฒันา
ใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีและขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะใหส้ามารถแสดงผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงคอ์ยา่งถูกตอ้งตามลกัษณะพ้ืนท่ีจริง และมีความเช่ือมโยงอยา่ง
เป็นระบบ สามารถใชเ้ป็นตวัแทนพ้ืนท่ีจริงในการศึกษาเพ่ือใหมี้ทางเลือกประกอบการตดัสินใจ 
 2. การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 
 เน่ืองจากขอ้มูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ใหค้วามถูกตอ้งในทางต าแหน่งสูง สามารถช่วย
ผูว้ิเคราะห์แปลความหมายขอ้มูลสนเทศท่ีปรากฏในภาพไดดี้ยิง่ข้ึนและเพ่ิมความถูกตอ้งเม่ือน ามาใช้
ในการจ าแนกประเภทขอ้มูลจากการรับรู้จากระยะไกลและเกิดความทนัสมยัมากข้ึน ท าใหก้ารแปล
ภาพง่ายและอาจเพ่ิมความถูกตอ้งมากข้ึน ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ามารวมเขา้ดว้ยกนันั้นมากจากหลายแหล่งได้
โดยไม่จ  ากดัวิธีการรวมเขา้ดว้ยกนั สามารถรวมขอ้มูลหลายช่วงเวลาเขา้ดว้ยกนั(Multi-temporal 
Data Merging) และรวมภาพขอ้มูลเขา้กบัขอ้มูลเสริม(Merging of Image Data With Ancillary Data) 
ตลอดจนสามารถรวมเขา้กบัขอ้มูลแผนท่ีภูมิประเทศไดอี้กดว้ย 
 

ระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก (GPS) 
 GPS มาจากค าว่า Global Positioning System คือระบบก าหนดต าแหน่งบนโลกดว้ย
ดาวเทียมซ่ึงควบคุมโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา (U.S. Department Of Defense:DOD) 
เป็นระบบท่ีมีการใชง้านหลากหลาย และครอบคลุมไปทัว่โลก GPS มีสญัญาณความถ่ีพิเศษจาก
ดาวเทียมเพ่ืออา้งอิงใหก้บัส่วนภาคพ้ืนดิน ท าใหท้ราบถึงพิกดั ต  าแหน่งเวลา ทิศทางและความเร็ว
ของตวัรับสญัญาณ (Receiver)ตวันั้นไดท้ าใหเ้ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับองคก์รหรือหน่วยงานท่ี
ตอ้งการตรวจ สอบหาต าแหน่งของบุคคลหรือยานพาหนะบนัทึกเสน้ทางการเดินทางบนแผนท่ีจริง 
ใชเ้ป็นเคร่ืองมือน าทาง (Navigator) เป็นตน้ ระบบ GPS เป็นระบบเดียวในโลกท่ีสามารถจะแสดง
ต าแหน่งท่ีอยูท่ี่แน่นอนว่าอยูต่  าแหน่งใดบนพ้ืนโลกไดต้ลอดเวลา และเกือบทุกสภาพอากาศ โดยใช้
ดาวเทียมกว่า 27 ดวงโคจรรอบโลก อยูใ่นชั้นบรรยากาศสูงกว่า 20,200 กิโลเมตร ดาวเทียมนั้นจะมี
อยู ่6 ระนาบ ระนาบละ 4 ดวง ท ามุมเอียง 55 องศา ดาวเทียมทุกดวงจะถูกควบคุมจากสถานี
ภาคพ้ืนดินตลอดเวลา 
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งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
 Robert L. Huguenin, Mark A. Karaska,Donald Van Blaricom, and John R.Jensen ,
(1997) ไดว้ิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเพาะปลูกตน้สนและไมย้าง ดว้ยขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT ใน
บริเวณรัฐเซาทแ์คโรไลนา พบว่าขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT สามารถจ าแนกพ้ืนท่ีปลูกตน้สน
และไมย้างจากบริเวณท่ีเป็น Mixed-Pixels ไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงมีจุดภาพจ านวน 200 จุดภาพท่ีมีการท า
การส ารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งหลงัการจ าแนก พบว่า ความถูกตอ้งในการจ าแนก
ตน้สนประมาณร้อยละ 89และไมย้างประมาณร้อยละ 91อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีฝ่ายส ารวจเปิดเผยว่า พืชทั้ง
สองชนิดน้ีประสบผลส าเร็จจากการจ าแนกประเภท ทั้งส่วนท่ีปรากฏเป็นพ้ืนท่ีใหญ่และพ้ืนท่ีท่ี
ปะปนกบัน ้ าและพืชชนิดอ่ืนๆ อีกดว้ยนกัวิเคราะห์ดา้น Remote Sensing จะพบปัญหาในเร่ือง 
Mixed-Pixel เพราะไม่สามารถแยกแยะส่วนประกอบท่ีสนใจในแต่ละจุดภาพได ้การจ าแนก
ประเภทแบบดงัเดิมจะสามารถจ าแนกชนิดของตน้ไมไ้ดเ้ท่านั้น แต่ไม่สามารถช้ีเฉพาะถึง
องคป์ระกอบของวตัถุแต่ละชนิดจาก Instantaneous Field of View ( IFOV) ของเคร่ืองมือตรวจจบัท่ี
ติดไวบ้นดาวเทียมได ้ 
 กระบวนการของการจ าแนกแบบละเอียดกว่าจุดภาพ คือ การคน้หาเพ่ือช้ีเฉพาะถึงวตัถุท่ี
สนใจภายในจุดภาพหน่ึงท่ีมีการผสมผสานกนักบัวตัถุประเภทอ่ืน และอธิบายเก่ียวกบัขั้นตอนการ
จ าแนกขอ้มูลดว้ยเทคนิคดงักล่าวขา้งตน้ โดยจะจ าแนกพ้ืนท่ีช้ืนแฉะท่ีมีการปลูกป่าสนและไมย้าง
จากขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT สุดทา้ยการท า Accuracy Assessment จะท าโดยใชเ้คร่ืองมือ 
GPS ในการตรวจสอบความถูกตอ้งจ านวน 200 จุดภาพและท าการเปรียบเทียบกบัการจ าแนกแบบ
ดั้งเดิมดว้ย  
 Boudeau, E. R., Huguenin, R.L and Karaska. M.A. (1996) ไดท้  าการนอร์แมลไลซภ์าพ 
(Scene Nomalization) เน่ืองจากสภาพของชั้นบรรยากาศและความสว่างเป็นอุปสรรคต่อการ
วิเคราะห์การสะทอ้นพลงังานในภาพดาวเทียม ฟังกช์นัการท างานในการจ าแนกขอ้มูลแบบละเอียด
กว่าจุดภาพ จึงมีการปรับแกค่้าชั้นบรรยากาศ โดยปรับแกค่้ามุมของดวงอาทิตยโ์ดยตรงจากภาพ
ดาวเทียมโดยปราศจากการจ าลองขอ้มูล เทคนิคการจ าแนกขอ้มูลแบบละเอียดกว่าจุดภาพ ใชค่้า
ความเขม้และความสว่างของพ้ืนผวิวตัถุในการจ าแนกและการแผรั่งสีในชั้นบรรยากาศ 
องคป์ระกอบท่ีส าคญัของแต่ละจุดภาพแสดงรายละเอียดของขอ้มูลท่ีสามารถสะทอ้นค่าผดิเพ้ียน
ของสีวตัถุไดจ้ากความสว่างของดวงอาทิตย ์ความสว่างของทอ้งฟ้า ซ่ึงค่าสะทอ้นต่างๆเหล่าน้ีจะท า
ใหค่้าของการแผรั่งสีในชั้นบรรยากาศมีความผดิเพ้ียนไป การตรวจหาวตัถุท่ีสนใจแบบอตัโนมติั 
สามารถเลือกใชข้อ้มูลดาวเทียม ขอ้มูลหลายช่วงคล่ืนท่ีติดกบัอากาศยานและขอ้มูลแบบหลายช่วง
คล่ืน (Hyperspectral) ซ่ึงขอ้มูลทุกประเภทจะใหผ้ลท่ีแตกต่างกนั เป็นหน่ึงในหลกัเกณฑท่ี์จ ากดั
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ประสิทธิภาพการท างานในอดีตส าหรับการเทียบวดัสภาพชั้นบรรยากาศ ความสวา่ง และลกัษณะ
ของเคร่ืองมือตรวจหาวตัถุท่ีสนใจ  
 Huguenin R.L. (1994) จ  าแนกประเภทของป่าสน 2 ประเภทคือ สนใบยาวและสนลอบ
โบลล่ี ซ่ึงในบริเวณพ้ืนท่ีป่าสนนั้นมีวตัถุอ่ืนปะปนอยู ่เช่น หญา้ ป่าไมผ้ลดัใบ เป็นตน้ มีลกัษณะ
เหมือนกบัพ้ืนท่ีป่าโดยทัว่ไป ซ่ึงไม่สามารถใชว้ิธีการจ าแนกแบบก ากบัดูแลไดอ้ยา่งไรก็ตามจากผล
ความส าเร็จดว้ยการจ าแนกประเภทป่าทั้ง 2 ท่ีกล่าวมาน้ี ทุกจุดภาพจะตอ้งผา่นขั้นตอนการบ่งช้ีส่วน
ท่ีเป็นวตัถุพ้ืนหลงัและจุดภาพส่วนนั้นจะถูกก าจดัออกไปจากภาพ ดงันั้นค่าสะทอ้นส่วนท่ีเหลือ จึง
เป็นตวัแทนของวตัถุท่ีสนใจซ่ึงในท่ีน้ีคือป่าสน การจ าแนกประเภทขอ้มูลดว้ยเทคนิคการจ าแนก
ขอ้มูลแบบละเอียดกว่าจุดภาพ จะใชค่้าสะทอ้นของวตัถุท่ีสนใจ คน้หาในทุกๆจุดภาพแบบอตัโนมติั 
โดยเร่ิมจากใชค้วามแตกต่างของลายเซ็นตเ์ชิงคล่ืนท่ีใชอ้า้งอิง (Reference Signature) ไปยงั
คุณลกัษณะของวตัถุพ้ืนหลงั ซ่ึงคุณลกัษณะของวตัถุพ้ืนหลงัน้ีจะถูกใชเ้พ่ือท าการเลือกจุดภาพแบบ
อตัโนมติัจากภาพดาวเทียม จะเรียกจุดภาพท่ีเลือกข้ึนมาว่าพ้ืนหลงัเปรียบเทียบ (Candidate 
Background) นอกจากนั้นจะถูกใชเ้พ่ือประมาณจ านวนจุดภาพของวตัถุพ้ืนหลงัท่ีจะถูกประมวลผล 
และระหว่างการประมวลผลและจะไดค่้าความคลาดเคล่ือนคงเหลืออยูข่องช่วงคล่ืน (Residual 
Spectrum) ท่ีมีค่าใกลเ้คียงกบั Reference Signature มากท่ีสุด ถา้ค่า Residual Spectrum ตกอยูภ่ายใน
กลุ่มท่ียอมรับได ้(Tolerance) ท่ีก  าหนดจุดภาพนั้นจะถูกจดัว่ามีวตัถุท่ีสนใจอยูห่ากค่า Residual 
Spectrum เกินจาก Tolerance จุดภาพนั้นจะถูกจดัว่าไม่มีวตัถุท่ีสนใจอยู ่ 
 Gary Moll. (1999) ไดศ้ึกษาการเปล่ียนแปลงของพืชท่ีปกคลุมดินโดยหน่วยงานดา้นป่า
ไมข้องเมือง Bellevue รัฐวอชิงตนั ดีซี และใชซ้อฟตแ์วร์ทางดา้น GIS และ Remote Sensing เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลจากภาพดาวเทียมเร่ิมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1972 ถึงปี ค.ศ. 1996 ขณะนั้นภาพ
ดาวเทียมท่ีใชคื้อภาพLANDSAT ระบบ MSS ซ่ึงขอ้มูลมีรายละเอียดเชิงพ้ืนท่ีประมาณ 80เมตร และ
ต่อมารับภาพLANDSAT ระบบ TM ขอ้มูลมีรายละเอียดเชิงพ้ืนท่ีประมาณ 30 เมตร ดงันั้นผู ้
วิเคราะห์ขอ้มูลจึงตอ้งใชเ้คร่ืองท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูลลึกลงไปถึงระดบัละเอียดกว่าจุดภาพ 
จึงไดน้ าเอาการจ าแนกขอ้มูลดว้ยเทคนิคการจ าแนกขอ้มูลแบบละเอียดกว่าจุดภาพมาใชแ้ละ
สามารถจ าแนกพืชปกคลุมดินออกมาถึง 9 ประเภท ตลอดจนผลลพัธท่ี์เป็นขอ้มูลยนืยนัการสูญเสีย
พืชปกคลุมดินไปในช่วงเวลา 24 ปี 
 M.N. Suratman et al. (2002) ไดศ้กึษาเพื่อตรวจสอบสมัพนัธร์ะหว่างขอ้มูลภาพถ่ายดาว 
เทียมกบัพ้ืนท่ีปลูกยางพาราและประเมินพ้ืนท่ีปลูกยางพาราและพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีสามารถให้
ผลผลิตแลว้ในประเทศมาเลเซียซ่ึงท าการสุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มประชากรแบบจ าลองและ
กลุ่มประชากรท่ีเป็นขอ้มูลพ้ืนฐานและหาความสมัพนัธด์ว้ยการวิเคราะห์แบบ Regression Analyses 
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เพ่ือหาความสมัพนัธร์ะหว่างพ้ืนท่ีปลูกและภาพถ่ายดาวเทียมในแต่ละแบนด ์ซ่ึงผลการศึกษา พบว่า
ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT ระบบ TM มีความสมัพนัธก์บัพ้ืนท่ีปลูกยางพาราอยา่งมีนยัส าคญัท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 0.01 (I2= 0.79) และเม่ือตรวจสอบความถูกตอ้งจากการจ าแนกพ้ืนท่ีปลูก
ยางพาราพบว่า มีความถูกตอ้ง 95 % ซ่ึงภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT ระบบ TM สามารถเป็น
ภาพถ่ายท่ีสามารถน ามาประเมินพ้ืนท่ีปลูกยางพาราและพ้ืนป่าไมไ้ดเ้ป็นอยา่งดี  
 Hongmei et al. (2007) ไดใ้ชภ้าพถ่ายดาวเทียม LANDSAT ระบบ TM ท่ีบนัทึกภาพปี 
ค.ศ. 1976,ค.ศ.1988 และค.ศ.2003 ตามล าดบั ติดตามการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจาก
พ้ืนท่ีป่าไมเ้ป็นพ้ืนท่ีปลูกยางพาราในมลฑลสิบสองปันนา ของประเทศจีน ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนท่ี
ปลูกยางพาราเป็นสาเหตุส าคญัใหเ้กิดปัญหาการลดลงของพ้ืนท่ีป่าไมโ้ดยเฉพาะพ้ืนท่ีป่าดิบช้ืนและ
ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงเป็นอยา่งมาก โดยการจ าแนกภาพถ่ายดาวเทียมดว้ยวิธีก  ากบัดูแล
แบบความน่าจะเป็นไปไดสู้งสุดพบว่า ในปีค.ศ.1976 มีผนืป่าครอบคลุมประมาณร้อยละ 70ของ
พ้ืนท่ีแต่ในปี 2003 พ้ืนท่ีป่าไมล้ดลงเหลือเพียงร้อยละ 50 ของพ้ืนท่ี โดยพ้ืนท่ีป่าดิบช้ืนไดห้ายไปถึง 
139,576 เฮกตาร์และไดต้รวจสอบความถูกตอ้งในการจ าแนกซ่ึงมีค่ามากกว่าร้อยละ 90 
 Shankar et al. (2008) ไดท้  าการศึกษาเพ่ือประเมินพ้ืนท่ีปลูกยางพาราในอ าเภอ Kottayam 
รัฐ Kerala ประเทศอินเดีย ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตยางพาราท่ีส าคญัของประเทศ โดยการวิเคราะห์ไดอ้าศยั
เทคโนโลยกีารรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ ซ่ึงภาพถ่ายดาวเทียมท่ีใชคื้อ
ภาพถ่ายดาวเทียม IRS P6 บนัทึกขอ้มูลในปีค.ศ. 2005 และวิเคราะห์พ้ืนท่ีปลูกยางดว้ยวิธี
Supervised Classification Maximum Likelihood จากนั้นน าพ้ืนท่ีท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัแผนท่ีดิน
เพื่อบอกถึงความเหมาะสมของท่ีดินส าหรับปลูกพืชและพร้อมทั้งเปรียบเทียบกบัความลาดชนัของ
พ้ืนท่ีดว้ยผลการศึกษาพบว่าอ  าเภอ Kottayam มีพ้ืนท่ีปลูกยางพาราท่ีมีอายมุากกว่า 4 ปี ประมาณ 
66,105.67 เฮกตาร์ ส่วนใหญ่อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมปานกลางและพ้ืนท่ีเหมาะสมมาก พ้ืนท่ี
ปลูกร้อยละ 49อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัและร้อยละ 5-15อยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชนัเหมาะสม 
ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีสามารถสนบัสนุนการวางแผนการใชท่ี้ดินและการอนุรักษดิ์น  
 วิลาสลกัษม ์รอดโฉม (2546) ไดศึ้กษาวิธีการจ าแนกพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินขนาดเลก็ดว้ยเทคนิค
การจ าแนกระดบัละเอียดกว่าจุดภาพ กบัภาพดาวเทียม LANDSAT-7 ETM Plus บนัทึกภาพเมื่อ
วนัท่ี 10 กุมภาพนัธปี์ พ.ศ. 2546 Path-Row 141-047 ในพ้ืนท่ีอ  าเภอแม่แจ่ม จงัหวดัเชียงใหม่ ผูป้ลูก
ฝ่ินพยายามหลีกเล่ียงการตรวจพบ โดยใชว้ิธีการปลูกหลายรูปแบบ เช่นแบ่งแปลงยอ่ยปลูกฝ่ินใน
ช่วงเวลาต่อเน่ืองกนั ปลูกเป็นแปลงขนาดเลก็ปะปนอยูก่บัพืชชนิดอ่ืน และปลูกฝ่ินนอกฤดู โดย
อาศยัเทคนิคการใหน้ ้ าท่ีเหมาะสม เป็นตน้ ในการจ าแนกพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินดว้ยเทคนิคการจ าแนกระดบั
ละเอียดกว่าจุดภาพเร่ิมดว้ยการจดัท า Pure Signature ของแปลงฝ่ินเพ่ือจะน าไปใชเ้ป็นตวัแทนของ
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วตัถุท่ีตอ้งการจ าแนกมีขั้นตอนการก าจดัค่าวตัถุพ้ืนหลงั การปรับแกค้วามผนัแปรในชั้นบรรยากาศ 
การหาค่าสะทอ้นของวตัถุท่ีสนใจและการจ าแนกขอ้มูล สุดทา้ยใชค่้าตวัแปรท่ีกล่าวขา้งตน้ทั้งหมด
มาใชจ้  าแนกพ้ืนท่ีปลูกฝ่ิน ผลลพัธท่ี์ไดแ้สดงในรูปแบบของอตัราส่วนท่ีพบวตัถุท่ีสนใจพร้อมกบัมี
ตารางเชิงบรรยายประกอบ ในศึกษาไดเ้ปรียบเทียบผลลพัธท่ี์ไดจ้ากวิธีการจ าแนกประเภทแบบ
ก ากบัดูแล และเทคนิคการจ าแนกระดบัละเอียดกว่าจุดภาพ พบว่าการจ าแนกพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินดว้ย
เทคนิคการจ าแนกระดบัละเอียดกว่าจุดภาพสามารถตรวจหาพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินไดแ้ม่นย  ากว่าคิดเป็นร้อย
ละ 89ส่วนการจ าแนกแบบก ากบัดูแลคิดเป็นร้อยละ 72  
 เนาวรัตน์ ชยัชาติ (2546) ไดศ้กึษาการจ าแนกภาพแบบละเอียดกว่าขนาดจุดภาพเพื่อ
ตรวจหาวตัถุท่ีสนใจในภาพหลายช่วงคล่ืน และจุดภาพมีวตัถุท่ีสนใจขนาดเลก็กว่าขนาดจุดภาพ
ผสมอยู ่โดยวิเคราะห์วิธีการจ าแนกภาพแบบละเอียดกว่าจุดภาพดว้ยซอฟตแ์วร์เชิงพาณิชย ์และ
ประเมินผลความถูกตอ้งเปรียบเทียบกบัวิธีจ  าแนกแบบความเป็นไปไดสู้งสุด และเพื่อใหม้ีการใช้
ประโยชน์จากภาพดาวเทียมรายละเอียดปานกลางอยา่งมีประสิทธิภาพ ขอ้มูลท่ีใชว้ิเคราะห์สร้าง
จากค่าสถิติ DN ของวตัถุของภาพ LANDSAT-5 TM ท่ีจ  าแนกและตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้ ดว้ย
การสุ่มตวัเลข สร้างเป็นภาพจ าลองตน้ฉบบั 7 ช่วงคล่ืน 9ประเภทวตัถุ ท าการค านวณจดัค่า DN และ
รายละเอียดภาพใหห้ยาบลงดว้ยวิธี Linear spectral unmixing เป็นภาพระดบั 2 และ 3 ตามล าดบั 
แลว้น าภาพทั้งสามไปท าการจ าแนกและตรวจสอบความถูกตอ้ง ผลการวจิยัพบว่า ศกัยภาพของ
ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการจ าแนกแบบละเอียดกว่าขนาดจุดภาพ บนภาพจ าลองไดผ้ลลพัธไ์ม่ดีเท่าวิธี
ความเป็นไปไดสู้งสุด 
 ประชา อินทร์แกว้ ประเทือง จินตสกุล และวาสนา ภานุรักษ ์(2547) ไดป้ระยกุตด์ชันีพืช
พรรณในการจ าแนกขอ้มูลดาวเทียมเพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณลุ่มน ้ า
ตะคลองตอนล่างการวิจยัคร้ังน้ีมีสองวตัถุประสงค ์1) จ  าแนกขอ้มูลดาวเทียม 2 ช่วงเวลาโดยใชด้ชันี
พืชพรรณ 2) เปรียบเทียบผลการจ าแนกเพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินขอ้มูล
ดาวเทียมท่ีใชใ้นในการวจิยัเป็นดาวเทียมLANDSAT5 ระบบ TM ปี พ.ศ. 2537 และดาวเทียม
LANDSAT 7 ระบบ ETM+ ปี พ.ศ. 2536 ผลการศกึษาพบว่า ดชันีพืชพรรณ ( Normalized 
Difference Vegetable Index: NDVI ) สามารถจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินบริเวณลุ่มน ้ าตะคอง 
ออกเป็น 5 ประเภทคือ ท่ีดินเป็นส่ิงปลูกสร้าง (เมือง/ชุมชน/สาธารณูปโภค) ท่ีดินนาขา้ว ท่ีดินปลูก
มนัส าปะหลงั ท่ีดินป่าไมแ้ละท่ีดินแหล่งน ้ า ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินระหว่างปี 
พ. ศ. 2537-2546 ท่ีมีส่ิงปลูกสร้างและท่ีดินป่าไมท่ี้มีพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน ส่วนท่ีดินนาขา้ว ท่ีดินปลูกมนั
ส าปะหลงัและท่ีดินแหล่งน ้ ามีพ้ืนท่ีลดลง เม่ือน าแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินไปใชร่้วมกบัระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถบอกไดว้่าท่ีดินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนและเปล่ียนแปลงลดลง 
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อยูใ่นเขตการปกครองใดและสามารถวิเคราะห์ร่วมกบัชั้นขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ได ้
 คติวิชกนัธา (2548) ไดศ้กึษาการแพร่กระจายและการยอมรับการปลูกยางพาราของ
เกษตรกรในจงัหวดัพะเยา มวีตัถุประสงค ์3 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาการแพร่กระจายของพ้ืนท่ีและ
ปัจจยัท่ีสนบัสนุนและเป็นอุปสรรคในการปลูกยางพาราของเกษตรกรในจงัหวดัพะเยา 2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการยอมรับและปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและไม่ยอมรับการปลูกยางพาราของ
เกษตรกรบา้นน ้ ามิน ต าบลแม่ลาว อ  าเภอเชียงค า และบา้นสา ต าบลทุ่งกลว้ย ก่ิงอ  าเภอภูซาง จงัหวดั
พะเยา และ 3) เพ่ือประยกุตร์ะบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และขอ้มูลระยะไกลในการวิเคราะห์หาพ้ืนท่ี
ท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมส าหรับการปลูกยางพาราในจงัหวดัพะเยา โดยใชว้ิธีการศกึษาในเชิงประวติั
และเชิงพ้ืนท่ี ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาไดร้วบรวมขอ้มูลทางสถิติของเกษตรกรท่ีปลูกยางพาราใน
จงัหวดัพะเยาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 - 2546 และเกษตรกรท่ีจะปลูกยางพาราในปี พ.ศ. 2547– 2549 โดย
เขา้ร่วมโครงการปลูกยางพารากบัรัฐบาล การเก็บแบบสอบถามจากเกษตรกร 2 กลุ่มไดแ้ก่ 
เกษตรกรท่ีปลูกยางพาราและเกษตรกรท่ีไม่ปลูกยางพารา และการรวบรวมขอ้มูลจากกรมส่งเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กรมพฒันาท่ีดิน กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมป่าไม ้ในการหาพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพ
เหมาะสมส าหรับการปลูกยางพาราของจงัหวดัพะเยาในอนาคตผลของการศึกษาพบว่า รูปแบบการ
แพร่กระจายของพ้ืนท่ีปลูกยางพาราในจงัหวดัพะเยาเป็นแบบสุ่ม เน่ืองจากพ้ืนท่ีปลูกยางพาราไม่ได้
ขยายออกไปยงัอ  าเภออ่ืนๆ ท่ีอยูติ่ดกบัอ  าเภอเมืองซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเร่ิมตน้ของการปลูกยางพารา แต่มีการ
ขยายออกไปยงัก่ิงอ  าเภอภูซางท่ีอยูไ่กลกว่า ซ่ึงเป็นผลมาจากการยอมรับการส่งเสริมการปลูก
ยางพาราของผูน้  าชุมชนท่ีมาจากพ่อคา้ภายในจงัหวดัส่วนรูปแบบการแพร่กระจายในระดบัหมู่บา้น
ก็พบว่าเป็นแบบสุ่มเหมือนกนั ส าหรับปัจจยัท่ีสนบัสนุนการแพร่กระจายของพ้ืนท่ีปลูกยางพารา
เป็นปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ เช่น ราคาตกต ่า 
 พิชณะ คงย ัง่ยนื ณรงค ์พลีรักษสุ์พรรณ กาญจนสุธรรมและ แกว้ นวลฉวี (2558) ได้
ศึกษาเร่ืองการติดตามการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพาราในจงัหวดัจนัทบุรี และไดใ้ชเ้ทคนิค
การจ าแนกเชิงวตัถุ (Object Base Image Analysis) ร่วมกบัค่าดชันี NDVI จากขอ้มูลจากดาวเทียม 
LANDSAT-5 ในปี พ.ศ. 2548 และ 2552 และขอ้มูลจากดาวเทียม HJ-1A (SMMS) ในปี พ.ศ. 2556 
โดยแบ่งการใชป้ระโยชน์ท่ีดินออกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ พ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพารา และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ผล
จากการตรวจสอบความถูกตอ้งของการจ าแนก พบว่า ในปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 2556 มีค่าความ
ถูกตอ้งโดยรวมเท่ากบั 81.08, 83.78 และ 83.87 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
 ณรงค ์พลีรักษ ์(2559) ไดป้ระเมินความเหมาะสมเชิงพ้ืนท่ีในการเพาะปลูกยางพาราของ
จงัหวดัระยอง ดว้ยเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ และไดจ้  าแนกเพาะปลูกยางพาราออกจากพ้ืนท่ี
เพาะปลูกปาลม์น ้ ามนัและพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ดว้ยวิธีการจ าแนกขอ้มูลเชิงวตัถุ ร่วมกบัค่าดชันีพืชพรรณ
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NDVI จากขอ้มูลจากดาวเทียม HJ-1A(SMMS) พบว่า จงัหวดัระยองมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพารารวม 
722,265 ไร่ โดยเพาะปลูกในพ้ืนท่ีเหมาะสมปานกลางมากท่ีสุด เท่ากบั 285,757 ไร่ ส่วนพ้ืนท่ี
เพาะปลูกยางในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 55,868 ไร่ และผลการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การจ าแนกขอ้มูลเชิงวตัถุ พบว่า มีค่าความถูกตอ้งโดยรวมเท่ากบั 76.58 เปอร์เซ็นต ์และพ้ืนท่ีปลูก
ยางพารามีค่าความถูกตอ้งของผูจ้  าแนก Producer’s Accuracy เท่ากบั 78.31 เปอร์เซ็นต ์
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า การน าขอ้มูลจากดาวเทียมส ารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้นการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินหรือส่ิงปกคลุมดินไดถู้กน ามาใชง้าน
อยา่งแพร่หลาย ทั้งทางดา้นป่าไมแ้ละเกษตรกรรม โดยการน าขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT ใน
แต่ละ Series มาจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารานั้นไดรั้บความนิยมค่อนขา้งมากซ่ึงพบว่ามีวิธีการ
จ าแนกท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ วิธีการจ าแนกแบบควบคุมและวิธีการจ าแนกแบบไมค่วบคุม รวมถึง
วิธีการจ าแนกเชิงวตัถุซ่ึงนิยมน ามาใชก้นัในปัจจุบนัและตรงกบัการวิจยัในคร้ังน้ี นอกจากน้ีขอ้มูล
จากดาวเทียม LANDSAT-8 ยงัเป็นขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใชไ้ดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ่้ายและมีจ  านวน
ช่วงคล่ืนจ านวน 11 ช่วงคล่ืน ใหเ้ลือกใชง้าน ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงเลือกท่ีจะน าขอ้มูลจาก
ดาวเทียม LANDSAT-8 มาใชใ้นการจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราดว้ยวิธีการจ าแนกเชิงวตัถุเพื่อให้
การศึกษาด าเนินการลุล่วงต่อไป 



 

บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราจากขอ้มูลจากดาวเทียมดว้ยเทคนิคการจ าแนกขอ้มูลเชิง
วตัถุ (Object Base Classification) เป็นการประยกุตก์ารรับรู้จากระยะไกล ร่วมกบัระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก ซ่ึงมีขั้นตอนการศึกษา คือ 1. การแบ่งส่วนภาพ 2. การ
ก าหนดคุณลกัษณะของวตัถุ 3. การสร้างพ้ืนท่ีตวัอยา่ง 4. การจ าแนกขอ้มูลแบบ Nearest Neighbor 
และ 5. การประเมินความถูกตอ้งของการจ าแนก ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

อุปกรณ์ใช้ในการวจิยั 

 1. ฮาร์ดแวร์ 
  1.1  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Windows7 Home premium (64-bit)  
  1.2  กลอ้งถ่ายรูปดิจิทลั  
  1.3  เคร่ืองพิมพ ์HP deskjet 
  1.4  เคร่ืองก าหนดต าแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS)   
 2. ซอฟทแ์วร์  
  2.1  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ArcGIS 10 ส าหรับวิเคราะห์ขอ้มูลและแสดงผลแผนท่ี 
จากคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์  
  2.2  โปรแกรม eCognition Developer ส าหรับจ าแนกขอ้มูลเชิงวตัถุ จากส านกังาน
พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคก์ารมหาชน) 
  2.3  โปรแกรม Microsoft Office ส าหรับสรุปผลและน าเสนอผลการวิจยั จากส านกั
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยับูรพา 
   

ข้อมูลที่ใช้ในการวจิยั 
 1. ขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 ระบบ Operational Land Imagery (OLI) 
รายละเอียดภาพ 30 เมตร บนัทึกขอ้มูลระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ปี พ.ศ. 2558 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีจงัหวดับลิค าไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากเวบ็ไซต ์
http://Earthexplorer.usgs.gov รายละเอียดดงัตารางท่ี 3-1 
 2. ขอ้มูลแผนท่ีขอบเขตการปกครองของประเทศไดจ้ากกรมแผนท่ีแห่งชาติลาว 
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 3. ขอ้มูลแผนท่ีอา้งอิง (Reference Map) ท่ีใชใ้นการปรับแกค้วามคลาดเคล่ือนเชิง
เรขาคณิตไดจ้ากกรมแผนท่ีแห่งชาติลาว 
 
ตาราง 3-1 ขอ้มูล Path/Row ของขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8  
 
ล าดบัที ่ ต าแหน่ง Path ต าแหน่ง Row บันทกึข้อมูลวนัที ่

1 127 47 22/01/2015 
2 127 48 07/02/2015 
3 128 47 18/03/2015 

 

 
 
ภาพท่ี 3-1 ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT- 8 จงัหวดับลิค าไช 
 

ขั้นตอนการศึกษา 
 1. การเตรียมขอ้มูลการประมวลผลภาพถ่ายดาวเทียม 
  1.1  การรวมแบนด ์(Composite Band) ภาพถ่ายจากดาวเทียม LANDSAT-8 ระบบ 
OLI โดยใชช่้วงคล่ืนสีน ้ าเงิน (0.43-0.45 ไมโครเมตร) ช่วงคล่ืนสีเขียว (0.45-0.51 ไมโครเมตร) ช่วง
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คล่ืนแดง (0.64-0.67 ไมโครเมตร) ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล ้(0.85-0.88 ไมโครเมตร) และช่วงคล่ืน
อินฟราเรดสั้น 1 (1.57-1.65 ไมโครเมตร) รวมจ านวน 6 ช่วงคล่ืน  
  1.2  การต่อภาพถ่ายดาวเทียม (Mosaic Image) ในต าแหน่งท่ีครอบคลุมจงัหวดับลิค า
ไช ใหเ้ป็นผนืภาพเดียวกนั 
  1.3  การปรับแกค้วามคลาดเคล่ือนเชิงต าแหน่งของภาพถ่ายดาวเทียมดว้ยขอ้มูลแผนท่ี
แบบอา้งอิงภาพสู่แผนท่ี (Image to Map) โดยอา้งอิงหมุดหลกัฐาน WGS 1984 แบบ UTM zone 
48N 
  1.4  การตดัภาพ (Clip Image) จากขั้นตอนท่ี 1.2 ดว้ยขอบเขตการปกครองของ
จงัหวดับลิค าไช  
  1.5  การผสมสีภาพ (Image Color Composite) ภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบภาพสีผสม
เท็จดว้ย เพื่อเนน้ใหพ้ืชพรรณมีสีแดง ดว้ยช่วงคล่ืนดงัต่อไปน้ี 
   1.5.1  สีแดง  : ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล ้(NIR Band) 
   1.5.2  สีเขียว : ช่วงคล่ืนอินฟราเรดสั้น 1 (SWIR-1 Band) 
   1.5.3  สีน ้ าเงิน : ช่วงคล่ืนสีแดง (Red Band) 
 2. การจ าแนกขอ้มูลจากดาวเทียมดว้ยสายตา ภายใตพ้ื้นท่ีทดสอบขนาด 100 ตาราง
กิโลเมตร จากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับเปรียบเทียบและตรวจสอบ
ความถูกตอ้งพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราจากวิธีการจ าแนกเชิงวตัถุ โดยจะตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบส าคญั 
8 ประการ ไดแ้ก่ 1) รูปร่าง 2) รูปแบบการจดัเรียง 3) ความเขม้ของสีและสี 4) ท่ีตั้ง 5) ขนาด 6) เน้ือ
ภาพ 7. ความสูง 8) ส่ิงแวดลอ้มขา้งเคียง 
 3. การจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราดว้ยวิธีการจ าแนกขอ้มูลเชิงวตัถุ  
  3.1  การแบ่งส่วนภาพ (Image Segmentation) ดว้ยเทคนิคการแบ่งส่วนภาพถ่าย
ดาวเทียมแบบ Multiresolution Segmentation โดยวิเคราะห์จากลกัษณะความเป็นเน้ือเดียวกนัของ
ภาพ ดงัภาพท่ี 3-1 และจะตอ้งมีการก าหนดค่า Scale Parameter, Shape และ Compactness ซ่ึงมี
ขั้นตอนการทดลองภายใตพ้ื้นท่ีทดสอบขนาด 100 ตารางกิโลเมตร เพื่อเลือกค่าท่ีพารามิเตอร์ท่ี
เหมาะสมส าหรับการแบ่งส่วนภาพดงัต่อไปน้ี (นุชนาฏ บวัศรี, 2559) 
   3.1.1  การก าหนดค่า Scale Parameter เป็น 300 250 200 180 150 100 และ 75 
ตามล าดบั และก าหนดค่า Shape และ Compactness เท่ากบั 0.5 ไม่มีการเปล่ียนแปลง เพื่อดูขนาด
ของวตัถุท่ีมีผลต่อการแบ่งส่วนภาพ พบว่าค่าท่ีมีความเหมาะสมเท่ากบั 75 100 และ 150 
   3.1.2  การก าหนดค่า Shape และค่า Compactness เท่ากบั 0.5 และ 0.1  
ดงัค่าโดยปริยาย (Default) ของโปรแกรมและเพ่ิมข้ึนคร้ังละ 0.2 โดยใหค่้า Scale Parameter  
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คงท่ีเท่ากบั 75  
   3.1.3  การก าหนดค่า Shape และค่า Compactness เท่ากบั 0.5 และ 0.1 ดงัค่าโดย
ปริยายของโปรแกรมและเพ่ิมข้ึนคร้ังละ 0.2 โดยใหค่้า Scale Parameter คงท่ีเท่ากบั 100 
   3.1.4  การก าหนดค่า Shape และค่า Compactness เท่ากบั 0.5 และ 0.1 ดงัค่าโดย
ปริยายของโปรแกรมและเพ่ิมข้ึนคร้ังละ 0.2 โดยใหค่้า Scale Parameter คงท่ีเท่ากบั 150 
    

  
(ก)                           (ข) 

ภาพท่ี 3-2 ส่วนภาพท่ีไดจ้ากวิธี Multiresolution Segmentation บนภาพสีผสมเท็จ (ก)  
 และภาพสีธรรมชาติ (ข) 
 
  3.2  การก าหนดคุณลกัษณะของวตัถุ (Object Feature) ดว้ยการก าหนดค่าเฉล่ียเลข
คณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแต่ละช่วงคล่ืน ร่วมกบัค่าดชันีพืชพรรณ NDVI เป็นค่าเกณฑ ์
(Threshold) ในการจ าแนกคุณลกัษณะของวตัถุหรือส่วนภาพและสามารถค านวณหาค่าดชันีพืช
พรรณ NDVI ไดจ้ากสมการท่ี 3-1  
 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝜌𝑁𝐼𝑅−𝜌𝑅𝑒𝑑

𝜌𝑁𝐼𝑅+𝜌𝑅𝑒𝑑
                                                                 ( 3-1) 

 

  เมื่อ NDVI  คือ ดชันีพืชพรรณ 
    𝜌𝑁𝐼𝑅     คือ ค่าการสะทอ้นของช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล ้
    𝜌𝑅𝑒𝑑  คือ ค่าการสะทอ้นของช่วงคล่ืนสีแดง 
        𝜌            คือ ค่าการสะทอ้นของช่วงคล่ืนท่ีไดจ้ากการแปลงค่าเชิงเลข (Digital 
Number: DN) จ  านวน 16 บิต สามารถค านวณไดจ้ากสมการท่ี 3-2 (USGS, 2013) 

 
𝜌𝜆 = 𝑀𝜌𝑄𝑐𝑎𝑙 + 𝐴𝜌                                                                    (3-2) 



40 

  เมื่อ 𝑀𝜌   คือ ค่า Reflectance Multi Band มีค่าคงท่ีเท่ากบั 0.00002 
     𝐴𝜌   คือ ค่า Reflectance Add Band มีค่าคงท่ีเท่ากบั -0.1 
     𝑄𝑐𝑎𝑙   คือ ค่าเชิงเลขของแต่ละจุดภาพ      
  3.3  การเลือกพ้ืนท่ีตวัอยา่ง (Training Areas) จากส่วนภาพท่ีถูกแบ่งใหค้รอบคลุม
พ้ืนท่ีศึกษา จ  านวน 5 กลุ่มตวัอยา่ง  
   3.3.1  พ้ืนท่ีป่าไม ้
   3.3.2  พ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา 
   3.3.2  พ้ืนท่ีเกษตรกรรมอ่ืน ๆ 
     3.3.4  พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 
   3.3.5  พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า 
  3.4  การจ าแนกขอ้มูลดาวเทียมดว้ยเทคนิคการจ าแนกแบบ Nearest Neighbor ใหส่้วน
ภาพท่ีถูกแบ่งตามค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าดชันีความแตกต่างพืชพรรณ 
NDVI ของแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง  
  3.5  การประเมินความถูกตอ้ง (Accuracy Assessment) ของการจ าแนกขอ้มูลจาก
ดาวเทียม ดว้ยเทคนิคการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Random Simple) จ  านวน 300 จุด และสร้างตาราง
ความคลาดเคล่ือน (Error Matrix) เพื่อค  านวณค่าถูกตอ้งโดยรวม (Overall Accuracy) ค่าความคลาด
เคล่ือนเน่ืองจากการถูกจดัเขา้กลุ่ม (Commission Error: EC) และค่าความเน่ืองจากการไม่ถูกจดัเขา้
กลุ่ม (Omission Error: EO)  
   3.5.1  ค่าความถูกตอ้งโดยรวม สามารถค านวณไดจ้ากอตัราส่วนของจุดตวัอยา่งท่ี
จ  าแนกไดถู้กตอ้งต่อจ านวนจุดตวัอยา่งทั้งหมด ดงัสมการท่ี 3-3 
 

Overall Accuracy = (จ  านวนจุดตวัอยา่งท่ีจ  าแนกไดถู้กตอ้งจ านวน N จุด/300) x 100   (3-3) 
   3.5.2  ค่าความถูกตอ้งส าหรับผูใ้ชง้าน สามารถค านวณไดจ้ากจ านวนรวมของจุด
ตวัอยา่งท่ีถูกตอ้งในแต่ละประเภท ต่อจ านวนรวมของจุดตวัอยา่งทั้งท่ีถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้งของแต่
ละประเภทท่ีไดจ้ากการจ าแนก 

   3.5.3  ค่าความถูกตอ้งส าหรับผูจ้  าแนก สามารถค านวณไดจ้ากจ านวนรวมของจุด
ตวัอยา่งท่ีถูกตอ้งในแต่ละประเภท ต่อจ านวนรวมของจุดตวัอยา่งอา้งอิง (Reference Point) ของการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินในแต่ละประเภท 
 การประยกุตเ์ทคโนโลยภูีมิสารสนเทศเพ่ือจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราดว้ยขอ้มูลจาก
ดาวเทียม กรณีศกึษา จงัหวดับลิค าไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถสรุป
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ขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1. การเตรียมขอ้มูลก่อนการประมวลผลภาพเพื่อท าการ
แบ่งส่วนภาพส าหรับการจ าแนกขอ้มูลเชิงวตัถุ และ 2. การศึกษาดชันีพืชพรรณเพื่อใชเ้ป็นค่าเกณฑ์
ส าหรับก าหนดคุณสมบติัของส่วนภาพ (วตัถุ) จากนั้นจึงเลือกพ้ืนท่ีตวัอยา่งและจ าแนกขอ้มูลเชิง
วตัถุแบบ Nearest Neighbor รวมถึงตรวจสอบความถูกตอ้งผลของการจ าแนก ดงัภาพท่ี 3-3 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
ภาพท่ี 3-3 ขั้นตอนการศึกษาวจิยั 

ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 ระบบ Operational Land Imagery 

การเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลภาพ 
- การรวมแบนด ์ 
- การต่อภาพ 
- การปรับแกค้วามคลาดเคล่ือนเชิงต าแหน่ง 
- การตดัภาพ 
- การผสมสีภาพ 

การแปลงค่าเชิงเลขเป็นค่าการสะท้อน  
- ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล ้(NIR) 
- ช่วงคล่ืนสีแดง (Red) 

การแบ่งส่วนภาพ  
- Scale Parameter 
- Shape 
- Compactness 

ดัชนีความพืชพรรณ NDVI 

การก าหนดคุณลกัษณะของวตัถุ (Object Feature) 

การเลือกพ้ืนที่ตวัอย่าง (Training Areas) 

การจ าแนกข้อมูลจากดาวเทียมด้วยเทคนิคการจ าแนกแบบ Nearest Neighbor 

การประเมนิความถูกต้องของการจ าแนก  
- Overall Accuracy 
- Commission Error or User Accuracy   
- Omission Error or Producer Accuracy 



 

 
 

บทที ่4 
ผลของการศึกษา 

 

การจ าแนกพ้ืนที่ยืนต้นยางพารา 
 ผลการประเมินพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการแบ่งส่วนภาพ จากการเลือกพ้ืนท่ี
ทดสอบขนาด 100 ตารางกิโลเมตร พบว่า พารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการแบ่งส่วนภาพของ
พ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา คือ ขนาดพารามิเตอร์ (Scale Parameter) รูปร่าง (Shape) และความหนาแน่น 
(Compactness) เท่ากบั 75, 0.7 และ 0.3 ตามล าดบั สามารถแบ่งส่วนภาพไดจ้  านวน 1,111 วตัถุ  
ดงัภาพท่ี 4-1   
 

 
 
ภาพท่ี 4-1 แผนท่ีแสดงการแบ่งส่วนภาพ บริเวณพ้ืนท่ีทดสอบ 100 ตารางกิโลเมตร 
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 เมื่อค  านวณค่าดชันีพืชพรรณ NDVI มาใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับก าหนดคุณสมบติัของวตัถุ
หรือส่วนภาพ ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีเป็นแหล่งน ้ าจะมีค่าดชันีพืชพรรณ NDVI นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 0.1 และ
พ้ืนท่ีท่ีเป็นพืชพรรณ จะมีค่าดชันีพืชพรรณ NDVI มากกวา่ 0.1 พบว่า ค่าดชันีพืชพรรณ NDVI ใน
พ้ืนท่ีทดสอบ มีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.742 และค่าต ่าสุดเท่ากบั - 0.502 ดงัภาพท่ี 4-2 ค่าสถิติจากแปลง
ตวัอยา่งดว้ยวิธีการจ าแนกดว้ยสายตา จ านวน 153 แปลง พบว่า มีค่าดชันีพืชพรรณ NDVI ของพ้ืนท่ี
ยนืตน้ยางพาราเฉล่ีย เท่ากบั 0.590 มีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.697 และค่าต ่าสุดเท่ากบั 0.341โดยค่าเฉล่ีย
ของดชันีพืชพรรณ NDVI ส่วนใหญ่จะกระจายตวัอยูใ่นช่วง 0.55 ถึง 0.70 ดงัตาราง 4-1 และภาพท่ี 
4-3 
 
ตาราง 4-1 ค่าดชันีความแตกต่างพืชพรรณ (NDVI) 
 
ส่ิงปกคลุมดนิ NDVI Remark 

แหล่งน ้ า <=0.1  
พืชพรรณ >0.1  
ยางพารา 153 แปลง 0.341-0.697 0.55-0.70 

 

 
ภาพท่ี 4-2 แผนท่ีดชันีความแตกต่างพืชพรรณ NDVI บริเวณพ้ืนท่ีทดสอบ 100 ตารางกิโลเมตร 
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ภาพท่ี 4-3 ฮิสโตแกรมแสดงค่าดชันีพืชพรรณ NDVI ของแปลงตวัอยา่ง 
 
 ผลการจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราดว้ยวิธีการจ าแนกเชิงวตัถุแบบ Nearest Neighbor 
พบว่า มีพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราเท่ากบั 497.96 เฮกตาร์ หรือ 3,112.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.97 ของพ้ืนท่ี
ทั้งหมด เม่ือเปรียบเทียบพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราจากการจ าแนกดว้ยสายตา พบว่า มีพ้ืนท่ียนืตน้ เท่ากบั 
487.53 เฮกตาร์ หรือ 3,047.04 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.88 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด คิดเป็นความแตกต่างเท่ากบั 
10.43 เฮกตาร์ หรือ 65.21 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ดงัตารางท่ี 4-2 ซ่ึงบริเวณท่ี
สามารถจ าแนกและสร้างส่วนภาพไดอ้ยา่งชดัเจน จะเป็นบริเวณท่ีปกคลุมดว้ยพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา
ขนาดใหญ่และมีความเป็นเน้ือเดียวกนัค่อนขา้งสูง ส่วนบริเวณท่ีปกคลุมดว้ยพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา
ขนาดเลก็และผสมผสานกบัพืชชนิดอื่น ๆ เช่น ยคูาลิปตสัหรือป่าไม ้จะไม่สามารถจ าแนกและแบ่ง
ส่วนภาพไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัภาพท่ี 4-4 
 
ตารางท่ี 4-2 เปรียบเทียบพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราจากการจ าแนกดว้ยสายตาและการจ าแนกเชิงวตัถุ 
 

การใช้ที่ดิน 
การจ าแนกด้วยสายตา การจ าแนกเชิงวัตถุ ความแตกต่าง 

เฮกตาร์ ไร่ ร้อยละ เฮกตาร์ ไร่ ร้อยละ เฮกตาร์ ไร่ ร้อยละ 

พื้นท่ียนืตน้
ยางพารา 487.53 3,047.04 4.88 497.96 3,112.25 4.97 -10.43 -65.21 -0.09 

พื้นท่ีอื่น ๆ 9,512.47 59,452.96 95.12 9,502.04 59,387.75 95.03 10.43 65.21 0.09 

รวม 10,000.00 62,500.00 100.00 10,000.00 62,500.00 100.00    
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       (ก)  

 
      (ข) 
 
ภาพท่ี 4-4 แผนท่ีเปรียบเทียบพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา จากวิธีการจ าแนกดว้ยสายตา (ก) และวิธีการ 
 จ าแนกเชิงวตัถุ (ข) 
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 จากภาพท่ี 4-4 แสดงการเปรียบเทียบพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราจากวิธีการจ าแนกดว้ยสายตา 
(ก) และวิธีการจ าแนกเชิงวตัถุ (ข) ซ่ึงพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราแสดงสญัลกัษณ์ดว้ยสีแดงและไม่ใช่
ยางพาราแสดงสญัลกัษณ์ดว้ยสีเขียว และผลจากการตรวจสอบความถูกตอ้งระหว่างพ้ืนท่ียนืตน้
ยางพาราของทั้ง 2 วิธี โดยใชจุ้ดตวัอยา่งจ านวน 153 จุดตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นแปลงตวัอยา่งท่ีไดรั้บจาก
การจ าแนกดว้ยสายตาเป็นขอ้มูลอา้งอิง ดงัภาพท่ี 4-5  พบว่า มีจ  านวนจุดตวัอยา่งท่ีถูกตอ้งเท่ากบั 
131 จุด คิดเป็นค่าถูกตอ้งโดยรวมของการจ าแนกเชิงวตัถุเท่ากบั 58.62 เปอร์เซ็นต ์ดงัตาราง 4-3  

 
ตารางท่ี 4-3 ประเมินความถูกตอ้งจากการแปลพ้ืนท่ียางพาราจากพ้ืนท่ี 153 จุดแปลงปลูกยางพารา 

จ านวนตวัอย่าง 
การจ าแนกเชิงวตัถุ 

ยางพารา ไม่ใช่ยางพารา 
153 131 22 

คิดเป็น% 85.62 14.38 
 

 
ภาพท่ี 4-5 แผนท่ีจุดตรวจสอบความถูกตอ้งพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราบริเวณพ้ืนท่ีทดสอบ 100 ตาราง 
 กิโลเมตร 
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การจ าแนกพ้ืนที่ยืนต้นยางพาราจงัหวดับลิค าไช สปป.ลาว ปี พ.ศ. 2558 
 การจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา จงัหวดับลิค าไช จากขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 
ระบบ OLI ดว้ยวิธีการจ าแนกเชิงวตัถุและน าเขา้พารามิเตอร์ต่าง ๆ จากพ้ืนท่ีทดสอบพบว่า 
จงัหวดับลิค าไชมีพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา รวมทั้งส้ิน 12,833.16 เฮกตาร์ หรือ 80,207.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
0.83 ของพ้ืนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินทั้งจงัหวดั ดงัตารางท่ี 4-3 โดย อ  าเภอท่ีมีพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา
มากท่ีสุด คือ อ  าเภอปากกะดิง มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 6,320.05 เฮกตาร์ หรือ 39,500.31 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
49.25 ของพ้ืนท่ียางพาราทั้งหมด รองลงมาคือ อ  าเภอท่าพะบาด มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 2,064.90 เฮกตาร์ 
หรือ 12,905.63ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.09 รองลงมาคือ อ  าเภอบลิคนั มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 1,941.69 เฮกตาร์ 
หรือ 12,135.56 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.13 รองลงมาคืออ าเภอปากชนั มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 1,842.00 เฮกตาร์ 
หรือ 11,512.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.35 รองลงมาคือ อ  าเภอค าเกีด มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 349.67 เฮกตาร์ 
หรือ 2,185.44 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.72 รองลงมาคืออ าเภอเวียงทอง มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 279.44 เฮกตาร์ 
หรือ 1,746.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.18 และอ าเภอไชจ าพอน มีพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารานอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 
35.41 เฮกตาร์ หรือ 221.31ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ดงัตารางท่ี 4-4 และภาพท่ี 4-6 
 
ตารางท่ี 4-4 พ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราจงัหวดับลิค าไช สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2558 
 

อ าเภอ 
พ้ืนที่ยืนต้นยางพารา 

จ านวนพ้ืนที่ (เฮกตาร์) จ านวนพ้ืนที ่(ไร่) คดิเป็นร้อยละ 

อ าเภอปากกะดิง  6,320.05 39,500.31 49.25 
อ าเภอท่าพะบาด  2,064.90 12,905.63 16.09 
อ าเภอบลิคนั  1,941.69 12,135.56 15.13 
อ าเภอปากชนั 1,842.00 11,512.50 14.35 
อ าเภอค าเกีด  349.67 2,185.44 2.72 
อ าเภอเวียงทอง  279.44 1,746.50 2.18 
อ าเภอไชจ าพอน  35.41 221.31 0.28 
รวม 12,833.16 80,207.25 100 



 
 

48 
 

 
 ภาพท่ี 4-6 แผนท่ียนืตน้ยางพาราจงัหวดับลิค าไช สปป.ลาว ในปี พ.ศ.2558

48 
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การใช้ประโยชน์ที่ดินจงัหวดับลิค าไช สปป. ลาว ในปี พ.ศ. 2558 
 จากการศึกษาการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จงัหวดับลิค าไช โดยจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ออกเป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีป่าไม ้พ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา พ้ืนท่ีเมืองและส่ิง
ปลูกสร้างและพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า ผลการศึกษาพบว่า จงัหวดับลิค าไช ส่วนใหญ่มีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
เป็นพ้ืนท่ีป่าไม ้มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 1,349,085.63 เฮกตาร์ หรือ 8,431,785.18 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.20 
ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงมาคือพ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีพ้ืนท่ีเท่ากบั 136,140.23 เฮกตาร์ หรือ 850,876.46 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.80 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ส่วนพ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 17,964.22 
23 เฮกตาร์ หรือ 112,276.40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ1.16 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด และพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า มีพ้ืนท่ี
เท่ากบั 31,068.76 เฮกตาร์ หรือ 194,179.72 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด โดยมพ้ืีนท่ียนื
ตน้ยางพารามีพ้ืนท่ีเท่ากบั 12,833.16 เฮกตาร์ หรือ 80,207.25ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 
ดงัตารางท่ี 4-5 ภาพท่ี 4-7 และ 4-8 
 
ตารางท่ี 4-5 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินจงัหวดับลิค าไช สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2558 
 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่(เฮกตาร์) พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 136,140.23  850,876.46  8.80 
พ้ืนท่ีป่าไม ้  1,349,085.63  8,431,785.18  87.20 
พ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา 12,833.16  80,207.25  0.83 
พ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง 17,964.22  112,276.40  1.16 
พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า 31,068.76  194,179.72  2.01 
รวม 1,547,092.00  9,669,325.00  100 
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ภาพท่ี 4-7 สดัส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจงัหวดับลิค าไช สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2558 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4-8 แผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจงัหวดับลิค าไช สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2558 

850,876.46 ไร่

8,431,785.18 ไร่

80,207.25 ไร่

112,276.40 ไร่
194,179.72 ไร่

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดนิจงัหวดับลคิ าไช สปป. ลาว ใน ปี พ.ศ. 2558

พื้นท่ีเกษตรกรรม

พื้นท่ีป่าไม้

พื้นท่ียนืตน้ยางพารา

พื้นท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง

พื้นท่ีแหล่งน ้า



51 

 การใช้ประโยชน์ทีด่ินอ าเภอบลคินั ครอบคลุมพ้ืนท่ีในการศึกษา เท่ากบั 239,406 เฮกตาร์ 
หรือ 1,496,287.50 ไร่ พบว่าพ้ืนท่ีป่าไมมี้พ้ืนท่ีมากท่ีสุดเท่ากบั 210,784.23 เฮกตาร์ หรือ 
1,317,401.46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 88.04 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีพ้ืนท่ี
เท่ากบั 136,140.23 เฮกตาร์ หรือ 850,876.46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.80 รองลงมาคือพ้ืนท่ีเมืองและ 
ส่ิงปลูกสร้าง มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 2,642.10 เฮกตาร์ หรือ 16,513.11 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.10 รองลงมาคือ 
พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 1,804.09 เฮกตาร์ หรือ 11,275.55 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.75 และพ้ืนท่ียนื
ตน้ยางพารามีพ้ืนท่ีนอ้ยท่ีสุด เท่ากบั 1,941.69 เฮกตาร์ หรือ 12,135.56 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.81 ของ
พ้ืนท่ีทั้งหมด ดงัตารางท่ี 4-6 ภาพท่ี 4-9 และ 4-10 
 
ตารางท่ี 4-6 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอบลิคนั ในปี พ.ศ. 2558 
 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ (เฮกตาร์) พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 22,233.89 138,961.81 9.29 
พ้ืนท่ีป่าไม ้ 210,784.23 1,317,401.46 88.04 
พ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา 1,941.69 12,135.56 0.81 
พ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง 2,642.10 16,513.11 1.10 
พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า 1,804.09 11,275.55 0.75 
รวม 239,406.00 1,496,287.50 100.00 
 

 
ภาพท่ี 4-9 สดัส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอบลิคนั จงัหวดับลิค าไช ในปี พ.ศ. 2558 

138,961.81 ไร่

1,317,401.46 ไร่

12,135.56 ไร่
16,513.11 ไร่ 11,275.55 ไร่

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดนิอ าเภอบลคินั จงัหวดับลคิ าไช ในปี พ.ศ. 2558

พื้นท่ีเกษตรกรรม

พื้นท่ีป่าไม้

พื้นท่ียนืตน้ยางพารา

พื้นท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง

พื้นท่ีแหล่งน ้า
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ภาพท่ี 4-10 แผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอบลิคนั จงัหวดับลิค าไช ในปี พ.ศ. 2558 
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 การใช้ประโยชน์ทีด่ินอ าเภอค าเกดี ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา เท่ากบั 251,011.00 เฮกตาร์ 
หรือ 1,568,818.75 ไร่ พบว่าพ้ืนท่ีป่าไมมี้พ้ืนท่ีมากท่ีสุดเท่ากบั 209,748.23 เฮกตาร์ หรือ 
1,310,926.42 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.56 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงมาคือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ี
เท่ากบั 25,235.23 เฮกตาร์ หรือ 157,720.18 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.05 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีพ้ืนท่ีแหล่ง
น ้ า มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 10,795.40 เฮกตาร์ หรือ 67,471.24 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.30 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเมือง
และส่ิงปลูกสร้าง มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 4,882.48 เฮกตาร์ หรือ 30,515.47 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.95 และพ้ืนท่ี
ยนืตน้ยางพารามีพ้ืนท่ีนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 349.67 เฮกตาร์ หรือ 2,185.44 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของ
พ้ืนท่ีทั้งหมด ดงัตารางท่ี 4-7 ภาพท่ี 4-11 และ 4-12 
 

ตารางท่ี 4-7 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอค าเกีด ในปี พ.ศ. 2558 
 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที่ (เฮกตาร์) พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 25,235.23 157,720.18 10.05 
พ้ืนท่ีป่าไม ้ 209,748.23 1,310,926.42 83.56 
พ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา 349.67 2,185.44 0.14 
พ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง 4,882.48 30,515.47 1.95 
พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า 10,795.40 67,471.24 4.30 

รวม 251,011.00 1,568,818.75 100.00 
 

 
ภาพท่ี 4-11 สดัส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอค าเกีด จงัหวดับลิค าไช ในปี พ.ศ. 2558 

157,720.18 ไร

1,310,926.42 ไร

2,185.44 ไร

30,515.47 ไร 67,471.24 ไร

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ทีด่นิอ าเภอค าเกดี จังหวัดบลคิ าไชใน ปี พ.ศ. 2558

พื้นท่ีเกษตรกรรม

พื้นท่ีป่าไม้

พื้นท่ียนืตน้ยางพารา

พื้นท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง

พื้นท่ีแหล่งน ้า



54 

 
 
ภาพท่ี 4-12 แผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอค าเกีด จงัหวดับลิค าไช ในปี พ.ศ. 2558 
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 การใช้ประโยชน์ทีด่ินอ าเภอปากกะดงิ ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษา เท่ากบั 195,452.00 เฮกตาร์ 
หรือ 1,221,575.00 ไร่ พบว่าพ้ืนท่ีป่าไมมี้พ้ืนท่ีมากท่ีสุดเท่ากบั 148,143.99 เฮกตาร์ หรือ 
925,899.93 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 75.80 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ี
เท่ากบั 33,842.09 เฮกตาร์ หรือ 211,513.08 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.31 รองลงมาคือ พ้ืนท่ียนืตน้
ยางพารามีพ้ืนท่ีเท่ากบั 6,320.05 เฮกตาร์ หรือ 39,500.31 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.23 รองลงมาคือ พ้ืนท่ี
แหล่งน ้ ามีพ้ืนท่ีเท่ากบั 4,231.91 เฮกตาร์ หรือ 26,449.44ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.17 และพ้ืนท่ีเมืองและ
ส่ิงปลูกสร้างมีพ้ืนท่ีเท่ากบั 2,913.96 เฮกตาร์ หรือ 18,212.23 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.49 ของพ้ืนท่ี
ทั้งหมด ดงัตารางท่ี 4-8 ภาพท่ี 4-13 และ 4-14 
 

ตารางท่ี 4-8 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอปากกะดิง ในปี พ.ศ. 2558 
 
ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที ่(เฮกตาร์) พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 33,842.09 211,513.08 17.31 
พ้ืนท่ีป่าไม ้ 148,143.99 925,899.93 75.80 
พ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา 6,320.05 39,500.31 3.23 
พ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง 2,913.96 18,212.23 1.49 
พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า 4,231.91 26,449.44 2.17 

รวม 195,452.00 1,221,575.00 100.00 
 

 
ภาพท่ี 4-13 สดัส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอปากกะดิง จงัหวดับลิค าไชในปี พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 4-14 แผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอปากกะดิง จงัหวดับลิค าไช ในปี พ.ศ. 2558 
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 การใช้ประโยชน์ทีด่ินอ าเภอปากชัน ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาเท่ากบั 64,063.00 เฮกตาร์ 
หรือ 400,393.75 ไร่ พบว่าพ้ืนท่ีป่าไมมี้พ้ืนท่ีมากท่ีสุดเท่ากบั 32,498.42 เฮกตาร์ หรือ 203,115.10 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 50.73 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีพ้ืนท่ีเท่ากบั 23,555.08 
เฮกตาร์ หรือ 147,219.22 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 36.77 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 
3,376.74 เฮกตาร์ หรือ 21,104.65 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.27 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้างมี
พ้ืนท่ีเท่ากบั 2,790.77 เฮกตาร์ หรือ 17,442.29 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.36 และพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารามี
พ้ืนท่ีเท่ากบั 1,842.00 เฮกตาร์ หรือ 11,512.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.88 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ดงัตารางท่ี 
4-9 ภาพท่ี 4-15 และ 4-16 
 
ตารางท่ี 4-9 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอปากชนั ในปี พ.ศ. 2558 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที ่(เฮกตาร์) พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 23,555.08 147,219.22 36.77 
พ้ืนท่ีป่าไม ้ 32,498.42 203,115.10 50.73 
พ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา 1,842.00 11,512.50 2.88 
พ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง 2,790.77 17,442.29 4.36 
พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า 3,376.74 21,104.65 5.27 

รวม 64,063.00 400,393.75 100.00 
 

 
ภาพท่ี 4-15 สดัส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอปากชนั จงัหวดับลิค าไช ในปี พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 4-16 แผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอปากชนั จงัหวดับลิค าไช ในปี พ.ศ. 2558 
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 การใช้ประโยชน์ทีด่ินอ าเภอท่าพะบาด ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาเท่ากบั 131,718.00 เฮกตาร์ 
หรือ 823,237.50ไร่ พบว่าพ้ืนท่ีป่าไมมี้พ้ืนท่ีมากท่ีสุดเท่ากบั 109,645.19 เฮกตาร์ หรือ 685,282.44 
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 83.24 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 12,755.51 
เฮกตาร์ หรือ 79,721.97 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 9.68 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า มีพ้ืนท่ีเท่ากบัประมาณ 
4,569.21 เฮกตาร์ หรือ 28,557.57 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.47 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้างมี
พ้ืนท่ีเท่ากบั 2,683.18 เฮกตาร์ หรือ 16,769.90 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.04 และพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารามี
พ้ืนท่ีนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 2,064.90 เฮกตาร์ หรือ 12,905.63ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.57 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ดงั
ตารางท่ี 4-10 ภาพท่ี 4-17 และ 4-18 
 
ตารางท่ี 4-10 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอท่าพะบาด ในปี พ.ศ. 2558 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที ่(เฮกตาร์) พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 12,755.51 79,721.97 9.68 
พ้ืนท่ีป่าไม ้ 109,645.19 685,282.44 83.24 
พ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา 2,064.90 12,905.63 1.57 
พ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง 2,683.18 16,769.90 2.04 
พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า 4,569.21 28,557.57 3.47 

รวม 131,718.00 823,237.50 100.00 
 

 
ภาพท่ี 4-17 สดัส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอท่าพะบาด จงัหวดับลิค าไช ในปี พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 4-18 แผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอท่าพะบาด จงัหวดับลิค าไช ในปี พ.ศ. 2558 
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 การใช้ประโยชน์ทีด่ินอ าเภอเวยีงทอง ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาเท่ากบั 439,874 เฮกตาร์ หรือ 
2,749,212.50 ไร่ พบว่าป่าไมมี้พ้ืนท่ีมากท่ีสุดเท่ากบั 421,727.36 เฮกตาร์ หรือ 2,635,795.98 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 95.87 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 15,040.86 
เฮกตาร์ หรือ 94,005.36 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.42 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง มีพ้ืนท่ี
เท่ากบั 1,424.60 เฮกตาร์ หรือ 8,903.74 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.32 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า มีพ้ืนท่ี
เท่ากบั 1,401.75 เฮกตาร์ หรือ 8,760.92ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.32 และพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารามีพ้ืนท่ีนอ้ย
ท่ีสุดเท่ากบั 279.44 เฮกตาร์ หรือ 1,746.50ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ดงัตารางท่ี 4-11 
ภาพท่ี 4-19 และ 4-20 
 
ตารางท่ี 4-11 แสดงการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอเวียงทอง ในปี พ.ศ. 2558 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที ่(เฮกตาร์) พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 15,040.86 94,005.36 3.42 
พ้ืนท่ีป่าไม ้ 421,727.36 2,635,795.98 95.88 
พ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา 279.44 1,746.50 0.06 
พ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง 1,424.60 8,903.74 0.32 
พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า 1,401.75 8,760.92 0.32 

รวม 439,874.00 2,749,212.50 100 
 

 
ภาพท่ี 4-19 สดัส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอเวียงทอง จงัหวดับลิค าไช ในปี พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 4-20 แผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอเวียงทอง จงัหวดับลิค าไช ในปี พ.ศ. 2558 
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 การใช้ประโยชน์ทีด่ินอ าเภอไชจ าพอน ครอบคลุมพ้ืนท่ีศึกษาเท่ากบั 225,568.00 เฮกตาร์ 
หรือ 1,409,800.00 ไร่ พบว่าพ้ืนท่ีป่าไมมี้พ้ืนท่ีมากท่ีสุดเท่ากบั 216,538.22 เฮกตาร์ หรือ 
1,353,363.85 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงมาคือ พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 
4,889.65 เฮกตาร์ หรือ 30,560.34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.17 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีพ้ืนท่ี
เท่ากบั 3,477.57 เฮกตาร์ หรือ 21,734.84 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.54 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเมืองและ 
ส่ิงปลูกสร้างมีพ้ืนท่ีเท่ากบั 627.15 เฮกตาร์ หรือ 3,919.66 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 
และพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารามีพ้ืนท่ีนอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 35.41 เฮกตาร์ หรือประมาณ 221.31ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 0.02 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ดงัตารางท่ี 4-12 ภาพท่ี 4-21 และ 4-22 
 
ตารางท่ี 4-12 การใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอไชจ าพอน ในปี พ.ศ. 2558 
 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พ้ืนที ่(เฮกตาร์) พ้ืนที ่(ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 3,477.57 21,734.84 1.54 
พ้ืนท่ีป่าไม ้ 216,538.22 1,353,363.85 96.00 
พ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา 35.41 221.31 0.02 
พ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง 627.15 3,919.66 0.28 
พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า 4,889.65 30,560.34 2.17 

รวม 225,568.00 1,409,800.00 100.00 
 

 
ภาพท่ี 4-21 สดัส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอไชจ าพอน จงัหวดับลิค าไช ในปี พ.ศ. 2558 
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ภาพท่ี 4-22 แผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ าเภอไชจ าพอน จงัหวดับลิค าไช ในปี พ.ศ. 2558 
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 การประเมินความถูกตอ้งส าหรับการจ าแนก (Accuracy Assessment) เน่ืองมาจากการ
จ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดินจงัหวดับลิค าไช เป็นการจ าแนกดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ ดว้ยวิธีการ
ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งจึงจ  าเป็นตอ้งมีการประเมินค่าความถูกตอ้งส าหรับการจ าแนก ผลจากการ
ประเมิน ความถูกตอ้งส าหรับการจ าแนก จากการสุ่มตวัอยา่งแบบธรรมดา (Simple Random 
Sapling) จ านวนทั้งส้ิน 300 ตวัอยา่ง ซ่ึงแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกตามการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 5 ประเภท
ท่ีไดจ้ากการจ าแนกประเภทละ 60 ตวัอยา่ง ดงัภาพท่ี 4-23 พบว่า ค่าความถูกตอ้งโดยรวมของการ
จ าแนก (Overall Accuracy) อยูใ่นระดบัดี มค่ีาความถูกตอ้งเท่ากบั 85.00 เปอร์เซ็นต ์แสดงในตาราง
ท่ี 4-13 เมื่ออธิบายถึงการประเมินค่าความถูกตอ้งส าหรับการจ าแนก (Producer Accuracy) ของการ
ใชป้ระโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภท เพื่อตรวจสอบการท างานของระบบ พบว่า พ้ืนท่ีแหล่งน ้ ามีค่า
ความถูกตอ้งสูงสุดเท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ พ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา มีค่าความถูกตอ้ง
เท่ากบั 96.15 เปอร์เซ็น เม่ือประเมินค่าความถูกตอ้งส าหรับผูใ้ช ้(User Accuracy) ส าหรับน าไปใช้
งานในพ้ืนท่ีจริง พบว่า พ้ืนท่ีป่าไม ้มค่ีาความถูกตอ้งสูงสุดเท่ากบั 96.67 เปอร์เซ็นต ์รองลงมาคือ 
พ้ืนท่ีแหล่งน ้ าเท่ากบั 91.67 เปอร์เซ็นต ์พ้ืนท่ีเกษตรกรรมเท่ากบั 78.33 เปอร์เซ็นต ์ส่วนพ้ืนท่ีชุมชน
เมืองและส่ิงปลูกสร้างมีค่าความถูกตอ้งส าหรับผูใ้ชง้านต ่าท่ีสุดเท่ากบั 75.00 เปอร์เซ็นต ์โดยพ้ืนท่ี
ยนืตน้ยางพารามีค่าความถูกตอ้งส าหรับผูใ้ชง้านเท่ากบั 83.33 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงค่าความคาดเคล่ือน
ส่วนใหญ่มาจากพ้ืนท่ีเกษตรกรรมอ่ืนๆ และพ้ืนท่ีป่าไม ้ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัพ้ืนท่ียนืตน้
ยางพารา และกล่าวสรุปไดว้่าพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราท่ีไดจ้ากการจ าแนกเชิงวตัถุบริเวณจงัหวดับลิค า
ไช เม่ือน าไปใชง้าน โอกาสท่ีจะพบพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราในพ้ืนท่ีจริง เท่ากบั 83.33 เปอร์เซ็นต ์
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 ตารางท่ี 4-13 ค่าความถูกตอ้งของการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ข้อมูลอ้างอิง (Reference) 

EC% CA% พ้ืนที่
เกษตรกรรม 

พ้ืนที่ป่าไม้ 
พ้ืนที่ยืนต้น
ยางพารา 

พ้ืนที่เมืองและ
ส่ิงปลูกสร้าง 

พ้ืนที่แหล่ง
น ้า 

รวม 
 

ข้อ
มูล

จา
กก

าร
จ า
แน

ก พื้นท่ีเกษตรกรรม 47 8 2 3 0 60 21.67 78.33 
พื้นท่ีป่าไม ้ 2 58 0 0 0 60 3.33 96.67 
พื้นท่ียนืตน้ยางพารา 6 4 50 0 0 60 16.67 83.33 
พื้นท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง 11 4 0 45 0 60 25.00 75.00 
พื้นท่ีแหล่งน ้า 1 3 0 1 55 60 8.33 91.67 

รวม 67 77 52 49 55 300     
EO% 29.85 24.68 3.85 8.16 0.00       
PA% 70.15 75.32 96.15 91.84 100.00       

 ค่าความความถูกตอ้งโดยรวม (Overall Accuracy) เท่ากบั (255/300)*100 = 85.00% 
 หมายเหตุ 
 EO = Error of Omission หรือ ค่าความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากไม่ถูกจดัเขา้กลุ่ม 
 EC = Error of Commission หรือ ค่าความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากถูกจดัเขา้กลุ่ม 
 PA = Producer Accuracy หรือ ค่าความถูกตอ้งส าหรับผูจ้  าแนก 
 CA = User Accuracy หรือ ค่าความถูกตอ้งส าหรับผูใ้ชง้าน
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ภาพท่ี 4-23 แผนท่ีจุดอา้งอิงในการประเมินความถูกตอ้งของการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน 



บทที่ 5 

สรุปและอภิปรายผล 
 

สรุป 
 การจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราจากขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 ระบบ 
Operational Land Imagery (OLI) ปี พ .ศ .  2558 ครอบคลุมพ้ืนท่ีจงัหวดับลิค าไช สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการประยกุตข์อ้มูลการรับรู้จากระยะไกล ร่วมกบัระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์และระบบก าหนดต าแหน่งบนโลก ดว้ยวิธีการจ าแนกขอ้มูลเชิงวตัถุ ซ่ึงมี
ขั้นตอนการศึกษา คือ 1. การแบ่งส่วนภาพของภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8  2. การก าหนด
คุณลกัษณะของวตัถุหรือส่วนภาพดว้ยดชันีพืชพรรณ NDVI ของแต่ละวตัถุ 3. การสร้างพ้ืนท่ี
ตวัอยา่ง 4. การจ าแนกขอ้มูลแบบ Nearest Neighbor และ 5. การประเมินความถูกตอ้งของการ
จ าแนก ผลการประเมินพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับการแบ่งส่วนภาพของพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา 
บริเวณ จงัหวดับลิค าไช ภายใตพ้ื้นท่ีทดสอบขนาด 10,000 เฮกตาร์ หรือ 62,500 ไร่ พบว่ามี Scale 
Parameter, Shape และ Compactness  เท่ากบั 75, 0.7 และ 0.3 ตามล าดบั และค่าสถิติของดชันีพืช
พรรณ NDVI ของแปลงตวัอยา่งพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา จ  านวน 153 แปลง จากการจ าแนกดว้ยสายตา
พบว่า ค่าดชันีพืชพรรณ NDVI มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.341 ถึง 0.700 และมีค่าเฉล่ียเลขคณิต เท่ากบั 0.590 
และผลการจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราดว้ยวิธีการจ าแนกเชิงวตัถุแบบ Nearest Neighbor ภายใต้
พ้ืนท่ีทดสอบ พบว่า มีพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา เท่ากบั 497.96 เฮกตาร์ หรือ 3,112.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
4.97 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ซ่ึงแตกต่างจากพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา เม่ือจ  าแนกดว้ยสายตา เท่ากบั 10.43 
เฮกตาร์ หรือ 65.21 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  
 เมื่อจ  าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา จงัหวดับลิค าไช โดยน าค่าพารามิเตอร์จากพ้ืนท่ีทดสอบ 
พบว่า จงัหวดับลิค าไช มีพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราเท่ากบั 12,833.16 เฮกตาร์ หรือ 80,207.25 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 0.83 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด โดยอ าเภอปากกะดิงเป็นอ าเภอท่ีมีพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารามากท่ีสุด
เท่ากบั 6,320.05 เฮกตาร์ หรือ 39,500.31 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49.25 ของพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราทั้งหมด 
รองลงมาคือ อ  าเภอท่าพะบาด มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 2,064.90 เฮกตาร์ หรือ 12,905.63ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
16.09 และอ าเภอบลิคนั มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 1,941.69 เฮกตาร์ หรือ 12,135.56 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.13 
ส่วนอ าเภอท่ีมีพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารานอ้ยท่ีสุด คือ อ  าเภอไชจ าพอนมีพ้ืนท่ีเท่ากบั 35.41 เฮกตาร์ หรือ 
221.31ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.28 และอ าเภอเวียงทองมีพ้ืนท่ีเท่ากบั 279.44 เฮกตาร์ หรือ 1,746.50 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 2.18 ของพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราทั้งหมด ส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินประเภทอ่ืน พบว่า 
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พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าไม ้มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 1,349,085.63 เฮกตาร์ หรือ 8,431,785.18 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 87.20 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด รองลงมาคือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรมมีพ้ืนท่ีเท่ากบั 136,140.23 เฮกตาร์ 
หรือ 850,876.46 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.80 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ส่วนพ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง มีพ้ืนท่ี
เท่ากบั 17,964.22 เฮกตาร์ หรือ 112,276.40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.16 และพ้ืนท่ีแหล่งน ้ า มีพ้ืนท่ีเท่ากบั 
31,068.76 เฮกตาร์ หรือ 194,179.72 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 
 ผลการตรวจสอบความถูกตอ้งของการจ าแนกการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จ  านวน 300 จุด
ตวัอยา่ง พบว่ามีค่าความถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัดี มีค่าเท่ากบั 85.00 เปอร์เซ็นตแ์สดงใน ตารางท่ี 4-13
โดยพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารามีค่าความถูกตอ้ง ในดา้นความถูกตอ้งของการจ าแนก (ผลิตภณัฑ)์ เท่ากบั 
96.15 เปอร์เซ็นต ์และค่าความถูกตอ้งส าหรับผูใ้ชง้าน เท่ากบั 83.33 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงค่าความ
คลาดเคล่ือนของผูใ้ชง้านเกิดจากการจ าแนกผดิพลาดของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีป่าไม ้หรือ 
อาจกล่าวไดว้่า เม่ือน าแผนท่ียนืตน้ยางพาราไปใชง้านในพ้ืนท่ีจริง ความน่าจะเป็น (โอกาส) ท่ีจะ
พบพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา เท่ากบั 0.8333 และจะพบพ้ืนท่ีเกษตรกรรมและพ้ืนท่ีป่าไม ้เท่ากบั 0.1667 
ส่วนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ่ืนท่ีมีค่าความถูกตอ้งส าหรับการจ าแนกมากท่ีสุด คือ พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า 
พ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง พ้ืนท่ีป่าไม ้และพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เท่ากบั 100, 91.84, 75.32 และ 70.15 
เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั แต่เม่ือน าแผนท่ีดงักล่าวไปใชง้านในพ้ืนท่ีจริงมากท่ีสุด จะเป็นพ้ืนท่ีป่าไม ้
พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า พ้ืนท่ีเกษตรกรรม และพ้ืนท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง เท่ากบั 96.67, 91.67, 78.33 และ 
75 เปอร์เซ็นต ์ตามล าดบั 
 

อภปิรายผล 
 1. การจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา จงัหวดับลิค าไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว จากขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 ดว้ยวิธีการจ าแนกเชิงวตัถุพบว่าพ้ืนท่ีท่ีสามารถจ าแนก
พ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราและแบ่งส่วนภาพไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นบริเวณท่ีปกคลุมดว้ยพ้ืนท่ียนืตน้
ยางพาราขนาดใหญ่และมีความเป็นเน้ือเดียวกนัค่อนขา้งสูง ซ่ึงลกัษณะแปลงปลูกขนาดใหญ่จะเป็น
แปลงสมัปทานของบริษทัเอกชน ส่วนบริเวณท่ีปกคลุมดว้ยพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราขนาดเลก็และ
ผสมผสานกบัพืชชนิดอื่น ๆ เช่น ยคูาลิปตสัหรือป่าไม ้จะไม่สามารถจ าแนกและแบ่งส่วนภาพได้
อยา่งชดัเจน ซ่ึงเป็นลกัษณะแปลงปลูกของประชาชนทัว่ไป  
 2. โดยปกติทั้งในอดีตและปัจจุบนั การจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราของ สปป. ลาว จะใช้
วิธีการจ าแนกดว้ยสายตา จากขอ้มูลจากดาวเทียม ALOS และการส ารวจจากพ้ืนท่ีจริง การข้ึน
ทะเบียนของเกษตรกร อีกทั้งบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ยงัมี
ค่อนขา้งนอ้ย ท าใหส้ิ้นเปลืองทั้งงบประมาณ และระยะเวลาในการจดัท าแผนท่ียนืตน้ยางพารา  
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โดยวิธีการจ าแนกเชิงวตัถุของพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา นั้นมีความใกลเ้คียงกบัพ้ืนท่ียนืตน้ท่ีไดจ้ากการ
ส ารวจของแผนกกสิกรรมและป่าไมท้ัว่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2556 ซ่ึงมีพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราจงัหวดั 
บลิค าไช เท่ากบั 12,626.76 เฮกตาร์ หรือ 78,917.25 ไร่ ซ่ึงแตกต่างกบัวิธีการจ าแนกเชิงวตัถุ เท่ากบั 
206.4 เฮกตาร์ หรือ 1,290 ไร่  
 3. ค่าความถูกตอ้งทั้งในดา้นการจ าแนกและการน าไปใชง้านอยูใ่นระดบัดีและเป็นท่ี
ยอมรับได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณรงค ์พลีรักษ ์(2559) ท่ีไดป้ระเมินความเหมาะสมเชิง
พ้ืนท่ีในการเพาะปลูกยางพาราของจงัหวดัระยอง ดว้ยเทคโนโลยภูีมิสารสนเทศ ซ่ึงใชว้ิธีการ
จ าแนกเชิงวตัถุในการจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราจากขอ้มูลจากดาวเทียม HJ-1A (SMMS) ซ่ึงมีค่า
ความถูกตอ้งอยูใ่นระดบัเดียวกนั ทั้งน้ีการจ าแนกเชิงวตัถุจากขอ้มูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 จึง
เป็นวิธีท่ีสามารถจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาดา้นงบประมาณ 
ระยะเวลาและบุคคลากรในการท างาน  
 

ข้อเสนอแนะ  

 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราจากขอ้มูลจากดาวเทียม เพื่อให้
ทราบพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราในจงัหวดับลิค าไชเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงการศึกษาในคร้ังต่อไปควรมกีาร
จ าแนกอายขุองพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราและคาดการณ์ผลผลิตยางพาราในของ สปป. ลาว เพ่ือน ามาใช้
ในการวางแผนการตลาดและการจดัการพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพาราในอนาคต 
 2. การศึกษาคร้ังน้ีไม่สามารถบ่งบอกไดว้่าพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราดงักล่าว เพาะปลูกอยูใ่น
พ้ืนท่ีเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด จึงควรมีการน าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาวิเคราะห์หาพ้ืนท่ี
เหมาะสมส าหรับเพาะปลูกยางพารา และมีการส่งเสริมให้มีเกษตรกรเพาะปลูกยางพาราในพ้ืนท่ี
เหมาะสม เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3. การใชข้อ้มูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ร่วมกบัขอ้มูลจากระยะไกลและขอ้มูล
สถิติเพื่อวิเคราะห์หาต าแหน่งท่ีตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและต าแหน่งท่ีตั้งของตลาดกลาง
ยางพาราท่ีมีการก่อสร้างข้ึนในอนาคต 
 4. การจ าแนกพ้ืนท่ียนืตน้ยางพาราดว้ยวิธีการจ าแนกเชิงวตัถุ มีความเหมาะสมกบัขอ้มูล
จากดาวเทียมรายละเอียดสูง มากกว่าขอ้มูลจากดาวเทียมรายละเอียดปานกลาง เมื่อตอ้งการผลการ
จ าแนกท่ีถูกตอ้งและแม่นย  าสูง จะตอ้งใชข้อ้มูลจากดาวเทียมรายละเอียดสูง เช่น Worldview-3 เป็น
ตน้ 
 5. การก าหนดคุณสมบติัของวตัถุหรือส่วนภาพ จากคุณลกัษณะเชิงคล่ืนและดชันีพืช
พรรณ NDVI อาจยงัไม่เพียงพอต่อการจ าแนกท่ีตอ้งการความถูกตอ้งสูง อาจมีการน าคุณลกัษณะ
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เชิงพ้ืนท่ีของพ้ืนท่ียนืตน้ยางพารา เช่น ความสูงของพ้ืนท่ี ความลาดชนัของพ้ืนท่ี มาก าหนด
คุณสมบติัหรือค่าเกณฑ ์(Threshold) ของวตัถุหรือส่วนภาพได ้
 6. การจ าแนกเชิงวตัถุคร้ังน้ีเป็นการใชโ้ปรแกรมลิขสิทธ์ิในการจ าแนก ท าใหก้ารน า
วิธีการจ าแนกดงักล่าวไปใชง้านหรือเผยแพร่ไดอ้ยา่งจ  ากดั ดงันั้นการจ าแนกในคร้ังต่อไปจึงควรใช้
การจ าแนกบนโปรแกรมระบบเปิด เช่น โปรแกรม QGIS หรือ SAGA GIS  
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