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บทคัดย่อ 
 

  ปริมาณนํ้าท่าและปริมาณนํ้าฝนเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ท้ังการเกษตรกรรมและ
อุสาหกรรม ท้ังน้ีจึงมีการศึกษาปริมาณนํ้าท่าและปริมาณนํ้าฝนในอดีตเพ่ือพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนในอนาคตโดยใช้
เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลสําหรับการวางแผนการตัดสินใจ รวมไปถึงการกําหนดนโยบาย
หาทางป้องกันนํ้าท่วมฉับพลันในเขตลุ่มแม่น้ําชายฝั่งตะวันออก  ดังน้ันวัตถุประสงค์ของงานวิจัยครั้งน้ีคือ  
เพ่ือศึกษาปริมาณนํ้าท่าและปริมาณนํ้าฝนฝนท่ีส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
และเพ่ือพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกในอีก 2 ปีข้างหน้า ซ่ึงข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
ปริมาณนํ้าท่าและปริมาณนํ้าฝนรายเดือน จากกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้วิจัยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 
ชุด ชุดท่ี 1 วิเคราะห์ด้านอุทกชลศาสตร์ต้ังแต่ปี 2547 ถึง 2556 และชุดท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต้ังแต่ปี 
2543 ถึง 2558 ผลสรุปของการวิจัยมีดังน้ี  
  จังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าท่าท่ีส่งผลต่อนํ้าท่วมฉับพลันได้มากท่ีสุดรองลงมาคือ ระยอง จันทบุรี และ
ตราด ตามลําดับ การพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณนํ้าฝนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลถดถอยเชิงเส้นการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 144 เดือน โดยการหาปัจจัยท่ีส่งผลมากท่ีสุดคือ ความเร็วลม อุณหภูมิตุ้มแห้ง และ
ความชื้นสัมพัทธ์ ตามลําดับ  
  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเม่ือตัวแปรต้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลอนุกรมเวลาท่ีตัว
แปรตาม คือ ปริมาณนํ้าฝน และตัวแปรตัน คือ ฤดูกาลในท่ีน้ีคือ 12 ฤดูกาล 1 เดือนเท่ากับ 1 ฤดูกาล และสร้าง
ตัวแปรเทียม ได้ 11 ตัวแปร โดยตัวแปรเทียมแต่ละตัวมีได้ 2 ค่า เท่าน้ัน คือ 0 กับ 1 เท่าน้ัน จะได้สมการถดถอย
เชิงเส้นพหุคูณได้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจเท่ากับ 0.811084 ได้ทําการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลาของปริมาณ
นํ้าฝนในเขตลุ่มแม่นํ้าตะวันออกโดยใช้ข้อมูลรายเดือนต้ังแต่ เดือนมกราคม 2543 ถึง เดือนธันวาคม 2558 รวม
ท้ังสิ้น 192 เดือน และได้ค่าพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนในอีก 2 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มของปริมาณนํ้าฝนลดลงจากปีก่อน 
 



Abstract 
 

  Runoff and Rainfall are important factors in everyday life such as in agricultural 
cultivation and in the industries. Therefore, runoff and rainfall records in the past using 
statistical methods to forecast the future is essential for planning, dividing and imposing a policy 
to prevent flash floods in the eastern coast gulf river basin. As a result, the objective of this 
study is to analyze the effects of runoff and rainfall on flash floods, and to forecast rainfall in 
two years. The data used in this research is monthly runoff and rainfall taken from the Royal 
Irrigation Department and the Department of Meteorology. The researcher divided the data into 
two sets, namely analysis of hydrogeology from 2004-2013 and analysis of statistical data from 
2000-2015.  
         The results were concluded as follows. The effect of runoff on flash floods manifests 
itself most in Chonburi, whereas flash floods in Rayong, Chanthaburi and Trat were less affected 
by the effect of runoff in decreasing order. The forecast of factors that affect rainfall was 
conducted using multiple regressions to find  a correlation between the independent variables 
and the dependent variables. The analysis of 144 months in the past to show wind speeds is 
the the factor that most affects rainfall, whereas dry bulb temperature and relative humidity are 
second-most and third-most affecting factors, respectively. 
       Furthermore, time series analysis in this research is based on multiple regression with 
qualitative data of independent variables, whereby 1 year is divided into 12 seasons (1 
season=1 month) to create variables of 11 factors. It is a binray variable, which is either 0 or 1. 
After that, The equation created by this method has a coefficient of determination of 0.811084. 
The data was used to forecast rainfall in January 2000-December 2015 (192 months). The 
forecased values of monthly rainfall between 2016 and 2017 decrease from the past. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและที่มาของปัญหา 

 
ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศเกษตรกรรม ซ่ึงต้องอาศัยนํ้าฝนและแหล่งนํ้าตามธรรมชาติอ่ืนๆ ใน

การประกอบอาชีพ เน่ืองจากความผันแปรของปริมาณนํ้าฝนในช่วงฤดูกาลต่างๆ ทําให้เกิดปัญหานํ้าท่วมทําให้
พืชพรรณได้รับนํ้าไม่สมํ่าเสมอ ก่อให้เกิดผลเสียต่อพืชผลทางการเกษตรและการดํารงชีวิตซ่ึงล้วนมีการ
เก่ียวข้องกับนํ้าท้ังสิ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์อย่าง
มหาศาลของนํ้าท่ีมีต่อเกษตรกร และปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ดังจะเห็นได้จากพระราชดํารัสว่า ‘…หลักสําคัญว่า
ต้องมีนํ้าบริโภคนํ้าใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ท่ีน่ัน ถ้ามีนํ้า คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีนํ้าคนอยู่ไม่ได้ ไม่มี
ไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีนํ้า คนอยู่ไม่ได้...’ พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม พ.ศ.2529 ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน 

 ในปัจจุบันปัญหาเรื่องนํ้าท่วมเป็นภัยพิบัติธรรมชาติ ซ่ึงปรากฏการณ์น้ีเกิดข้ึนคู่กับประเทศไทยมา
นานและย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ โดยเฉพาะอุทกภัยท่ีมักเกิดตามพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าท่ีกระจายอยู่ท่ัวทุกภาค
ของประเทศไทย สถานการณ์มีระดับความรุนแรงและความเสียหายมากน้อยแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิ
ประเทศ อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในแต่ละครั้งทําให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ภายในประเทศท้ังทางตรงและทางอ้อม สาเหตุเน่ืองมาจากฝนท่ีตกหนัก พายุพัดเข้าตลอดทําให้ฝนตกเป็น
ระยะเวลายาวนาน ปริมาณนํ้าฝนมีปริมาณมากส่งผลให้นํ้าในดินมากเช่นเดียวกัน เกิดนํ้าในผิวดินไหลลงสู่ร่อง
นํ้าธรรมชาติ จนกระท่ังนํ้าในแม่น้ํามีปริมาณมากเกินกว่าจะรับปริมาณนํ้าได้ท้ังหมด เม่ือนํ้ามีความสูงมากกว่า
ตลิ่งนํ้าจึงไหลลงท่วมพ้ืนท่ีรอบๆ เกิดการท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง จึงเกิดความเสียหายในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

ปัญหาเรื่องนํ้าท่วมเกิดข้ึนในหลายภาคส่วนของประเทศไทย รวมถึงภาคตะวันออกซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีเขต
ร้อนชื้นแบบมรสุม ทําให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน นํ้าป่าไหลหลาก เป็นพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงภัยพิบัตินํ้าท่วมโดยเฉพาะ
จังหวัดจันทบุรี และตราด การบริหารจัดการนํ้าท่ีมากเกินไปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรนํ้าใน
เขตพ้ืนท่ีภาคตะวันออก จึงมีความจําเป็นเพ่ือแก้ปัญหาเรื่องนํ้าท่วม ให้มีนํ้าใช้อย่างเหมาะสมสําหรับทํา
เกษตรกรรม สวนผลไม้ ยางพารา เป็นต้น 

ดังน้ัน จึงได้ศึกษาเก่ียวกับการวิเคราะห์ปัจจัยของอุณหภูมิพ้ืนผิว ความกดอากาศ ความชื้นอากาศ 
พ้ืนท่ีเก็บกักนํ้า และปริมาณนํ้าฝน เป็นต้น ท่ีส่งผลต่อปริมาณนํ้าท่วมฉับพลัน ในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล
ตะวันออกครอบคลุมพ้ืนท่ีในเขตจันทบุรี ระยอง ตราด และชลบุรี เพ่ือเป็นการศึกษาแนวโน้มการวางแผนการ
บริหารจัดการนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการลดความเสี่ยงต่อความเสียหายในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล
ตะวันออก จําเป็นจะต้องมีการวางแผนท่ีดี ซ่ึงจะต้องใช้สถิติเข้ามาช่วยในการตัดสินใจเพ่ือพยากรณ์ปริมาณ
นํ้าฝนท่ีจะมีในอนาคตได้อย่างถูกต้อง และการจัดการบริหารปริมาณนํ้าท่าท่ีอาจจะส่งผลต่อนํ้าท่วมฉับพลันใน
อนาคตเช่นเดียวกัน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1. เพ่ือศึกษาปริมาณนํ้าท่าท่ีส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลันในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
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2. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อปริมาณนํ้าฝนส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมฉับพลัน  
ในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 

3. เพ่ือพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกในอีก 2 ปีข้างหน้า 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 

งานวิจัยน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลของปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าท่า และปริมาณนํ้าหลากในอดีตท่ีผ่าน
มา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย (ตัวแปรต้น) ได้แก่ อุณหภูมิตุ้ม
แห้งรายวัน ความชื้นสัมพัทธ์รายวัน ความเร็วลมสูงสุดรายวัน ทิศทางลมรายวัน และปริมาณนํ้าฝนรายวัน (ตัว
แปรตาม)  รวมไปถึงการสร้างสมการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยวัดข้อมูล
เป็นรายเดือนโดยใช้อนุกรมเวลา 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 
1.4.1 ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีเขตภาคตะวันออก 
1.4.2 ทราบถึงพ้ืนท่ีและระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในเขตพ้ืนท่ีตะวันออก 
 

1.5 ทฤษฎี และกรอบแนวความคิดของการวิจัย  
 

การพยากรณ์ หมายถึง การคาดคะเนหรือการทํานายการเกิดเหตุการณ์ หรือสภาพต่างๆ  
ในอนาคต โดยอาศัยข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของผู้พยากรณ์ท่ีเกิดข้ึนในอดีต มาทําการ 
ศึกษาถึงแนวโน้มหรือรูปแบบการเกิดเหตุการณ์ในอนาคต การพยากรณ์มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการ
วางแผนและการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินงานของบุคคลทุกอาชีพ และขององค์กรต่างๆ เช่น การวางแผน
เก่ียวกับธุรกิจการค้า การส่งออก การผลิต การเกษตร เป็นต้น  (สมเกียรติ เกตุเอ่ียม, 2548) 

การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติท่ีเก่ียวกับการสร้างตัว
แบบทางคณิตศาสตร์ เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวหน่ึงท่ีเรียกว่าตัวแปรตามกับตัวแปรอีกกลุ่ม
หน่ึงท่ีเรียกว่าตัวแปรอิสระจํานวน 1 ตัว หรือมากกว่า 1 ตัวก็ได้ การสร้างตัวแบบแสดงความสัมพันธ์ของตัว
แปรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพยากรณ์ และเพ่ือสถิติเชิงอนุมานอ่ืนๆ แนวความคิดท่ีใช้ค่าของตัวแปร
อิสระมาพยากรณ์ค่าของตัวแปรตาม ก็เน่ืองจากว่าตัวแปรท้ัง 2 ประเภทน้ีมีความสัมพันธ์กันในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง ซ่ึงอาจจะเป็นท่ีแน่ชัดหรือไม่เป็นท่ีแน่ชัดก็ได้ว่าตัวแปรใดคือเหตุตัวแปรใดคือผล ลักษณะ
ความสัมพันธ์อาจจะเป็นแบบเชิงเส้นหรือไม่เชิงเส้นก็ได้ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจึงเป็นส่วน
หน่ึงของการวิเคราะห์การถดถอย (วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, 2548) 

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีอิทธิพลของฤดูกาล เป็นการพยากรณ์ท่ีกําหนดตัวแบบทางคณิตศาสตร์ ท่ี
เหมาะสมกับการพยากรณ์โดยอาศัยข้อมูลในอดีตมาพิจารณาว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลเม่ือเวลา
เปลี่ยนไปมีลักษณะเป็นอย่างไร ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมานานพอสมควรมีความสัมพันธ์กับเวลา ระยะเวลาท่ีใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่ากัน และถ้าหากข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมมาได้ถูกกระทบกระเทือนเน่ืองจากช่วงเวลาท่ี
ไม่เท่ากันจะต้องปรับแก้ข้อมูลก่อนนํามาวิเคราะห์อนุกรมเวลา ข้อมูลจะมีการเคลื่อนไหวมากน้อยเพียงใดโดย
มีข้อสมมติว่าการเคลื่อนไหวของข้อมูลในอนาคตจะไม่แตกต่างกับในอดีต ซ่ึงข้อมูลของอนุกรมเวลาจะมี
ลักษณะของข้อมูลหรือค่าสังเกตท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามลําดับเวลาท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง ข้อมูลเหล่าน้ีถูกเก็บ
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รวบรวม ณ ช่วงเวลาต่างๆ เช่น รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีซ่ึงงานวิจัยน้ีใช้เทคนิค 
Regression ท่ีใช้ตัวแปรเทียม (Indicator Variable or Dummy Variable) ซ่ึงเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาสําหรับ
ตัวแปรต้นท่ีเป็นเชิงคุณภาพ (รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยา วานิชย์บัญชา, 2552) 
 



บทท่ี 2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 

2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับงานวิจัย 
  2.1.1 ความหมายของลุ่มแม่น้ํา 
  ความหมายและคําจัดกัดความของคําว่า ลุ่มนํ้า (watershed) หมายถึง พ้ืนท่ีรองรับ
นํ้าฝนท้ังหมดท่ีอยู่เหนือจุดท่ีกําหนดให้ โดยนํ้าฝนท่ีตกลงมาในพ้ืนท่ีนั้นจะพากันไหลรวมไปสู่จุดออก 
เดียวกันหน่วยพ้ืนท่ีหน่วยหน่ึงซ่ึงเป็นแหล่งรับนํ้าท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผสมผสานกันอยู่
เป็นระบบนิเวศหน่ึงๆ การวางแผนการจัดการทรัพยากรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า ก็คือ การกําหนดเขตการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน โดยประสานหลักการของการวางแผนการใช้ท่ีดินเข้ากับความสัมพันธ์ระหว่างกันของ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ รวมกับศักยภาพของพ้ืนท่ีในด้านอุทกวิทยาท่ีสัมพันธ์ต่อการเป็นต้นนํ้าลําธาร  

2.1.2 ข้อมูลท่ัวไป (ลุ่มน้ําชายฝ่ังทะเลตะวันออก) 
  ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีพ้ืนท่ีประมาณ 
13,095.80 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี (บางส่วน) ระยอง จันทบุรี 
ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และตราด มีอาณาเขตติดต่อ ด้ังน้ี 
  ทิศเหนือ  ติดกับ ลุ่มนํ้าโตนเลสาป 
  ทิศใต้และทิศตะวันตก ติดกับ อ่าวไทย 
  ทิศตะวันออก  ติดกับ ประเทศกัมพูชา 
  การวางของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก มีลักษณะทอดตัวไปตามแนวจากทิศ
ตะวันตกไปยังตะวันออก พ้ืนท่ีทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นแนวเทือกเขา ท่ีราบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณริมฝั่ง
ลํานํ้าและท่ีราบริมฝั่งทะเลอ่าวไทยทางทิศใต้และทิศตะวันตก โดยมีลํานํ้าสายสําคัญในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าซ่ึงมีทิศ
ทางการไหลจากทิศเหนือลงมาออกทะเลอ่าวไทยทางทิศใต้ ลักษณะภูมิประเทศของลุ่มแม่นํ้าชายฝั่งทะเล
ตะวันออกส่วนใหญ่เป็นแนวเทือกเขาสลับกับท่ีราบทอดยาวตลอดแนวฝั่งตะวันออกของลุ่มนํ้า จากตอนบน
ของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าลงมาจะเป็นท่ีราบชายฝั่งทะเลแคบๆ บางช่วงชายฝั่งทะเลจะมีลักษณะเว้าแหว่งและเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญ เช่น คุ้งวิมาน บางแห่งเป็นปากแม่นํ้าและมีป่าชายเลน เช่น คุ้งกระเบน แหลม
สิงห์ บางแห่งเป็นหาดทรายท่ีเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวสําคัญ เช่น หาดบางแสน หาดจอมเทียน พัทยา และ
หาดเจ้าหลาว ส่วนพ้ืนท่ีด้านตะวันออกของจังหวัดชลบุรีและตอนบนของจังหวัดระยองจะเป็นท่ีราบลูก
คลื่นและเนินเขา ก่อนจะเข้าเขตเทือกเขาทางด้านตะวันออกของลุ่มนํ้า และมีพ้ืนท่ีเกาะท่ีสําคัญ เช่น เกาะ
ช้าง และเกาะเสม็ด เป็นต้น 
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 ท่ีมา: ศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรนํ้า เข้าถึงจาก http://mekhala.dwr.go.th 

   
ภาพท่ี 2.1 ภาพแสดงแผนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
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ภาพท่ี 2.2 ภาพแสดงแผนท่ีของแม่น้ําในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
 

 
ท่ีมา: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร เข้าถึงจาก http://www.haii.or.th/ 
 
ภาพท่ี 2.3 ภาพแสดงเส้นชั้นนําฝนรายปีเฉลี่ยลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
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ตารางท่ี 2.1 ตารางแสดงการกระจายของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขาในลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
 

ลุ่มน้ําสาขา 
พ้ืนท่ี ร้อยละของ

พ้ืนท่ี 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

ตร.กม. ไร ่
1. ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
  (ลุ่มนํ้าสาขา) 

4,529.69 2,831,054 34.59 -แก่งหางแมว ขลุง ท่าใหม่ นายายอาม 
มะขาม เมืองจันทบุรี และแหลมสิงห์ 
(จันทบุรี) 
-บางปะกง(ฉะเชิงเทรา) 
-บางละมุง บ้านบึง เมืองชลบุรี ศรีราชา 
และสัตหีบ(ชลบุร)ี 
-เขาชะเมา นิคมพัฒนา แกลง บ้านค่าย 
บ้านฉาง และเมืองระยอง(ระยอง) 

2. แม่น้ําเมืองตราด 1,557.30 973,313 11.89 -ขลุง โป่งนํ้าร้อน และมะขาม(จันทบุรี) 
-เขาสมิง บ่อไร่ เมืองตราด และแหลมงอบ
(ตราด) 

3. แม่น้ําจันทบุรี 1,593.33 995,833 12.17 -เขาคิชฌกูฎ แก่งหางแมว ขลุง ท่าใหม่ 
โป่งนํ้าร้อน มะขาม เมืองจันทบุรี สอยดาว 
และแหลมสิงห์(จันทบุรี) 

4. คลองโตนด 1,662.88 1,039,303 12.70 -เขาคิชฌกูฎ แก่งหางแมว ท่าใหม่ นายาย
อาม และเขาสอยดาว(จันทบุรี) 
-ท่าตะเกียบ(ฉะเชิงเทรา) 
-บ่อทอง(ชลบุร)ี 
-เขาชะเมา(ระยอง) 
-วังสมบูรณ์(สระแก้ว) 

5. แม่น้ําประแสร์ 2,122.63 1,326,646 16.21 -แก่งหางแมว(จันทบุรี) 
-ท่าตะเกียบ(ฉะเชิงเทรา) 
-บ่อทอง หนองใหญ่(ชลบุร)ี 
-เขาชะเมา แกลง บ้านค่าย ปลวกแดง 
เมืองระยอง และวังจันทร์(ระยอง) 

6. คลองใหญ่ 1,629.97 1,018,730 12.45 -บางละมุง บ้านบึง ศรีราชา และหนอง
ใหญ่ (ชลบุร)ี 
-นิคมพัฒนา บ้านค่าย ปลวกแดง เมือง
ระยอง และวังจันทร์(ระยอง) 

รวม 13,095.80 8,184,878 100  
ท่ีมา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร เข้าถึงจาก http://www.haii.or.th/ 
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ภาพท่ี 2.4  ภาพแสดงแผนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกแบ่งตามลุ่มนํ้าสาขา 
 

2.1.3  ลักษณะภูมิประเทศ 
  การวางตัวของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก มีลักษณะทอดตัวไปตามแนวจาก      
ทิศตะวันตกไปยังตะวันออก พ้ืนท่ีทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นแนวเทือกเขา ท่ีราบส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณ    
ริมฝั่งลํานํ้าและท่ีราบริมฝั่งทะเลอ่าวไทยทางทิศใต้และทิศตะวันตก โดยมีลํานํ้าสายสําคัญในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าซ่ึง
มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงมาออกทะเลอ่าวไทยทางทิศใต้ ได้แก่ คลองใหญ่ แม่นํ้าประแสร์ คลอง    
วังโตนด แม่น้ําจันทบุรี และแม่น้ําตราด สามารถแบ่งพ้ืนท่ีได้เป็น 4 ลักษณะ ดังน้ี 

1) ท่ีราบชายฝ่ังทะเลและท่ีราบลุ่มแม่น้ํา เริ่มต้นจากท่ีราบลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา        
บางปะกง ขนานไปกับฝั่งทะเลไปยังจังหวัดระยอง มีลักษณะเป็นท่ีราบแคบๆ ชายฝั่งทะเลเกิดจากตะกอน
นํ้าเค็มและนํ้ากร่อยและตะกอนจากแม่นํ้า มีภูเขาลูกเล็กๆ สลับอยู่บางตอน ชายฝั่งทะเลมีลักษณะ
เว้าแหว่ง บางแห่งเป็นปากแม่น้ําหรือท่ีลุ่มนํ้าทะเลท่วมถึง มีป่าชายเลนหรือป่าโกงกางข้ึน เช่นท่ีปากแม่นํ้า
ระยองและแม่นํ้าประแสร์ บางแห่งเป็นหาดทรายท่ีสวยงาม อาทิเช่น หาดบางแสน หาดพัทยา และหาด   
นาจอมเทียนในจังหวัดชลบุรี หาดแม่รําพึง หาดบ้านเพ และหาดแม่พิมพ์ในจังหวัดระยอง 

2) ท่ีราบลูกคล่ืนและเนินเขา เป็นส่วนท่ีอยู่สูงถัดจากท่ีราบลุ่มแม่นํ้าและท่ีราบชายฝั่ง
ทะเลข้ึนไปเป็นท่ีราบลูกคลื่นและเนินเขาเต้ียๆ สลับกัน ได้แก่ พ้ืนท่ีด้านทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรี 
และตอนบนของจังหวัดระยอง ก่อนท่ีถึงบริเวณภูเขาสูงชัน 

3) ท่ีสูงชันและภูเขา เป็นเขตท่ีมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลต้ังแต่ 200 เมตรข้ึนไป 
ครอบคลุมอาณาบริเวณของพ้ืนท่ี มักจะทอดตัวในแนวเหนือใต้สลับกับท่ีราบ ยอดเขาท่ีสูงได้แก่เขา       
สอยดาวใต้ มีความสูงประมาณ 1,600 เมตร ภูเขาส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิต หินดาดโซฟิลไลท์ และหินปูน 

4) เกาะต่างๆ ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อย อยู่ห่างจากชายฝั่งต้ังแต่ 2-40 กิโลเมตร     
มีมากกว่า 50 เกาะ เกาะขนาดใหญ่และท่ีสําคัญมีจํานวนมากกว่า 15 เกาะ เช่น เกาะสีชังและเกาะล้านใน
จังหวัดชลบุรี เกาะเสม็ดในจังหวัดระยอง และหมู่เกาะช้างในจังหวัดตราด เป็นต้น 
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2.1.4 สภาพภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศท่ัวไปอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมีลม

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะทําให้มีฝนตกหนักเพราะพัดพาเอาความชื้นในทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามา 
เริ่มต้นประมาณเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะ
พัดพาเอาความกดอากาศตํ่าจากประเทศจีนเข้ามา ซ่ึงจะทําให้สภาพอากาศแห้งและเย็น จะเริ่มประมาณ
กลางเดือนตุลาคมและสิ้นสุดกลางเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงต่อระหว่างลมมรสุมท้ังสอง ซ่ึงได้แก่ ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม จะเป็นช่วงท่ีสภาพอากาศแปรเปลี่ยนทิศทางของลมพัดไม่แน่นอน และอาจ
มีพายุฝนฟ้าคะนองในบางพ้ืนท่ี นอกจากลมมรสุมท่ีพัดผ่านเป็นประจําแล้วยังมีลมพายุจร เม่ือพัดผ่านจะ
ทําให้ฝนตกหนักในพ้ืนท่ี 

อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดท้ังวันประมาณ 27-29 องศาเซลเซียส เดือนเมษายนถึงเดือน
มิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงท่ีสุดประมาณ 29-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์โดยเฉลี่ยตลอดปีจะอยู่
ระหว่าง 70-80 เปอร์เซ็นต์ โดยท่ีจังหวัดชลบุรีจะมีความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีตํ่าท่ีสุด และจะค่อยๆ มี
ค่าสูงข้ึนท่ีจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรีตามลําดับ เดือนกันยายนและตุลาคมเป็นช่วงท่ีความชื้น
สัมพัทธ์สูงสุดและเดือนธันวาคมและมกราคมจะเป็นช่วงท่ีมีความชื้นสัมพัทธ์ตํ่าสุด ความเร็วลมโดยเฉลี่ยใน
แต่ละเดือนมีค่าผันแปรระหว่าง 1-9 น๊อต อัตราการระเหยโดยเฉลี่ยตลอดปีอยู่ในช่วง 1,500-1,800 
มิลลิเมตร เดือนมีนาคมและเมษายนเป็นช่วงเดือนท่ีมีอัตราการระเหยตํ่าสุด คือประมาณเดือนละ 100-
300 มิลลิเมตร 

ตารางท่ี 2.2 ตารางแสดงลักษณะภูมิอากาศแยกตามรายจังหวัด 
 ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี (C) 27.9 28.0 26.8 29.3 
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปี (%) 73 77 80 80 
การระเหยรวมตลอดปี (มม.) 1,728.2 1,821.5 1,521.7 1,518.3 
ท่ีมา : รายงานการศึกษาแผนหลักการผันนํ้าจากเขือ่นสตึงนัม กรมทรัพยากรนํ้า ปี 2549 
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ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา 

ภาพท่ี 2.5 ภาพแสดงอิทธิพลของมรสุม ร่องลมมรสุมและลมพายุหมุนท่ีพัดผ่านในประเทศไทย 
 

2.1.5 ปริมาณน้ําฝน 
  ปริมาณนํ้าฝนรวมตลอดปีเฉลี่ยท่ัวประเทศมีค่าประมาณ 1,572.5 มิลลิเมตร ปริมาณฝน
ในแต่ละพ้ืนท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะภูมิประเทศ นอกเหนือจากการแปรผันตามฤดูกาล พ้ืนท่ีปริม่ณ
ฝนมากส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าทิวเขา หรือด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ได้แก่ พ้ืนท่ีทางด้านตะวันตก
ของประเทศ และบริเวณภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราด โดยเฉพาะท่ีอําเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด มีปริมาณฝนรวมตลอดปีมากกว่า 4,000 มิลลิเมตร ปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีของลุ่มนํ้าชายฝั่ง
ทะเลตะวันออกจะผันแปรตามพ้ืนท่ีค่อนข้างมากโดยผันแปรจากตํ่าท่ีสุด 1,100 มิลลิเมตร ท่ีบริเวณพ้ืนท่ี
ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ (อําเภอพานทองและอําเภอพนัสนิคม) จนถึงมากกว่า 4,400 มิลลิเมตร บริเวณ
ด้านตะวันตกเฉียงใต้ (บริเวณอําเภอคลองใหญ่) และปริมาณฝนส่วนใหญ่จะตกในช่วงฤดูฝนต้ังแต่เดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และมีปริมาณฝนน้อยท่ีสุดในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม  
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ตารางท่ี 2.3 ตารางแสดงปริมาณนํ้าฝน (มม.) ของประเทศไทยในฤดูกาลต่างๆ  
ภาค ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน จํานวนวันฝนตกตลอดปี 

ภาคเหนือ 104.6 166.5 955.2 123  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 72.8 211.1 1,111.9 117 
ภาคกลาง 130.0 192.3 907.4 113 
ภาคตะวันออก 201.3 257.8 1,440.2 131 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 819.9 197.9 661.2 148 
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 429.5 380.0 1,914.7 176 

ท่ีมา : ปริมาณนํ้าฝน หนังสือกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา เขา้ถึงจาก http://www.tmd.go.th/info/info.php?FileID=55 

ตารางท่ี 2.4 ตารางแสดงข้อมูลปริมาณนํ้าฝนรายปีเฉลี่ยของจังหวัดในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
จังหวัด 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558  
ระยอง 
ชลบุรี 
จันทบุรี 
ตราด 

1288.1 
1388.8 
2472.9 
4331.3 

1155.2 
1134.8 
2988.8 
4326 

1202.6 
1204.7 
2891.1 
4853.4 

1420.9 
1317.9 
3910.5 
6463.2 

1366.4 
1254.3 
3434.9 
4860.9 

1201.2 
1271 
3452.4 
4511.9 

1527.6 
1574.4 
3099.1 
6114.8 

1716.1 
1376.4 
2856 
3686.3 

1650.4 
1703.8 
3316.7 
5496.3 

1483 
1268.8 
2545.7 
5376.8 

1743.8 
1755.9 
3711.2 
5111.3 

1049.9 
1115.8 
2768.7 
5143.9 

1449.7 
1046 
2721.4 
3918.4 

ท่ีมา : สถิติปริมาณฝน ณ สถานีอุตุนิยมวิทยา พ.ศ. 2546 – 2558 กรมอุตุนิยมวิทยา เข้าถึงจาก 
http://service.nso.go.th/nso/web/statseries/statseries27.html 

 

  2.1.6 ปริมาณน้ําท่า 
  ปริมาณนํ้าท่าในแต่ละลุ่มนํ้า ได้พิจารณาปริมาณนํ้าท่าท่ีเกิดข้ึนในแม่นํ้าและลํานํ้าต่างๆ 
ในลักษณะธรรมชาติ (Natural flows) กล่าวคือปริมาณนํ้าท่าท่ีเกิดข้ึนจากฝนโดยยังไม่ได้พิจารณาหักการ
ใช้น้ําในกิจกรรมต่างๆ ออกไป โดยภาพรวมของประเทศไทยมีปริมาณนํ้าท่าตามธรรมชาติท้ังสิ้น 213,423 
ล้าน ลบ.ม./ปี ซ่ึงเป็นปริมาณนํ้าท่าในฤดูฝนถึง 183,001 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็นร้อยละ 85.75 ของ
ปริมาณนํ้าท่าท้ังปี และมีปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนท่ีเฉลี่ยท้ังประเทศไทยเท่ากับ 13.60 ลิตร/
วินาที/ตร.กม. การกระจายของปริมาณนํ้าท่ารายเดือนส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
พฤศจิกายน และมีค่าน้อยในเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายน การกระจายตัวของปริมาณนํ้าท่าจะสอดคล้อง
กับปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีโดยมีค่าปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายปีต่อหน่วยพ้ืนท่ีรับนํ้าฝนสูงสุดทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ไปจนถึงตํ่าสุดบริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ปริมาณนํ้าท่าตามธรรมชาติรายปี
ประมาณ 12,980 ล้านลูกบาศก์เมตร  
 
ตารางท่ี 2.5 ตารางแสดงข้อมูลปริมาณนํ้าท่ารายปีเฉลี่ยในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก 

ภาคตะวันออก พ้ืนท่ี (ตร.กม.) พ้ืนท่ี (พันไร่) ช่วงพิสัยปริมาณ
น้ําฝนรายปีเฉลี่ย 

ปริมาณน้ําท่า 
 (ล้าน ลบ.ม.) 

ปราจีนบุรี 10,480 6,550 1,100-2,600 5,164 
บางปะกง 7,978 4,986 1,100-2,600 3,344 
โตนเลสาบ 4,151 2,594 800-3,000 2,394 
ชายฝั่งทะเลตะวันออก 13,829 8,643 1,100-4,400 12,980 
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ท่ีมา : กรมชลประทาน 2546 เข้าถึงจาก 
https://irrigation3.wordpress.com/2009/04/30/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B
8%93%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8
%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88/ 

ตารางท่ี 2.6 ตารางแสดงข้อมูลปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายเดือนและรายปีในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล
ตะวันออก 
  ปริมาณนํ้าท่ารายเดือนเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณนํ้าท่า

รายป ีม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
205 123 129 151 512 1,534 1,805 2,669 2,739 2,161 658 295 12,980 

ท่ีมา : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร เข้าถึงจาก http://www.haii.or.th 

  2.1.7 วัฏจักรของน้ํา 
  วัฏจักรของนํ้า (water cycle) หรือ วัฏจักรของอุทกภัย (hydrologic cycle) หมายถึง
การเปลี่ยนแปลงสถานะของนํ้าระหว่าง ของเหลว ของแข็ง และก๊าซ ในวัฏจักรของนํ้าน้ี นํ้าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานะไปกลับจากสถานะหน่ึงไปยังอีกสถานะหน่ึง อย่างต่อเน่ืองไม่มีท่ีสิ้นสุด ภายใน
อาณาจักรของนํ้า (hydrosphere) เช่น การเปลี่ยนแปลงระหว่างชั้นบรรยากาศ นํ้า ผิวดิน และพืช 
กระบวนการเปลี่ยนน้ี สามารถแยกได้เป็น 4 ประเภท คือ  

-การระเหยเป็นไอ (evaporation) เป็นการเปลี่ยนแปลงสถานะของนํ้าบนพ้ืนผิวไปสู่
บรรยากาศท้ังการระเหยเป็นไอโดยตรง หรือจากการคายนํ้าของพืช 

-หยาดนํ้าจากฟ้า (precipitation) เป็นการตกลงมาของนํ้าในบรรยากาศสู่พ้ืนผิวโลก โดย
ละอองนํ้าในบรรยากาศจะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆ และในท่ีสุดจะกลั่นตัวเป็นฝนตกลงสู่ผิวโลก 
รวมถึง หิมะ และลูกเห็บ 

-การซึม (infiltration) จากนํ้าบนพ้ืนผิวลงสู่ดินเป็นนํ้าใต้ดิน อัตราการซึมจะข้ึนกับ
ประเภทของหิน และปัจจัยประกอบอ่ืนๆ นํ้าใต้ดินจะเคลื่อนตัวช้า และอาจไหลข้ึนบนผิวดิน หรือ
อาจถูกกักอยู่ภายใต้ชั้นหินเป็นเวลาหลายพันปี โดยปกติแล้วนํ้าใต้ดินจะกลับเป็นนํ้าท่ีผิวดินบน
พ้ืนท่ีท่ีอยู่นะดับตํ่ากว่า ยกเว้นกรณีของบ่อบาดาล 

-การเกิดนํ้าท่า (runoff) หรือนํ้าไหลผ่านเป็นการไหลของนํ้าบนดินไปสู่มหาสมุทร นํ้า
ไหลลงสู่แม่น้ําและไหลไปสู่มหาสมุทร ซ่ึงอาจจะถูกกักชั่วคราวตามบึง หรือทะเลสาบก่อนไหลลงสู่
มหาสมุทร 
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ท่ีมา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เข้าถึงจาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0
%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B
3 

ภาพท่ี 2.5 ภาพแสดงวัฏจักรของนํ้าหรือวัฏจักรของอุทกวิทยา 

 
2.1.8 คุณภาพน้ํา 

  คุณภาพนํ้าในลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วย คุณภาพนํ้าผิวดินท่ีมิใช่ทะเล
และคุณภาพนํ้าทะเลบริเวณชายฝั่ง โดยรวมพบว่าคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล
ตะวันออกอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงตํ่า ส่วนใหญ่เกิดจากการรุกล้ําของนํ้าทะเลเข้าสู่แม่นํ้าในช่วงฤดูแล้ง ทําให้
แหล่งนํ้าต่างๆ ไม่เหมาะสมท่ีจะนํามาใช้ในการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค ปัญหาถัดมาคือ การปนเป้ือน
ของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ซ่ึงพบมากในแหล่งนํ้าท่ีผ่านชุมชนใหญ่ต่างๆ ท้ังน้ีเน่ืองจากชุมชนต่างๆ 
ระบายนํ้าเสียลงสู่แม่นํ้า แม่นํ้าส่วนใหญ่จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งนํ้าประเภทท่ี 4-5 สําหรับ
คุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพนํ้าเป็นไปตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตามยังพบว่าแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มท้ังหมดเกินมาตรฐานในช่วงฤดูฝน แต่ไม่พบว่ามีสถานท่ีท่ีมีคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งเสื่อม
โทรมมาก 

  2.1.9 การรุกลํ้าของน้ําเค็ม 
  การรุกล้ําของนํ้าเค็มตามปากแม่นํ้าสายต่างๆ นับวันจะย่ิงเป็นปัญหามากข้ึน โดยการ    
รุกล้ําของนํ้าเค็มจะรุนแรงมากในช่วงฤดูแล้ง เน่ืองจากอัตราการไหลของนํ้าในแม่นํ้ามีน้อย ประกอบกับ
ทางต้นนํ้ามีการใช้นํ้าในฤดูแล้งกันมาก การรุกล้ําของนํ้าเค็มก็จะย่ิงไปได้ไกลมาก ซ่ึงปัญหาการรุกล้ําของ
นํ้าทะเลในช่วงฤดูแล้ง มักส่งผลให้ในบางพ้ืนท่ีไม่เหมาะท่ีจะนํานํ้ามาใช้ประโยชน์สําหรับการเพาะปลูก
ตามปกติ แต่กลับเป็นประโยชน์สําหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งในหลายพ้ืนท่ี เช่น พ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าจันทบุรี 
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แม่น้ําเวฬุ และแม่น้ําตราด ซ่ึงการระบายนํ้าเสียจากพ้ืนท่ีเลี้ยงกุ้งท่ีไม่ผ่านการบําบัดลงสู่แม่นํ้าโดยตรง จะ
มีผลกระทบทําให้คุณภาพนํ้าในแม่นํ้ามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆ สําหรับแม่นํ้าท่ีมีปัญหาการรุกล้ําของ
นํ้าเค็ม ได้แก่ แม่นํ้าท่ีมีกิจกรรมการเพาะปลูกตามแนวริมฝั่งแม่นํ้า ส่วนใหญ่ได้แก่ แม่นํ้าท่ีไหลออกอ่าว
ไทยด้านทิศใต้ของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า เช่น แม่น้ําระยอง แม่นํ้าประแสร์ แม่นํ้าจันทบุรี และแม่นํ้าตราด ส่วนแม่นํ้า
ท่ีไหลออกอ่าวไทยทางด้านทิศตะวันตกบริเวณอ่าวบางแสน อ่าวพัทยา เช่น คลองนาเกลือ และคลองบาง
ละมุง ปัจจุบันมีกิจกรรมการเพาะปลูกไม่มากนัก เพราะพ้ืนท่ีส่วนใหญ่ได้ถูกพัฒนาเป็นชุมชนเมืองและ
โรงงานอุตสาหกรรม และไม่มีการนํานํ้าในคลองมาใช้ประโยชน์ เน่ืองจากคุณภาพนํ้าค่อนข้างเสื่อมโทรม 
ดังน้ัน ปัญหานํ้าเค็มรุกล้ําจึงมีน้อย 
 ตัวอย่างปัญหาการรุกล้ําของนํ้าเค็มท่ีเห็นชัดเจน ได้แก่ บริเวณลุ่มแม่นํ้าประแสร์ตอนล่าง โดย
พ้ืนท่ีท่ีได้รับผลกระทบจากการรุกล้ําของนํ้าเค็มส่วนใหญ่อยู่ในเขตอําเภอแกลง ฝั่งซ้ายของแม่นํ้าประแสร์ 
นํ้าเค็มจะรุกล้ําข้ึนมาในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ดังน้ันจึงมีโครงการป้องกันการรุกล้ําของ
นํ้าเค็ม โดยการสร้างประตูก้ันนํ้าเค็มและสร้างทํานบก้ันนํ้าเค็มในหลายบริเวณ เช่น คันก้ันนํ้าเค็มท่ีบ้าน
หนองหวาย โดยถมดินปิดก้ันแม่น้ําประแสร์ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน และฤดูนํ้าหลากประมาณเดือน
กรกฎาคม คันก้ันนํ้าเค็มดังกล่าวจะถูกนํ้าหลากพัดพังทลาย นอกจากน้ีในลํานํ้าสาขาของแม่นํ้าประแสร์จะ
มีการรุกล้ําของนํ้าเค็ม เช่น คลองมะกอก นํ้าเค็มได้รุกล้ําเข้ามาถึงบ้านมาบชะลูด บ้านหนองไทร และ   
บ้านเนินท่ากรวด 

  2.1.10 พ้ืนท่ีป่าไม้ 

ตารางท่ี 2.7 ตารางแสดงข้อมูลเน้ือท่ีป่าไม้แยกเป็นรายจังหวัด 
 

จังหวัด 
 

เนื้อท่ีจังหวัด 
(ตร.กม.) 

เนื้อท่ีป่าไม้ ปี พ.ศ. 2552 
เนื้อท่ีป่าไม้ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละของ 
พ้ืนท่ีจังหวัด 

เนื้อท่ีไม่ใช่ป่า 
(ตร.กม.) 

ชลบุรี 4,363.00 481.80 11.04 3,881.20 
ระยอง 3,552.00 299.49 8.43 3,252.51 
จันทบุรี 6,338.00 2,141.05 33.78 4,196.95 
ตราด 2,819.00 735.67 26.10 2,083.33 

รวม 17,072.00 3,658.01 21.43 13,413.99 
ท่ีมา : ข้อมูลสถิติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2553 

ชนิดป่าในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
  พ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ประกอบด้วยป่า 4 ประเภท คือ 

1. ป่าดิบชื้น (Tropical Rain Forest) 
2. ป่าเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) 
3. ป่าพรุ (Peat Swamp Forest) 
4. ป่าชายเลน (Mangrove Forest) 
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ป่าสงวนแห่งชาติ 
  - จังหวัดชลบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติอยู่ท้ังหมด 9 ป่า พ้ืนท่ีรวม 1,450.23 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 906,393.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.64 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
  - จังหวัดระยอง มีป่าสงวนแห่งชาติอยู่ท้ังหมด 11 ป่า พ้ืนท่ีรวม 821.99 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 513,743.75 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.09 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
  - จังหวัดจันทบุรี มีป่าสงวนแห่งชาติอยู่ท้ังหมด 19 ป่า พ้ืนท่ีรวม 2,546.72 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 1,591,700 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.74 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 
  - จังหวัดตราด มีป่าสงวนแห่งชาติอยู่ท้ังหมด 13 ป่า พ้ืนท่ีรวม 1,365.70 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 853,562.50 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.74 ของพ้ืนท่ีจังหวัด 

พ้ืนท่ีอนุรักษ์ 
  พ้ืนท่ีอนุรักษ์ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยาน เขตห้ามล่า
สัตว์ป่า ในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีรายละเอียดดังน้ี (ข้อมูลสถิติ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ปี 2553)  
  - อุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง จําแนกเป็นอุทยานแห่งชาติทางบก 5 แห่ง พ้ืนท่ีรวม 
370,235.55 ไร่ และอุทยานแห่งชาติทางทะเล 2 แห่ง พ้ืนท่ีรวม 488,125 ไร่ รวมพ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติ
ท้ังหมด 858,360.55 ไร่ (นํ้าตกพลิ้ว เขาคิชฌกูฏ เขาสิบห้าชั้น นํ้าตกคลองแก้ว เขาชะเมา-เขาวง         
หมู่เกาะช้าง เขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด) 
  - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 4 เขต พ้ืนท่ีรวม 1,396,187 ไร่ (คลองเครือหวาย เขาอ่างฤๅไน 
เขาสอยดาว เขาเขียว-เขาชมภู่) 
  - วนอุทยาน 2 แห่ง พ้ืนท่ีรวม 28,973 ไร่ (เขาแหลมสิงห์ นํ้าตกเขาเจ้าบ่อทอง) 
  - เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 3 เขต พ้ืนท่ีรวม 25,269 ไร่ (คุ้งกระเบน อ่างเก็บนํ้าบางพระ        
เขาชีโอน) 
  - สวนรุกขชาติ 2 แห่ง พ้ืนท่ีรวม 1,075 ไร่ (สวนรุกขชาติหนองตาอยู่ สวนรุกขชาติเพ) 

ป่าชายเลน 
  พ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก มีพ้ืนท่ีป่าชายเลนรวม 176,707 ไร่ และพ้ืนท่ีลุ่ม 
39,581 ไร่ การจัดการป่าชายเลนในอดีต เดิมทางภาคตะวันออกของประเทศแถบจังหวัดระยอง จันทบุรี 
และตราด ได้กําหนดรอบตัดฟันในการทําไม้ในป่าชายเลนไว้ 12 ปี โดยกรมป่าไม้เปิดให้มีการประมูลเพ่ือ
ทําไม้แบบรายย่อยติดต่อกันมา การตัดฟันใช้ระบบผสมระหว่างการเลือกตัดฟันไม้ท่ีได้ขนาดจํากัดและ
เหลือแม่ไม้ร่มเป็นหลักในการจัดการป่าชายเลน 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 กรมป่าไม้ได้ทําการปรับปรุงการทําไม้ป่าชายเลนเสียใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับวิธีการอนุญาต โดยการประมูลผูกขาดครั้งละ 3 ปี กําหนดรอบตัดฟัน 15 ปี โดยแบ่งออกเป็น 
15 แปลง ตัดฟันรายปีในแต่ละป่าชายเลน แต่ก็ยังคงปรากฏว่าสภาพป่าชายเลนในขณะน้ันทรุดโทรมลง
ตามลําดับ เน่ืองจากขาดความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาต รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีท่ี เ ก่ียวข้องด้วย 
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2509 ให้เปลี่ยนนโยบายการทําไม้ในป่าชายเลนจากวิธีการ
อนุญาตรายย่อยหรือวิธีการอนุญาตผูกขาดมาเป็นการอนุญาตโดยวิธีให้สัมปทานระยะยาวเต็มรอบตัดฟัน 
ตามโครงการเป็นเวลา 15 ปี และให้กําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิในการรับสัมปทาน โดยวิธีประมูลเฉพาะ
คนไทยในจังหวัดท่ีมีป่าชายเลนน้ัน และหรือคนไทยท่ีมีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงเป็นหลัก 
  การจัดการป่าชายเลนในปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือ 17 ตุลาคม 2543 ในเขตป่า
อนุรักษ์ ห้ามมิให้อนุญาตการใช้ประโยชน์พ้ืนป่าในทุกกรณี โดยรวมถึงพ้ืนท่ีก่อสร้างสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ เพ่ือการก่อสร้างระบบบําบัดต่างๆ 

พ้ืนท่ีช้ันคุณภาพลุ่มน้ํา 
  พ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ส่วนใหญ่ร้อยละ 78.50 เป็นพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชั้น 
4 และ 5 โดยมีสัดส่วนแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า 

ตารางท่ี 2.8 ตารางแสดงสัดส่วนพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าในลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 
 

ลุ่มน้ํา 
สัดส่วนช้ันคุณภาพลุ่มน้ํา (%) 

1A 1B 2 3 4 5 
ชายฝั่งทะเลตะวันออก 5.38 0.16 6.61 9.35 38.92 39.58 

ท่ีมา : แผนท่ีชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า (สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

  การใช้ประโยชน์ท่ีดินในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก นอกจากจะต้องสอดคล้องกับ
ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2534 แล้ว การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และท่ีดินป่าไม้ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติยังต้องปฏิบัติตาม “มาตรการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดิน
ป่าไม้ในพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติ” อีกด้วย 

  2.1.11 พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา 
  พ้ืนท่ีชุ่มนํ้า หมายถึง “พ้ืนท่ีลุ่ม พ้ืนท่ีราบลุ่ม พ้ืนท่ีลุ่มชื้นแฉะ พ้ืนท่ีฉํ่านํ้า มีนํ้าท่วม มี      
นํ้าขัง พ้ืนท่ีพรุ พ้ืนท่ีแหล่งนํ้า ท้ังท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษย์สร้างข้ึน ท้ังท่ีมีนํ้าขังหรือท่วมอยู่
ถาวร และชั่วครั้งชั่วคราว ท้ังเป็นแหล่งนํ้าน่ิงและนํ้าท้ังท่ีเป็นนํ้าจืด นํ้ากร่อย และนํ้าเค็ม รวมไปถึงพ้ืนท่ี
ชายฝั่งทะเลและพ้ืนท่ีทะเล ในบริเวณซ่ึงเป็นนํ้าลดลงตํ่าสุดท่ีมีความลึกของระดับนํ้าไม่เกิน 6 เมตร”     
(ตามคําจํากัดความของอนุสัญญาแรมซาร์) 
   

พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าในเขตพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก มีดังน้ี 
1. พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 

ได้แก่ 
- เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บนํ้าบางพระ 
- ปากแม่น้ําเวฬุ 
- อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
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- อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด 
2. พ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับชาติ ได้แก่ 

- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว เขาชมภู่ 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน 
- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 
- อ่าวคุ้งกระเบน 

คุณค่าของพ้ืนท่ีชุ่มน้ํา 
  คุณค่าโดยรวมของพ้ืนท่ีชุ่มนํ้า ได้แก่ การเป็นแหล่งนํ้า แหล่งกักเก็บนํ้าฝนและนํ้าท่า
ป้องกันนํ้าเค็มมิให้รุกเข้ามาในแผ่นดิน ป้องกันชายฝั่งพังทลาย ดักจับตะกอนและแร่ธาตุ ดักจับสารพิษ 
เป็นแหล่งทรัพยากรและผลผลิตธรรมชาติท่ีมนุษย์เข้าไปเก็บเก่ียวใช้ประโยชน์ มีความสําคัญต่อการ
คมนาคมในท้องถ่ิน แหล่งรวมสายพันธุ์พืชและสัตว์ มีความสําคัญทางนิเวศวิทยา และการอนุรักษ์
ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเป็นแหล่งของผู้ผลิตสําคัญในห่วงโซ่อาหาร ความสําคัญด้านนันทนาการและ
การท่องเท่ียว ประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ
วิทยา โดยรวมแล้วพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าคือระบบนิเวศท่ีมีบทบาทหน้าท่ีตลอดจนคุณค่าและความสําคัญต่อชีวิตท้ัง
ของมนุษย์ พืช และสัตว์ ท้ังทางนิเวศวิทยา เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ท้ังในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ 
ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 

  2.1.12 ทรัพยากรดิน 
  พ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก มีดินชนิดต่างๆ แพร่กระจายอยู่รวมท้ังหมด 40 กลุ่ม
ชุดดิน ซ่ึงประกอบด้วยท้ังส่วนของดินบนพ้ืนท่ีราบตํ่า และส่วนท่ีเป็นดินบนท่ีดอน และนอกจากน้ันยังเป็น
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วยโดยมีพ้ืนท่ีรวมกันท้ังหมด 10,898,657.04 ไร่ กลุ่มชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีราบตํ่ามี 20 
กลุ่มชุดดิน โดยมีพ้ืนท่ีรวมกัน 1,727,459.91 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 15.85 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ส่วนกลุ่ม    
ชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีดอนมี 30 กลุ่มชุดดิน โดยมีพ้ืนท่ีรวมกัน 8,721,371.74 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 80.02 
ของพ้ืนท่ีท้ังหมด ส่วนท่ีเหลือเป็นพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วยแหล่งนํ้าและท่ีอยู่อาศัย โดยมีพ้ืนท่ีรวมกัน 
449,795.39 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 4.13 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด 
  กลุ่มชุดดินท่ีพบในพ้ืนท่ีราบตํ่าโดยธรรมชาติในฤดูฝนใช้ปลูกข้าวเป็นส่วนใหญ่ และถ้ามี
ระบบชลประทานในฤดูแล้งก็สามารถใช้ดินเหล่าน้ีปลูกพืชได้อีก เช่น การทํานาปรัง การปลูกพืชไร่อายุสั้น 
และการปลูกพืชผัก ส่วนกลุ่มชุดดินท่ีพบบนพ้ืนท่ีดอนโดยธรรมชาติใช้ปลูกพืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืน
ต้น และบางส่วนท่ีเป็นป่า 
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
  สภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก แยกรายละเอียด
เป็นแต่ละกลุ่ม มีดังน้ี 
  กลุ่มท่ี 1: พ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นหลัก 
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  การใช้ประโยชน์ท่ีดินหลัก สามารถเรียงลําดับประเภทการใช้ท่ีดินจากท่ีมีพ้ืนท่ีมากสุดไป
ยังพ้ืนท่ีน้อยสุด โดยคิดเป็นร้อยละของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าท้ังหมดได้ดังน้ี พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 66.55 พ้ืนท่ีป่าไม้ 
24.80 พ้ืนท่ีอ่ืนๆ 4.61 พ้ืนท่ีอยู่อาศัย 3.09 และพ้ืนท่ีแหล่งนํ้า 0.95 
  พ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นหลัก แบ่งออกเป็น 5 ประเภท: 
  ประเภทท่ี 1: พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
  ประเภทท่ี 2: พ้ืนท่ีป่าไม้ 
  ประเภทท่ี 3: พ้ืนท่ีอ่ืนๆ เช่น ทุ่งหญ้า ท่ีลุ่ม เหมืองแร่ ชายหาด และสันทราย 
  ประเภทท่ี 4: พ้ืนท่ีอยู่อาศัย เช่น ท่ีอยู่อาศัย ตัวเมือง สถานท่ีราชการ และเขต
อุตสาหกรรม 
  ประเภทท่ี 5: พ้ืนท่ีแหล่งนํ้า เช่น ทางนํ้า หนองนํ้า อ่างเก็บนํ้า 
  กลุ่มท่ี 2: พ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านเกษตรกรรม 
  การใช้ประโยชน์ท่ีดินเฉพาะในด้านเกษตรกรรม สามารถเรียงลําดับชนิดของการใช้
ประโยชน์ท่ีดินจากท่ีมีพ้ืนท่ีมากสุดไปยังท่ีมีพ้ืนท่ีน้อยสุด โดยคิดเป็นร้อยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด
ได้ดังน้ี พืชไร่ 51.95 ไม้ผลและไม้ยืนต้น 33.97 ข้าว 12.25 การเกษตรด้านอ่ืนๆ 1.79 และพืชผัก 0.04  
  พ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านเกษตรกรรม แบ่งออกเป็น 5 ชนิด: 
  ชนิดท่ี 1: ข้าว 
  ชนิดท่ี 2: พืชไร่ 
  ชนิดท่ี 3: พืชผัก 
  ชนิดท่ี 4: ไม้ผลและไม้ยืนต้น 
  ชนิดท่ี 5: การเกษตรด้านอ่ืนๆ เช่น นากุ้ง นาปลา นาเกลือ 

2.1.12 การเกษตร 
สภาพการเกษตรในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นระบบการเกษตรโดย

อาศัยนํ้าฝนเป็นหลัก พืชสําคัญท่ีปลูกกันมากในลุ่มนํ้า คือ ยางพารา มีพ้ืนท่ีปลูก 1,907,091 ไร่ หรือ       
ร้อยละ 17.17 ของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า รองลงมาได้แก่ ไม้ผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด) มีพ้ืนท่ีรวม 1,636,622 ไร่ หรือ
ร้อยละ 15.20 ของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า พ้ืนท่ีปลูกข้าวมี 713,869 ไร่ หรือร้อยละ 6.63 ของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า สําหรับ   
พืชไร่ เช่น อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีพ้ืนท่ีปลูกรวมกัน 2,597,061 ไร่ หรือร้อยละ 24.12 
ของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า พ้ืนท่ีท่ีเหลือเป็นพืชอ่ืนๆ และพ้ืนท่ีนอกการเกษตร จากชนิดพืชดังกล่าวข้างต้นสามารถ
แบ่งเป็นระบบการปลูกพืชตามลักษณะพ้ืนท่ีออกเป็น 4 พ้ืนท่ี คือ 
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ตารางท่ี 2.9 ตารางแสดงระบบการปลูกพืชตามลักษณะพ้ืนท่ี     
เขต ลักษณะพ้ืนท่ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง 

 
 
 

เขตพ้ืนท่ี 
เกษตรนํ้าฝน 

พ้ืนท่ีลุ่ม (อาศัยนํ้าฝน) ข้าว - 
 
 

ท่ีดอน 
(อาศัยนํ้าฝน) 

มันสําปะหลัง (ตลอดปี) 
อ้อย (ตลอดปี) 
ไม้ผล (ตลอดปี) 

ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ (ตลอดปี) 
ยางพารา (ตลอดปี) 

ปาล์มนํ้ามัน (ตลอดปี) 
 
 

เขตพ้ืนท่ี 
ชลประทาน 

ท่ีลุ่ม (ชลประทาน) ข้าว พืชผัก 
 

ท่ีดอน 
(ชลประทาน) 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ตลอดปี) 
อ้อย (ตลอดปี) 
ไม้ผล (ตลอดปี) 

ไม้ยืนต้นอ่ืนๆ (ตลอดปี) 
ท่ีมา : รายงานศึกษาแผนหลักการผันนํ้าจากเข่ือนสตึงนัม กรมทรัพยากรนํ้า ปี 2549 

2.1.13 ความต้องการใช้น้ํา 
พ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก มีความต้องการใช้นํ้าในปัจจุบันและอนาคตสําหรับ

กิจกรรมต่างๆ แยกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรโดยรวมความต้องการใน
โครงการชลประทานและนอกเขตชลประทาน 2) ความต้องการนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการ
ท่องเท่ียว 3) ความต้องการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม สามารถสรุปได้ดังน้ี 

1) ความต้องการน้ําเพ่ือการเกษตร 
1.1 ความต้องการนํ้าเพ่ือการชลประทาน 
ปริมาณความต้องการนํ้าเพ่ือการชลประทาน ประกอบด้วย ความต้องการนํ้าเพ่ือ

การชลประทานสําหรับโครงการชลประทานขนาดใหญ่-ขนาดกลาง ท่ีดําเนินการโดยกรมชลประทานและ   
ท่ีอยู่ในแผนของหน่วยงานต่างๆ โครงการสูบนํ้าด้วยไฟฟ้า รวมท้ังโครงการชลประทานระบบท่อส่งนํ้าท่ีอยู่
ในแผนการพัฒนาของกรมชลประทาน ซ่ึงมีพ้ืนท่ีชลประทานปัจจุบันประมาณ 460,690 ไร่ คิดเป็น
ปริมาณความต้องการใช้น้ําเบ้ืองต้น 478 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

1.2 ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน 
ปัจจุบันพ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตชลประทานในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 

มีประมาณ 6.79 ล้านไร่ ในการประเมินความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทาน ได้
กําหนดให้มีการเพาะปลูกพืชเฉพาะในฤดูฝนเท่าน้ัน และไม่คํานวณความต้องการสําหรับพ้ืนท่ีท่ีการปลูก
มันสําปะหลัง สับปะรด และไม้ยืนต้น ปัจจุบันความต้องการเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประมาณ 
3,000 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 
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2) ความต้องการน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการท่องเท่ียว 
ความต้องการนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค แบ่งออกเป็น 2 ประเภทพ้ืนท่ีชุมชน คือ 

ความต้องการใช้น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคในเขตเมือง และในเขตชนบท ส่วนปริมาณความต้องการนํ้าเพ่ือ
การท่องเท่ียว ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของความต้องการนํ้าประปา ท้ังน้ีเพราะสถานท่ีพักแรมของ
นักท่องเท่ียวโดยมากจะใช้น้ําประปาบริหารแขกท่ีพัก และเน่ืองจากสถานท่ีพักแรมโดยท่ัวไปมักจะต้ังอยู่ใน
เขตชุมชนจึงอยู่ในเขตการจําหน่ายนํ้าของการประปาส่วนภูมิภาค 

3) ความต้องการน้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ความต้องการนํ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ อุตสาหกรรม

ท่ัวไปและนิคมอุตสาหกรรม โดยความต้องการนํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมจะ
ใช้นํ้าตามมาตรฐานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ 7 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน โดยคิดวัน
ทํางาน 300 วัน/ปี สําหรับอุตสาหกรรมท่ัวไปการประเมินความต้องการใช้นํ้าจะทําโดยรวบรวมจํานวน
โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทจากรายงานทําเนียบโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดต่างๆ ในแต่ละ    
ลุ่มนํ้าสาขา 

 
ตารางท่ี 2.10 ตารางแสดงข้อมูลความต้องการใช้น้ํา (ปี พ.ศ.2545 และปี พ.ศ.2565) 
 

กิจกรรม 
ความต้องการน้ําเฉล่ียรายปี (ล้าน ลบ.ม.) 

ปี พ.ศ. 2545 ปี พ.ศ. 2565 
การเกษตรนอกเขตชลประทาน 3,006.73 2,380.39 
การเกษตรในเขตชลประทาน 477.53 1,558.95 
การอุปโภคและการท่องเท่ียว 164.21 358.89 
อุตสาหกรรม 124.11 365.75 

รวม 3,772.58 4,663.98 
ท่ีมา : รายงานศึกษาแผนหลักการผันนํ้าจากเข่ือนสตึงนัม กรมทรัพยากรนํ้า ปี 2549 

2.1.14 สภาพปัญหาในพ้ืนท่ีลุ่มน้ํา 
ปัญหาด้านภัยแล้ง 
ปัญหาด้านภัยแล้งหรือการขาดแคลนนํ้าในภาพรวมของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเตะวันออก 

สรุปสาเหตุเบ้ืองต้น 
1. มีความต้องการใช้น้ําท่ีเพ่ิมมากข้ึน จากการขยายตัวของชุมชน อุตสาหกรรม และการ

ท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า 
2. ในบางพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าสาขามีปริมาณฝนตกน้อย ประกอบกับการขาดแคลนแหล่งกักเก็บ

นํ้า ต้นทุนท่ีเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ําภายในลุ่มนํ้าบางลุ่มนํ้าสาขา เช่น ลุ่มนํ้าสาขาชลบุรีไม่มีสถานท่ี
ก่อสร้างแหล่งเก็บกักนํ้าขนาดใหญ่ เป็นแหล่งนํ้าต้นทุนไว้ใช้ภายในลุ่มนํ้า ต้องผันนํ้าจากลุ่มนํ้าอ่ืนมาเสริม 

3. เกิดปัญหาในกระบวนการอนุมัติโครงการในการพัฒนาโครงการแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ 
เน่ืองจากติดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพราะโครงการเข้าไปอยู่ในพ้ืนท่ีป่าหรือเขตอนุรักษ์ 
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4. ปัญหาการบุกรุกท่ีป่าสงวนและท่ีสาธารณะประโยชน์ จากการเพ่ิมข้ึนของประชากร 
ทําให้มีความต้องการพ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องท่ีดินในการพัฒนาแหล่งนํ้า 

5. ปัญหาด้านประสิทธิภาพการใช้นํ้า ทางด้านระบบประปาและโครงการชลประทาน
ประสิทธิภาพตํ่า 

6. ไม่มีการกําหนดลําดับความสําคัญการใช้นํ้าด้านต่างๆ อย่างเด่นชัดในลุ่มนํ้า เพ่ือเป็น
นโยบายในการจัดสรรนํ้าในช่วงสภาวะวิกฤติ ทําให้เกิดการแย่งนํ้าและใช้น้ําไม่มีประสิทธิภาพ 

ปัญหาด้านน้ําท่วม 
ปัญหาด้านนํ้าท่วมในภาพรวมของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นปัญหา

ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตัวเมืองและชุมชนตอนล่างใกล้ชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ้ืนท่ีบริเวณจังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดตราด ซ่ึงมีปริมาณฝนตกในฤดูฝนมากกว่าปริมาณฝนจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยองมาก สรุป
สาเหตุในเบ้ืองต้นได้ดังน้ี 

1. เกิดปริมาณฝนตกหนักในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า เน่ืองจากต้ังอยู่ในบริเวณอิทธิพลของร่องความ
กดอากาศตํ่าของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมดีเปรสชั่นจากด้านตะวันออกของประเทศ ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีท่ี
มีปริมาณฝนตกมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศ 

2. สภาพต้นนํ้าลําธารอยู่ในสภาพท่ีมีการบุกรุกและทําลายป่า ทําให้สภาพความชุ่มชื้น
และชะลอนํ้าหลากลดน้อยลง ทําให้เกิดนํ้าหลากลงมาอย่างรวดเร็วกว่าในอดีต และบางพ้ืนท่ีมีเหตุการณ์
ดินถล่ม หากมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน จะก่อให้เกิดสภาวะนํ้าท่วมและอุทกภัยตอนล่าง 

3. ระบบกักเก็บนํ้าและชะลอนํ้าหลากในลุ่มนํ้าก่อนท่ีจะไหลเข้าสู่เขตเมืองและชุมชนมีไม่
เพียงพอ เน่ืองจากการบุกรุกและมีสภาพต้ืนเขิน ทําให้ระบบระบายนํ้าผ่านตัวเมืองต้องรับภาระปริมาณ   
นํ้าหลากอย่างมาก จนเป็นสาเหตุให้เกิดอุทกภัย 

4. ความสามารถในการระบายนํ้าจากพ้ืนท่ีด้านเหนือนํ้าไปสู่ท้ายนํ้าผ่านตัวเมืองและ
ชุมชนไม่เพียงพอท่ีจะรองรับปริมาณนํ้าหลากได้อย่างปลอดภัย ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการพัฒนาเมืองอย่างไร้
ระเบียบการวางแผนท่ีดี (Land Use Zoning)  มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางหรือถมท่ีดินกีดขวางและลดขนาด
ทางระบายนํ้า นอกจากน้ีลักษณะภูมิประเทศของท่ีต้ังตัวเมืองและชุมชนหลายแห่งมีลักษณะท่ีตํ่า ซ่ึงเป็น
อุปสรรคต่อการระบายนํ้า 

5. พ้ืนท่ีท้ายนํ้าของตัวเมืองบางแห่งมีความลาดชันน้อย และบางแห่งได้รับอิทธิพลการ
หนุนของนํ้าทะเลจากปากแม่น้ํารวมถึงการต้ืนเขินของแม่นํ้าลําคลอง ซ่ึงเป็นปัจจัยท่ีทําให้ความสามารถใน
การระบายนํ้าเป็นไปได้อย่างจํากัด 

6. ไม่มีการคาดการณ์และเตือนภัยนํ้าท่วมอย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
ลุ่มนํ้าสาขาท่ีประสบปัญหานํ้าท่วมอยู่เสมอ และเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ได้แก่ 

ลุ่มนํ้าสาขาแม่น้ําจันทบุรี ลุ่มนํ้าสาขาวังโตนด และลุ่มนํ้าสาขาแม่น้ําเมืองตราด 
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ปัญหาด้านคุณภาพน้ํา 
ปัญหาคุณภาพนํ้าและการรุกตัวของนํ้าเค็มเกิดข้ึนจากสาเหตุต่างๆ หลายประการ     

สรุปได้ดังน้ี 
1. การบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ ทําให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินมีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน

และเกิดตะกอนตกทับถมในแหล่งนํ้า ทําให้แหล่งนํ้าต้ืนเขินและคุณภาพเสื่อมลง 
2. การขาดการอนุรักษ์บํารุงดินท่ีถูกวิธี ทําให้ต้องใช้ปุ๋ยและสารเคมีเป็นจํานวนมาก 

ก่อให้เกิดปัญหานํ้าเสียจากพ้ืนท่ีการเกษตรระบายลงแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
3. การขยายตัวด้านอุตสาหกรรมและการจัดการด้านการบําบัดนํ้าเสียอุตสาหกรรมอย่าง

เข้มงวด ทําให้เป็นปัญหาต่อแหล่งนํ้าธรรมชาติ 
4. การรุกล้ําของนํ้าเค็ม เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีติดชายฝั่งทะเล การรุกล้ําของนํ้าเค็มส่วนใหญ่

จะเกิดข้ึนในช่วงฤดูแล้ง เน่ืองจากยังขาดโครงสร้างป้องกันนํ้าเค็มในลํานํ้าสายหลักและขาดนํ้าจืดนอน
คลองท่ีจะใช้ผลักดันนํ้าเค็ม 

 
2.2 การเกิดอุทกภัย 

2.2.1 สาเหตุของการเกิดอุทกภัย 
อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเน่ืองกันเป็นเวลานาน นํ้าหลากจากภูเขาบริเวณต้นนํ้า ลําธาร นํ้าทะเล

หนุน แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือเข่ือนพัง นอกจากน้ีทางสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ได้แบ่งสาเหตุการเกิดอุทกภัยไว้ดังน้ี 

1. ฝนตกหนักเน่ืองมาจากพายุฝนท่ีเกิดข้ึนติดต่อกันเป็นเวลาหลายๆ ชั่วโมงต่อเน่ืองกันนานๆ นํ้าฝน 
มีปริมาณมากจะไหลลงสู่พ้ืนท่ีตํ่ากว่า ทําให้เกิดนํ้าท่วมอย่างฉับพลัน 

2. พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่น หรือหย่อมความกดอากาศตํ่ากําลังแรง ทําให้ฝนตก 
หนักตลอดเวลาในบริเวณท่ีมีพายุเคลื่อนไปหรือพายุหยุดอยู่กับท่ีหากพ้ืนท่ีหน่ึงท่ีใดไม่เคลื่อนตัวทําให้
บริเวณน้ันมีปริมาณนํ้าฝนมากจนเกิดนํ้าท่วมและชายฝั่งทะเลอาจทําให้คลื่นซัดฝั่งได้ 

3. นํ้าทะเลหนุน ระดับนํ้าทะเลข้ึนสูงสุด จะหนุนให้ระดับนํ้าในแม่น้ําสูงข้ึน โดยถ้าเป็นระยะเวลาท่ี 
ตรงกันกับนํ้าป่าและนํ้าภูเขา ไหลลงสู่แม่นํ้า ซ่ึงมีปริมาณนํ้าท่ีสูงอยู่แล้วจะทําให้เกิดสภาวะนํ้าล้นตลิ่งหรือ
นํ้าท่วมขัง 

4. มรสุมแรง ในระยะท่ีลมมรสุมแรงจัดจะทําให้เกิดลมแรงและคลื่นใหญ่ ส่งผลให้ระดับนํ้าสูงจาก 
ปกติมากจนเกิดเป็นนํ้าท่วม ลักษณะเช่นน้ีมักเกิดข้ึนในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกของภาคใต้ 

2.2.2 ชนิดของอุทกภัย 
1. ชนิดของอุทกภัยแบ่งตามสาเหตุและขนาดของการเกิดอุทกภัย 

• Long-rain flood อุทกภัยชนิดน้ีเกิดจากฝนตกติดต่อกันนานหลายชั่วโมง หลายวันหรือ
หลายสัปดาห์ฝนมักจะมีความหนักเบาปานกลาง หรือเกิดจากพายุดีเปรสชั่นท่ีเคลื่อนตัวจาก
ชายฝั่งทะเลข้ึนสู่พ้ืนดิน อุทกภัยในรูปแบบน้ีมักจะทําให้เกิดนํ้าท่วมขังในช่วงระยะเวลาหน่ึง
ซ่ึงเป็นภาวะนํ้าท่วมท่ีเกิดจากระบบระบายนํ้าไม่มีประสิทธิภาพ มักเกิดบริเวณท่ีราบลุ่ม
แม่น้ําและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป 
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• Flash flood อุทกภัยชนิดน้ีเกิดจากฝนตกหนักในพ้ืนท่ีท่ีไม่ค่อยกว้างขวางนักเป็นฝนแบบ 
Thunderstorm ฝนชนิดน้ีจะตกหนักและรุนแรงอย่างท่ีเรียกว่า ฟ้ารั่ว มักทําให้อัตราการตก
ของฝนมากกว่าอัตราการซึมของนํ้าผ่านผิวดินได้ไม่ทันปริมาณนํ้าฝนส่วนหน่ึงท่ีมากเกินพอ 
จึงมักมีโอกาสแปรสภาพกลายเป็นนํ้าไหลบ่าหน้าดินแล้วไหลลงสู่ลําธารได้อย่างรวดเร็วอุก
ทกภัยชนิดน้ีจึงเป็นสภาวะนํ้าท่วมท่ีเกิดข้ึนอย่างฉับพลันเน่ืองจากการเคลื่อนตัวรวดเร็วของ
ปริมาณนํ้าจํานวนมากจากท่ีสูงลงสู่ท่ีตํ่า ซ่ึงมักเกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนักไม่เกิน 6 ชั่วโมง 
และมักเกิดบริเวณท่ีราบระหว่างหุบเขา ซ่ึงอาจไม่มีฝนตกหนักในบริเวณน้ันมาก่อนเลย แต่มี
ฝนตกมากในบริเวณพ้ืนท่ีต้นนํ้าท่ีอยู่ห่างออกไปหรืออาจเกิดจากเข่ือนพัง 

• Tidal flood อุทกภัยหรือนํ้าหลากประเภทน้ีเกิดข้ึนบริเวณชายฝั่งทะเลซ่ึงเกิดจากการโหม
กระหนํ่าฝั่งของคลื่นในทะเลท่ีมีขนาดใหญ่ อันอาจเกิดจาก 
- การเกิดแผ่นดินไหวของโลกบริเวณใต้นํ้าทะเล ทําให้เกิดคลื่นยักษ์เข้าโหมกระหนํ่าพ้ืนท่ี
ชายฝั่งอย่างรุนแรง 
- การเกิดลมพายุ เช่น ลมใต้ฝุ่นซ่ึงพัดเอานํ้าทะเล เกิดคลื่นขนาดใหญ่เข้าโหมกระหนํ่าชายฝั่ง
ของประเทศญ่ีปุ่น เป็นต้น 
- เกิดจากระดับนํ้าทะเลซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงระดับอยู่ตลอดเวลาเกิดจากแรงดึงดูดของดวง
จันทร์และดวงอาทิตย์ท่ีทําให้เกิดนํ้าข้ึนนํ้าลง นํ้าทะเลท่ีข้ึนน้ีจะหนุนเข้ามาบริเวณปากนํ้า 
ตัวอย่างเช่น ปากแม่นํ้าเจ้าพระยาประกอบกับมีการไหลจากแม่นํ้าเจ้าพระยาลงสู่ทะเลใน
อัตราท่ีค่อนข้างสูง อีกท้ังกรุงเทพมหานครอยู่สูงจากระดับนํ้าทะเลเพียง 1-1.5 เมตร เท่าน้ัน 
และมีฝนตกลงมาทําให้ไม่สามารถระบายออกสู่ทะเลได้ทันที จึงเกิดสภาวะนํ้าท่วมได้เช่นกัน 

       2. ชนิดของอุทกภัยแบ่งตามขนาดของการเกิด สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด 

• Large-area flood อุทกภัยชนิดน้ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดกว้างขวางมาก อาจจะเกิดจาก
สาเหตุใดก็ได้จากท้ังหมดท่ีกล่าวมา ซ่ึงข้ึนอยู่กับสภาพพ้ืนท่ีท่ีเกิดอุทกภัยสภาวะอากาศ
น้ันๆ ท่ีมีผลต่อการเกิดอุทกภัย อุทกภัยประเภทน้ีถ้าเกิดข้ึนแล้วจะมีนํ้าไหลหลากอยู่เป็น
เวลนาน ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว้าง เช่น การเกิดอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย ซ่ึงเกิดพายุดีเปรสชั่นพัดพาเอาไอนํ้าจากทะเลมาตกบริ เวณภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทําให้เกิดนํ้าท่วมบริเวณกว้างและกินเวลานาน 

• Small-area flood อุทกภัยชนิดน้ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดเล็กและเกิดข้ึนในช่วงเวลา
สั้นๆ เน่ืองจากเกิดฝนตกหนักมักเป็นฝนแบบ Thunderstorm ทําให้นํ้าไม่สามารถซึมลง
ในดินได้ทัน ทําให้น้ําฝนส่วนหน่ึงมีความสามารถแปรสภาพกลายเป็นนํ้าในลําธารได้มาก 
การเกิดอุทกภัยประเภทน้ีจึงเกิดข้ึนได้อย่างรวดเร็ว แต่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ เท่าน้ัน
อุทกภัยประเภทน้ีจะเกิดมากในแถบร้อนและชุ่มชื้น 

 2.2.3 ปัจจัยการเกิดอุทกภัย 
 ขนิษฐา (2541) สรุปว่าฝนเป็นปัจจัยท่ีสําคัญท่ีทําให้เกิดอุทกภัย คือ ฝนท่ีตกหนักและต่อเน่ืองกัน
เป็นเวลานาน ซ่ึงเป็นตามชนิดและลักษณะของฝน ดังรายละเอียด ดังน้ี 
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 1. ชนิดของฝน ในประเทศไทยได้จําแนกตามสาเหตุการเกิดเป็น 4 ประเภท 

• ฝนปะทะภูเขา เป็นฝนท่ีพัดพาอากาศชื้นจากทะเลและมหาสมุทรมาปะทะกับภูเขา และ
ถูกผลักดันให้ลอยข้ึนไปตามความลาดเขาเม่ืออากาศเย็นลงมาถึงจุดหน่ึง ความชื่นใน
อากาศอ่ิมตัวและไอนํ้าจะกลั่นตัวเป็นละอองนํ้าจับตัวกันเป็นเมฆ จนกระท่ังตกลงมาด้าน
ต้นลมภูเขา ฝนประเภทน้ีส่วนมากจะตกเบาบางทางด้านต้นลมของภูเขา แต่จะตกหนัก
มากถ้ามีลักษณะของกระแสลมกําลังแรงหรือการตัวของอากาศข้ึนสู่เบ้ืองบนอย่างรวดเร็ว
เข้ามาประกอบด้วยในบริเวณท่ีมีภูมิประเทศเป็นเทือกเขาจะปรากฏฝนลักษณะน้ี 

• ฝนเน่ืองจากการพาความร้อน เป็นฝนท่ีเกิดจากการระเหยนํ้าเป็นไอนํ้าลอยข้ึนไปใน
อากาศร่วมกับอากาศร้อน เน่ืองจากพ้ืนโลกได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นฝนท่ีตกใน
ช่วงเวลาสั้นๆ อาจจะตกหนักและตกบริเวณแคบๆ มักเกิดในช่วงฤดูร้อน ซ่ึงตอนกลางคืน
ท้องฟ้าโปร่งแต่ตอนกลางวันพ้ืนดินได้รับความร้อนทําให้มวลอากาศท่ีปกคลุมอยู่เหนือ
พ้ืนดินลอยตัวสูงข้ึนและไม่เสถียรภาพ ประกอบกับลักษณะอากาศในแนวด่ิงค่อนข้างชื้น
จึงก่อให้เกิดเมฆในตอนกลางวันและเม่ือยอดเมฆสูงข้ึนจนกลายเป็นเมฆฝนในช่วงบ่าย
และคํ่าเมฆเหล่าน้ีก่อตัวหนาแน่นข้ึนเป็นก้อนใหญ่ เรียกว่า เมฆก่อตัวในแนวต้ัง ได้แก่ 
เมฆคิวมูลัส และเมฆคิวมูโลนิมบัส หรือเมฆฝนฟ้าคะนอง ดังน้ันจึงมักจะมีพายุฝนฟ้า
คะนองร่วมอยู่ด้วยเสมอมักเกิดมากในเดือนพฤษภาคม 

• ฝนจากพายุเขตร้อน ลักษณะของพายุหมุนเขตร้อนจะมีลมพัดเวียนเข้าหาศูนย์กลางคล้าย
วงก้นหอยในทิศทวนเข็มนาฬิกา สําหรับพายุท่ีเกิดในซีกโลกเหนือท่ีศูนย์กลางของพายุ
เป็นบริเวณท่ีมีความกดอากาศตํ่าสุดมีเมฆชั้นตํ่าก่อตัวในแนวด่ิงหนาแน่นโดยรอบซ่ึงเม่ือ
เคลื่อนตัวผ่านท่ีใดจะทําให้มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันและมีลมแรงก่อให้เกิดความ
เสียหายได้โดยปกติมักก่อตัวในทะเลท่ีมีความชื้นสูงแล้วเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินเช่นพายุท่ี
ก่อตัวในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิก  

• ฝนจากแนวปะทะอากาศร้อน เป็นแนวปะทะระหว่างอากาศในซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้
เกิดข้ึนเน่ืองจากโลกหมุนจากตะวันตกไปตะวันออกท่ีละติจูด 0-30 องศาเหนือและใต้ 
โลกจะหมุนเร็วกว่าอากาศท่ีห่อหุ้มโลกอยู่เกิดลักษณะท่ีเรียกว่า ลมสินค้า จากเส้นศูนย์
สูตรไปทางซีกโลกเหนือเรียกว่า ลมสินค้าตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนในซีกโลกใต้เรียกว่า 
ลมสินค้าตะวันออกเฉียงใต้ ลมสองชนิดน้ีจะพัดสอบเข้าหากันเป็นแนวตรงเส้นศูนย์สูตร 
แต่แนวน้ีเคลื่อนท่ีไปตามดิคลิเนชั่นของดวงอาทิตย์ เรียกว่า แนวสอบเข้าหากันเขตร้อน 
หรือร่องมรสุม หรือร่องความกดอากาศตํ่า เกิดฝนตกหนักบริเวณกว้าง 

3. ลักษณะของฝน แบ่งเป็น 

• การกระจายของฝน การตกของฝนท่ีกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ีขนาดเล็ก อาจมีผลต่อการ
การเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีในขณะเดียวกันหากมีฝนตกหนักและกระจายครอบคลุมพ้ืนท่ี
ขนาดใหญ่ทําให้เกิดอุทกภัยได้ 
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• ความหนักเบาของฝน ได้แก่ ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกต่อหน่วยเวลาโดยท่ัวไปความแรงของฝน
วัดต่อหน่ึงชั่วโมง (มิลลิเมตรต่อชั่วโมง) ซ่ึงมีความหนักเบาแตกต่างกันไปหากฝนมีความ
หนักเบาสูงก็จะทําให้เกิดนํ้าไหลบ่าหน้าดินได้ง่ายเป็นท่ีมาของการเกิดนํ้าท่วมหรือ
อุทกภัย 

• ความยาวนานของฝนท่ีตก ถ้าฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆ อาจทําให้เกิดอุทกภัยแบบ
ฉับพลันได้ แต่ถ้าฝนตกหนักเป็นเวลานานทําให้เกิดอุทกภัยรุนแรงได้ 

• ปริมาณฝน ปริมาณนํ้าฝนท้ังหมดสามารถใช้ในการจําแนกชนิดภูมิอากาศหรือแบ่งเขตค่า
ความชื้นในพ้ืนท่ีท่ีมีฝน 

 
2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ (2539) ได้ศึกษาสาเหตุและปัญหาการจัดการวิกฤติการณ์นํ้าของสังคมไทย 
โดยมีหัวข้อสําคัญคือ วิกฤติการณ์นํ้าเน่าเสีย นํ้าแล้งหรือคลาดแคลน และวิกฤติการณ์นํ้าท่วม โดยสาเหตุ
ของนํ้าท่วมมาจากการขาดแคลนพ้ืนท่ีกักเก็บนํ้า รวมถึงป่าไม้ท่ีเปรียบเสมือนเข่ือนตามธรรมชาติ สําหรับ
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง อยู่ในเขตอิทธิพลของนํ้าทะเล จึงทําให้ประสบ
ปัญหานํ้าทะเลหนุน และนํ้าเหนือไหลบ่า เม่ือรวมกับปัญหาแผ่นดินทรุด ย่ิงทําให้กรุงเทพมหานครประสบ
กับปัญหานํ้าท่วมถ่ีข้ึน และรุนแรงมากย่ิงข้ึน ซ่ึงการป้องกันสามารถทําได้โดย การพัฒนาแหล่งนํ้า การให้
การรองรับนํ้า การผันนํ้าและระบายนํ้า โดยการสูบนํ้าจากเขตกรุงเทพชั้นในไปยังเขตกรุงเทพชั้นนอก 
ได้แก่ มีนบุรี หนองจอก ลาดกระบัง ซ่ึงทําให้เกิดความขัดแย้งกันมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหานํ้าท่วมกรุงเทพมหานครในระยะยาวได้ ดังน้ี ขุดคลองลัดโพธิ์ เพ่ือให้นํ้าไหล่
บ่าในแม่น้ําเจ้าพระยาไหลลงอ่าวไทยได้เร็วข้ึน โครงการแก้มลิง โดยจัดหาพ้ืนท่ีรับนํ้าขนาดใหญ่เพ่ือรองรับ
นํ้าและกักเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง การป้องกันแผ่นดินทรุด การสร้างเข่ือนสองฝั่งแม่นํ้า เพ่ือป้องกันนํ้าจาก
แม่น้ําไหลเข้าท่วมพ้ืนท่ี และการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ 

จันทร์ฉาย ทองสุข (2540) ศึกษาอุทกภัยและพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาโดยศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์ท่ีต้ัง ภูมิประเทศของพ้ืนท่ีท่ีถูกนํ้าท่วม ปัจจัยท่ี    
เก่ียวข้องกับการเกิดอุทกภัยและความเสียหายท่ีเกิดจากอุทกภัย และวิเคราะห์หาพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการ เกิด
อุทกภัยเพ่ือจัดทําแผนท่ีแสดงระดับพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ผลการศึกษาพบว่า พ้ืนท่ี โดยท่ัวไปของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพ้ืนท่ีลุ่มความสูงอยู่ในช่วง 3 – 6 เมตรและพ้ืนท่ีท่ีถูก นํ้าท่วมซํ้าซากได้แก่
พ้ืนท่ีริมสอง ฝั่งนํ้าการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดนํ้าท่วมโดยใช้วิธีการ ถดถอย ซ่ึงกําหนดให้การเกิด      
นํ้าท่วมเป็นตัวแปรตาม และให้ระดับนํ้าสูงสุด ปริมาณนํ้าฝน พ้ืนท่ี การเกษตร จํานวนโรงงาน ปริมาณ
ถนน ปริมาณนํ้าฝนภาคกลางและภาคเหนือ จํานวนพายุ และ ประชากรเป็นตัวแปรอิสระผลการวิเคราะห์ 
พบว่าระดับนํ้าสูงสุดและจํานวนประชากรมีผลต่อการเกิดอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การ        
วิเคราะห์พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยโดยใช้ระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ จากชั้นข้อมูลเส้นชั้นความสูง    
เท่าชั้นข้อมูลทางนํ้า ชั้นข้อมูลถนน ชั้นข้อมูล การใช้ท่ีดิน ชั้นข้อมูลปริมาณนํ้าฝนรอบการเกิดซํ้า5 ปี 20 ปี
และ 100 ปีผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า มีพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงร้อยละ 34.75 ของพ้ืนท่ี ร้อยละ 38.72 ร้อยละ 
20.71 และ   ร้อยละ 5.82 เป็นพ้ืนท่ี เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงน้อย และไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยตามลําดับ 



26 

 

ซ่ึงผลการศึกษาครั้งน้ีสามารถ นําไปใช้ในการวางแผนการใช้ท่ีดินให้เหมาะสมเพ่ือลดความเสี่ยงจาก
อุทกภัย 
 ประสิทธิ์ เมฆอรุณ (2544) ศึกษาการประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์ พ้ืนท่ี
เสี่ยงต่ออุทกภัยในเขตลุ่มนํ้ายมตอนล่าง โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพ่ือประยุกต์ใช้ ข้อมูล  
ดาวเทียมศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินและขอบเขตของอุทกภัยในลุ่มนํ้าแม่นํ้ายมตอนล่าง 2) เพ่ือประยุกต์
ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการกําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในเขตลุ่ม นํ้าแม่นํ้ายมตอนล่าง 
และ 3) เพ่ือศึกษามาตรการการป้องกันและบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจาก อุทกภัย ด้วยเทคนิควิธีการ         
วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า การประยุกต์ใช้
ข้อมูลดาวเทียม LANDSAT – 5 ระบบ TM วิเคราะห์การใช้ ประโยชน์ท่ีดินในเขตพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าแม่นํ้ายม
ตอนล่าง พบว่า พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีนาข้าว 4,709,976 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 59.77 รองลงมา ได้แก่   
พ้ืนท่ีป่าไม้ 1,945,220 ไร่คิดเป็นร้อยละ 31 24.68 พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชไร่ 932,116 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
11.83 พ้ืนท่ีเพาะปลูกไม้ผล 258,127 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.28 และเขตชุมชนเมือง 5,042 ไร่ คิดเป็นร้อย
ละ 0.06 ตามลําดับ สําหรับการ ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กําหนดพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัยในเขตลุ่มนํ้าแม่นํ้ายม ตอนล่าง โดยวิเคราะห์ตัวแปรท่ีเป็นสาเหตุโดยตรงของการเกิดอุทกภัย ได้แก่ 
ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย รายปี จํานวนวันท่ีฝนตกรายปี ปริมาณฝนท่ีตกหนักมากท่ีสุด ระดับความสูงของพ้ืนท่ี 
และความ ลาดเทของพ้ืนท่ี และวิเคราะห์ตัวแปรท่ีเป็นสาเหตุโดยอ้อม ได้แก่ โครงข่ายลํานํ้า โครงข่าย    
เส้นทางคมนาคม การใช้ประโยชน์ท่ีดิน และคุณสมบัติของเน้ือดิน สามารถจําแนกพ้ืนท่ีได้เป็น พ้ืนท่ีเสี่ยง  
ต่ออุทกภัยระดับสูง ปานกลาง ตํ่า และพ้ืนท่ีไม่มีความเสี่ยงต่ออุทกภัย พบว่า พ้ืนท่ีลุ่ม นํ้ายมตอนล่างส่วน
มากเป็นพ้ืนท่ีเสี่ยงต่ออุทกภัยระดับปานกลาง เป็นพ้ืนท่ี 3,058,443 ไร่คิดเป็นร้อยละ 35.22 ระดับตํ่า 
1,751,364 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 22.23 และพ้ืนท่ีไม่เสี่ยงต่ออุทกภัย เป็นพ้ืนท่ี 293,643 ไร่คิดเป็นร้อยละ 
3.73 ตามลําดับ และได้มีมาตรการในการป้องกันและบรรเทาภัยจาก อุทกภัย ได้แก่ การอนุรักษ์และป้อง
กันการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ในพ้ืนท่ีต้นนํ้าหรือพ้ืนท่ีท่ีมี ความลาดชันสูง การปลูกป่าหรือไม้ยืนต้นในบริเวณ
ภูเขา การควบคุมการใช้พ้ืนท่ีการเกษตรและ การควบคุมการพัฒนาพ้ืนท่ี 

สุเทพ จันทร์์เขียว (2546) ศึกษาพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยนํ้าท่วมฉับพลันและแผ่นดินถล่มในพ้ืนท่ี จังหวัด
ภูเก็ต โดยการประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และแบบจําลองโครงข่ายใยประสาท เทียม (ANN) ซ่ึง
ใช้ปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ลักษณะสภาพภูมิประเทศลักษณะทางธรณีสัณฐาน การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
และปัจจัยทางอุตุ – อุทกวิทยา ท่ีใช้กระบวนการเรียนรู้แบบผันกลับ (BP) จากเหตุการณ์การเกิดนํ้าท่วม
ฉับพลันและแผ่นดินถล่มในอดีตได้แก่ อ.กระทูน จ.นครศรีธรรมราช บ้านนํ้าก้อ จ.เพชรบูรณ์ อ.วังชิ้น     
จ.แพร่ และ อ.หาดใหญ่จ.สงขลา โดยนําไปประเมินในพ้ืนท่ี จังหวัดภูเก็ต จากการศึกษาค่า API ของฝนใน
อดีตสูงสุด 274 มิลลิเมตร จนทําให้เกิดนํ้าท่วม ฉับพลัน พบว่า พ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมแบพลันใน
ระดับสูง ปานกลางและตํ่า ประมาณ 0, 9.8, 50.1 ตามลําดับ ส่วนพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่ม    
พบว่า มีระดับเสี่ยงและเป็นอันตราย มาก 4.3 เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่อยู่บริเวณแถบเขากระทู้ ระดับเสี่ยง
และเป็นอันตรายปานกลาง 9.85 เปอร์เซ็นต์ ระดับเสี่ยงและเป็นอันตรายน้อย 7.31 เปอร์เซ็นต์ และพ้ืนท่ี
ท่ีไม่มีความเสี่ยง 78.49 เปอร์เซ็นต์ 
 ดิเรก อาสาสินธ์ (2550) ได้ศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหานํ้าท่วมในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสามพันอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาสาเหตุท่ีทําให้เกิดนํ้าท่วมใน
เขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบึงสามพัน และศึกษาผลกระทบจากการเกิดปัญหานํ้าท่วมและแนว
ทางการแก้ไขปัญหานํ้าท่วมในเขตพ้ืนท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลบึงสามพัน เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาคือ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า สาเหตุและปัญหาท่ีทําให้เกิดนํ้าท่วมมีค่าเฉลี่ยระดับมาก ได้แก่ ขาด



27 

 

ความรู้ในการกักเก็บนํ้า ขาดความรู้ในการก่อสร้างฝาย ขาดการวางแผน และการใช้มาตรการในการ
ป้องกันปราบปรามทางกฎหมาย ขาดความรู้ในการอนุรักษ์ป่าต้นนํ้า และขาดการศึกษาวิจัยแนวทางแก้ไข
ปัญหา ผลกระทบท่ีเกิดจากนํ้าท่วมมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ พืชผลทางการเกษตรเสียหาย ค่าครองชีพ
ของประชากรสูงข้ึน ได้รับความเสี่ยงจากสัตว์มีพากัดต่อยและพืชผักผลไม้มีราคาแพง แนวทางแก้ไขปัญหา
มีค่าเฉลี่ยระดับมากท่ีสุด ได้แก่ ขุดลอกลํานํ้าท่ีมีอยู่เดิมท้ังหมด ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้า ก่อสร้างฝายเก็บนํ้า
พร้อมประตูระบายนํ้า จัดสร้างระบบคลองส่งนํ้าเพ่ือแบ่งเบานํ้าจากแม่นํ้าจากแม่นํ้าลําคลอง และจัดหา
พ้ืนท่ีทําแก้มลิง 
 อนุภาพ เพชรมีศรี  (2550) การพยากรณ์เตือนภัยในลุ่มแม่นํ้าตาปีโดยใช้แบบจําลงแบบแท็งก์เพ่ือ
สร้างระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าสําหรับอุทกภัยโดยประยุกต์ใช้แท็งกืโมเดลแบบ 4 ชั้นร่วมกับ
ทฤษฎี Extended Kalman Filter เพ่ือใช้คํานวณนํ้าหลากในพ้ืนท่ีลามนํ้าตาปี เม่ือแก้สมการพ้ืนฐานแล้ว
แบบจําลองคณิตศาสตร์น้ี สามารถนําไปพยากรณ์ปริมาณนํ้าหลากท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเพ่ือสร้างระบบ
พยากรณ์และเตือนภัยได้ รวมท้ังได้แสดงการประยุกต์โดยใช้ข้อมูลตรวจวัดจริงรายวันของนํ้าฝน การ
ระเหย การซึม และความลึกอัตราการไหลของนํ้าหลากเป็นข้อมูลป้อนเข้า ได้ปรับแก้แบบจําลอง โดย
เปรียบเทียบผลลัพธ์ของการคํานวณกับค่าท่ีตรวจวัดได้จริง พบว่า เส้นโค้งนํ้าหลากท่ีคํานวณได้กับค่า
ตรวจวัดจริงมีค่าใกล้เคียงกันมาก พบว่าค่าท้ังสองมากกว่า 0.90 แสดงว่าแบบจําลองน้ีมีความแม่นยําและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้สําหรับพยากรณ์และเตือนภัยนํ้าหลากในพ้ืนท่ีลุ่มแม่น้ําตาปีได้ 
 

 



บทท่ี 3 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดยศึกษาปัจจัยต่างๆ และเชื่อมโยง
ข้อมูลในแต่ละปัจจัยท่ีเป็นผลเก่ียวข้องกับปริมาณนํ้าซ่ึงเป็นการวิจัยท่ีค้นหาความรู้โดยนําเอาข้อมูลเชิงปริมาณ
มาวิเคราะห์  ในการวิเคราะห์ข้อมูลต้องใช้วิธีการทางสถิติเข้ามาช่วยในคํานวณค่าซ่ึงเป็นผลทําให้เกิดนํ้าท่วม
ในเขตภาคตะวันออกรวมไปถึงการพยากรณ์เพ่ือท่ีจะนําผลท่ีได้น้ันไปใช้ทํานายสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในอนาคต 
ซ่ึงผู้ศึกษาได้กําหนดวิธีการศึกษาตามหัวข้อต่อไปน้ี 

1. ข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัย 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 
3.1.1 ข้อมูลตําแหน่งสถานี พ้ืนท่ีเก็บกักนํ้า สถานีเก็บข้อมูล ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าท่า และปริมาณนํ้า
หลากซ่ึงข้อมูลท้ังหมดเป็นข้อมูลสถิติรายวันย้อนหลัง 10 ปี ในเขตลุ่มแม่นํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ของกรม
ชลประทาน 
3.1.2 ข้อมูลตําแหน่งสถานี ความชื้นสัมพัทธ์ อุณหภูมิตุ้มแห้ง ทิศทางลมสูงสุด ความเร็วลมสูงสุด และปริมาณ
นํ้าฝน ซ่ึงข้อมูลท้ังหมดเป็นข้อมูลสถิติรายวันย้อนหลัง 16 ปี ในเขตลุ่มแม่นํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ของกรม
อุตุนิยมวิทยา 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.2.1 ไมโครคอมพิวเตอร์ 
3.2.2 โปรแกรม SPSS17.0 
3.2.3 Microsoft Excel 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
ในการศึกษาถึงสาเหตุและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุทกภัยบริเวณพ้ืนท่ีในเขตภาคตะวันออกเพ่ือศึกษา

สาเหตุและปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุทกภัย และกําหนดหาเขตพ้ืนท่ีเสี่ยงอุกทกภัยในเขตภาคตะวันออก ข้อมูล
ท่ีนํามาใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แบ่งเป็น 
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3.3.1 อุณหภูมิอากาศ ความกดอากาศ ความชื้นอากาศ ความเร็วลม พ้ืนท่ีเก็บกักนํ้า ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณ
นํ้าท่าและปริมาณนํ้าหลาก ในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยวัดข้อมูลเป็นรายวัน จากสถานีวัดนํ้าในลุ่ม
นํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก กรมทรัพยากรนํ้า กรมชลประทาน และกรมอุตุนิยมวิทยา 
3.3.2 ข้อมูลปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิดอุทกภัย ปัจจัยทางด้านกายภาพของพ้ืนท่ี ข้อมูลปริมาณนํ้าฝนสูงสุด
ในช่วงปี ในแต่ละจังหวัด และในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับงานวิจัยเรื่องน้ีมีวิธีวิเคราะห์ 3 แบบ คือ 

3.4.1 การวิเคราะห์สภาวะท่ัวไปเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าท่าและปริมาณนํ้า
หลากในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายในรูปของค่าเฉลี่ย ร้อยละ ตารางและ
แผนภาพต้ังแต่ปี 2547 ถึง 2556 (10 ปี) โดยใช้โปรแกรม SPSS17.0 
3.4.2 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณนํ้าฝนในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกโดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) ซ่ึงเป็นวิธีการทางสถิติท่ีนํามาประยุกต์เพ่ือหาความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ปี 2547 ถึง 2558 (12 ปี) โดยใช้
โปรแกรม SPSS17.0 
3.4.3 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series) เพ่ือพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนในอีก 2 ปี ข้างหน้าวิเคราะห์
ข้อมูลย้อนหลังต้ังแต่ปี 2543 ถึง 2558 (16 ปี) โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel l 



บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ผู้วิจัยเสนอผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ด้านอุทกชลศาสตร์ต้ังแต่ปี 2547 ถึง 2556  
2. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต้ังแต่ปี 2543 ถึง 2558 

 
4.1 การวิเคราะห์ด้านอุทกชลศาสตร์ 
  
4.1.1 ปริมาณนํ้าฝน 
• จังหวัดชลบุรี  

 สถานีวัดนํ้าฝนจังหวัดชลบุรีมีท้ังหมด 2 สถานี ปริมาณนํ้าฝนรายปีเฉลี่ย 1335.2 ลูกบาศก์เมตร 
ต้ังแต่ปี 2547-2556 เดือนกันยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกท่ีสุดประมาณ 274.9 ลูกบาศก์เมตร และเดือน
ธันวาคมเป็นเดือนท่ีฝนตกน้อยท่ีสุดประมาณ 10.1 ลูกบาศก์เมตร 
 
ตารางท่ี 4.1 ตารางแสดงสถานีวัดนํ้าฝนจังหวัดชลบุร ี
 

Code                        Station Name                       
09160 Bang Phra Tank (TNK.1), A. Si Racha                      
09171 Khlong Luang (Kgt.19), A. Phanat Nikhom                  

 

ตารางท่ี 4.2 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าฝนจังหวัดชลบุรี จําแนกเป็นรายเดือน 

 

ปริมาณฝน ฝนรายเดือน (ลบ.ม.) รายป ี

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   

เฉล่ีย 19.99 35.62 58.6 130.2 140.7 133.6 140.5 164.4 274.9 193.2 43.7 10.1 1335.2 

 
• จังหวัดระยอง 

 สถานีวัดนํ้าฝนจังหวัดระยองมีท้ังหมด 23 สถานี ปริมาณนํ้าฝนรายปีเฉลี่ย 1106.6 ลูกบาศก์
เมตร ต้ังแต่ปี 2547-2556 เดือนกันยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกท่ีสุดประมาณ 205.9 ลูกบาศก์เมตร และ
เดือนธันวาคมเป็นเดือนท่ีฝนตกน้อยท่ีสุดประมาณ 8.4 ลูกบาศก์เมตร  
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ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงสถานีวัดนํ้าฝนจังหวัดระยอง 
 

Code                        Station Name                       
48012 A. Muang                                                 
48022 A. Ban Khai                                              
48032 A. Klaeng                                                
48042 Ban Phe Meteorological Observation                       
48052 Huai Phong Agrometeorlogical Station                     
48062 Rayong Self-supporting Settlement, A. Ban Khai           
48072 Thaiwa 6 Company                                         
48081 Klong Ra-ok (Z.16), A. Klaeng                            
48092 A. Pluak Daeng                                           
48101 RID Rayong, A. Muang                                     
48111 Ban Dokrai, A. Ban Khai                                  
48121 Nong Pla Lai (Z.4), A. Pluak Daeng                       
48131 Ban Yang Ngam (Z.5), A. Klaeng                           
48141 Ban Pak Phaek (Z.15), A. Pluak Daeng                     
48150 Dok Krai Tank (TNK.149)                                  
48160 Ban Khai Irrigation                                      
48172 A. Wang Chan                                             
48182 A. Ban Chang                                             
48193 Rayong Meteorological Observation                        
48200 Ban Sum Kho (Z.18), A. Klaeng                            
48210 Salt Water Prevention Of Pra Sae Basin (Rayong Project)  
48241 Ban Chak Khrok (Z.11), A. Klaeng                         

 

ตารางท่ี 4.4 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าฝนจังหวัดระยองจําแนกเป็นรายเดือน 

ปริมาณฝน ฝนรายเดือน (ลบ.ม.) รายป ี

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   

เฉล่ีย 23.6 21.7 33.8 85.0 149.3 141.5 137.5 103.6 205.9 158.7 37.5 8.4 1106.6 

 
• จังหวัดจันทบุรี  

 สถานีวัดนํ้าฝนจังหวัดจันทบุรีมีท้ังหมด 18 สถานี ปริมาณนํ้าฝนรายปีเฉลี่ย 1565.5 ลูกบาศก์
เมตร ต้ังแต่ปี 2547-2556 เดือนกันยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกท่ีสุดประมาณ 300.1 ลูกบาศก์เมตร และ
เดือนธันวาคมเป็นเดือนท่ีฝนตกน้อยท่ีสุดประมาณ 3.4 ลูกบาศก์เมตร  
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ตารางท่ี 4.5 ตารางแสดงสถานีวัดนํ้าฝนจังหวัดจันทบุรี 
 

Code Station Name 

06013 A. Muang                                                 

06022 A. Makham                                                

06032 A. Laem Sing                                             

06042 A. Tha Mai                                               

06052 A. Khlung                                                

06062 A. Pong Nam Ron                                          

06072 Priu Agrometeorological Station, A. Khlung               

06081 Ban Tap Chum (Z.7), A. Tha Mai                           

06090 R.I.D. Office Laem Sing                                  

06102 Laem Sing Light House                                    

06110 Ban Puk (Z.13), A. Makham                                

06121 Ban Pong Rong Zen (Z.21), A. Makham                      

06131 Ban Khun Song (Z.28), A. Tha Mai                         

06150 Khlong Wang Tanot Headwork, A.Muang                      

06162 A. Soi Dao                                               

06172 K.A. Kaeng Hang Maew                                     

06182 K.A. Na Yai Arm                                          

 

ตารางท่ี 4.6 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าฝนจังหวัดจันทบุรี จําแนกเป็นรายเดือน 

ปริมาณฝน ฝนรายเดือน (ลบ.ม.) รายป ี

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   

เฉล่ีย 10.0 17.1 37.8 82.2 218.5 236.5 300.1 239.0 244.9 148.1 27.9 3.4 1565.5 

 
• จังหวัดตราด 

 สถานีวัดนํ้าฝนจังหวัดตราดมีท้ังหมด 12 สถานี ปริมาณนํ้าฝนรายปีเฉลี่ย 3408.8 ลูกบาศก์เมตร 
ต้ังแต่ปี 2547-2556 เดือนกันยายนเป็นเดือนท่ีมีฝนตกชุกท่ีสุดประมาณ 716 ลูกบาศก์เมตร และเดือน
ธันวาคมเป็นเดือนท่ีฝนตกน้อยท่ีสุดประมาณ 8.8 ลูกบาศก์เมตร 
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ตารางท่ี 4.7 ตารางแสดงสถานีวัดนํ้าฝนจังหวัดตราด 
 

Code Station Name 
66012 A. Muang                                                 
66022 A. Khao Saming                                           
66032 A. Khlong Yai                                            
66040 Khlong Phet Regulator                                    
66050 Khlong Na Klua                                           
66062 A. Laem Ngop                                             
66071 Ban Si Bua Thong (Z.10), A. Khlong Yai                   
66082 A. Bo Rai                                                
66094 Trat High-Way Sub-District                               
66102 K.A. Ko Kut                                              
66112 K.A. Ko Chang                                            

 

ตารางท่ี 4.8 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าฝนจังหวัดตราด จําแนกเป็นรายเดือน 

ปริมาณฝน ฝนรายเดือน (ลบ.ม.) รายป ี

  ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   

เฉล่ีย 28.2 45.8 84.9 163.5 361.8 526.0 716.0 480.9 632.9 292.0 67.9 8.8 3408.8 

 
 
4.1.2 ปริมาณนํ้าท่า 

 
Specific Yield Map and Precipitation คือแผนท่ีท่ีแสดงเส้น Iso-Yield ซ่ึงแสดงค่าของ

ปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึนต่อหน่ึงหน่วยเวลาต่อหน่ึงหน่วยพ้ืนท่ีรับนํ้า ค่า Specific Yield น้ีคืออัตราส่วน
ระหว่างปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ย (Runoff) และปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย (Precipitation) ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีรับนํ้าน้ัน ๆ 
จากการคํานวณและรวบรวมค่า Specific Yield ของลุ่มนํ้าต่างๆ แล้วนํามาพล็อตในแผนท่ี ลากเส้นผ่านจุดท่ีมี
ค่า Specific Yield เท่ากัน เป็นเส้น Iso-Yield จะได้เป็นแผนท่ี Specific Yield Map สามารถนําไปใช้หาค่า
ปริมาณนํ้าเฉลี่ยในรอบปีบริเวณ Site ท่ีทราบพิกัดแล้วได้หน่วยท่ีใช้กําหนดค่า Specific Yield คือ ลบ.ฟุต/
วินาที/ตารางไมล์ หรือ ลิตร/วินาที/ตร.กม. ในท่ีน้ี Specific Yield Map ได้ข้อมูลจากฝ่ายสารสนเทศและ
พยากรณ์น้ํา สํานักอุทกวิทยาและบริหารนํ้า 
 ค่า Specific Yield น้ีจะผันแปรแตกต่างกันไปตามสภาพของพ้ืนท่ีรับนํ้าซ่ึงข้ึนอยู่กับปัจจัยต่างๆ 
เช่น การปกคลุมพ้ืนท่ี ลาดภูมิประเทศ ลักษณะเน้ือดิน อุณหภูมิและความชื้น เป็นต้น  

Specific Yield Map สามารถนําไปใช้เป็นหลักในการคํานวณหาการกระจายของนํ้ารายเดือนได้
ในกรณีท่ีต้องการทราบปริมาณนํ้าท่ารายเดือน สําหรับพิจารณาโครงการท่ีเป็นอ่างเก็บนํ้า ในกรณีน้ีจําเป็นต้อง
ทราบปริมาณนํ้าฝนรายเดือน (Mean Monthly Rainfall) ท่ีตกลงในพ้ืนท่ีรับนํ้า และต้องทราบค่าสัมประสิทธิ์
นํ้า (Runoff Coefficient) ของลุ่มนํ้าน้ันด้วยค่าสัมประสิทธิ์นํ้าท่า(ROC) ก็คืออัตราส่วนระหว่างปริมาณนํ้าท่า
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(Runoff) กับปริมาณนํ้าฝน (Precipitation) ท่ีทําให้เกิดนํ้าท่าน้ัน ซ่ึงจะมีค่าผันแปรไปตามสภาพของลุ่มนํ้าและ
ปริมาณนํ้าฝนท่ีตกลงมา 
 
• จังหวัดชลบุรี  

 สถานีวัดนํ้าท่าจังหวัดชลบุรีมีท้ังหมด 6 สถานี ปริมาณนํ้าท่ารายเดือนเฉลี่ย 979.8 ลูกบาศก์
เมตร ต้ังแต่ปี 2547-2556 เดือนพฤษภาคมมีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยสูงสุดท่ีสุดประมาณ 1026.6 ลูกบาศก์เมตร 
และเดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดประมาณ 907.1 ลูกบาศก์เมตรเมตร 
 
ตารางท่ี 4.9 ตารางแสดงสถานีวัดนํ้าท่าจังหวัดชลบุรี 
 

Code Station Name 
Z.43 Ban Phu-Thai, A. Bang Lamung 
Z.42 Huai Yai River Bed 
Z.41  Ban Na Wang, Bang La Mung  
Z.40 East Coast-gulf River Bed 0.00 m (MSL.) Left Bank Elevation  
Z.37  Huai Map Wai Som River - Khlong Dok Krai River System  
Z.34 Huai Khun Chit River  

 

ตารางท่ี 4.10 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าท่าจังหวัดชลบุรี จําแนกเป็นรายเดือน 

ปริมาณ รายเดือน (ลบ.ม.) รายเดือน 

 นํ้าท่า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   

เฉล่ีย 955.6 907.1 1016.8 958.3 1026.6 961.9 1002.7 1004.1 979.8 1004.5 956.0 984.6 979.8 

 
 
• จังหวัดระยอง 

 สถานีวัดนํ้าท่าจังหวัดระยองมีท้ังหมด 15 สถานี ปริมาณนํ้าท่ารายเดือนเฉลี่ย 722.4 ลูกบาศก์
เมตร ต้ังแต่ปี 2547-2556 เดือนสิงหาคมมีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยสูงสุดท่ีสุดประมาณ 763.3 ลูกบาศก์เมตร และ
เดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดประมาณ 661.7 ลูกบาศก์เมตร 
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ตารางท่ี 4.11 ตารางแสดงสถานีวัดนํ้าท่าจังหวัดระยอง 
 

Code Station Name 
Z.43 Ban Phu-Thai, A. Bang Lamung 
Z.42 Huai Yai River  
Z.41 Ban Na Wang, Bang La Mung 
Z.40 East Coast-gulf River  
Z.37 Huai Map Wai Som River - Khlong Dok Krai  
Z.34 Huai Khun Chit River  
Z.16 Ban Chak Khrok, Klaeng 
Z.15  Ban Chak Khrok, Klaeng 
Z.11 Khlong Prasae River  
Z.10 Ban Nong Mapring, Ban Khai 
Z.7 Ban Nong Mapring, Ban Khai 
Z.5 Ban Nong Mapring, Ban Khai 
Z.4  Ban Mae Nam Khu, Ban Khai 
Z.3 Wat Phai Lom, Ban Khai 
Z.1 Wat Phai Lom, Ban Khai 

 

ตารางท่ี 4.12 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าท่าจังหวัดระยองจําแนกเป็นรายเดือน 

ปริมาณ รายเดือน (ลบ.ม.) รายเดือน 

 นํ้าท่า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   

เฉล่ีย 707.6 661.7 728.0 695.6 729.7 719.1 761.0 763.3 739.5 753.4 696.8 712.6 722.4 

 
 
• จังหวัดจันทบุรี  

 สถานีวัดนํ้าท่าจังหวัดจันทบุรีมีท้ังหมด 24 สถานี ปริมาณนํ้าท่ารายเดือนเฉลี่ย 596.0 ลูกบาศก์
เมตร ต้ังแต่ปี 2547-2556 เดือนตุลาคมมีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยสูงสุดท่ีสุดประมาณ 622.9 ลูกบาศก์เมตร และ
เดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดประมาณ 534.8 ลูกบาศก์เมตร 
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ตารางท่ี 4.13 ตารางแสดงสถานีวัดนํ้าท่าจังหวัดจันทบุรี 
 

Code Station Name 
Z.47 Ban Hang Maeo, A. Kaeng Hang Maeo 
Z.46 Ban Hang Maeo, A. Kaeng Hang Maeo 
Z.45 Khlong Phrawa Yai River  
Z.44 Ban Khao Khong, Kaeng Hang Maeo 
Z.41 Khlong Hang Maeo River  
Z.39  Khlong Phrawa Yai River 
Z.34 Ban Mab Pai, Khlong 
Z.31 Ban Khun Song, K.A. Hang Maeo 
Z.30 Ban Khun Song, K.A. Hang Maeo 
Z.29 Ban Khun Song, K.A. Hang Maeo 
Z.27   Huai Kasu Yai River  
Z.28 Ban Khlong Nam Pen, Makham 
Z.24  Ban Chaman, Makham 
Z.23  Ban Chaman, Makham 
Z.22  Ban Chaman, Makham 
Z.21 Chanthaburi River  
Z.20 Ban Puk, A. Makham 
Z.19 Ban Puk, A. Makham 
Z.18  Ban Puk, A. Makham 
Z.17  Chanthaburi River  
Z.14 Khlong Phayat River  
Z.13 Stream River River  
Z.11 Ban Thap Chum, Tha Mai 
Z.7 Khlong Tanot River  

 

ตารางท่ี 4.14 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าท่าจังหวัดจันทบุรี จําแนกเป็นรายเดือน 

ปริมาณ รายเดือน (ลบ.ม.) รายเดือน 

 นํ้าท่า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   

เฉล่ีย 582.9 534.8 584.2 595.2 614.7 603.1 622.6 622.1 573.1 622.9 594.0 602.9 596.0 
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• จังหวัดตราด 
 สถานีวัดนํ้าท่าจังหวัดตราดมีท้ังหมด 13 สถานี ปริมาณนํ้าท่ารายเดือนเฉลี่ย 420.9 ลูกบาศก์
เมตร ต้ังแต่ปี 2547-2556 เดือนมกราคมมีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยสูงสุดท่ีสุดประมาณ 466.4 ลูกบาศก์เมตร และ
เดือนพฤษภาคมมีปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุดประมาณ 399.7 ลูกบาศก์เมตร 
 
ตารางท่ี 4.15 ตารางแสดงสถานีวัดนํ้าท่าจังหวัดตราด 
 

Code Station Name 
Z.39 Khlong Yai River  
Z.38 Ban Nong Bua, A. Khao Saming 
Z.37 Ban Nong Bua, A. Khao Saming 
Z.36 Ban Nong Bua, A. Khao Saming 
Z.35 Ban Nong Bua, A. Khao Saming 
Z.30 Khlong Sato River Khlong Yai  
Z.27 Tambon Dan Chumphon, Bo Rai 
Z.26 Ban Khlong Saeng, Bo Rai 
Z.24  Khlong Phu Khao River  Khlong Aeng  
Z.25  Ban Pa-a, Bo Rai 
Z.14 Ban Si Bua Thong, Khao Saming 
Z.13 Khlong Yai River  
Z.10  Khlong Yai River   Khlong Yai  

  

ตารางท่ี 4.16 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าท่าจังหวัดตราด จําแนกเป็นรายเดือน 

ปริมาณ รายเดือน (ลบ.ม.) รายเดือน 

 นํ้าท่า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   

เฉล่ีย 466.4 407.2 410.8 400.9 399.7 436.0 413.1 431.3 435.9 425.7 400.7 423.6 420.9 

 
 
4.1.3 ปริมาณนํ้าหลาก 

ในอดีตท่ีผ่านมาพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าภาคตะวันออกได้ประสบปัญหานํ้าหลากท่วมหลายครั้ง สาเหตุสําคัญท่ีทํา
ให้เกิดนํ้าท่วมในลุ่มนํ้าตะวันออก ได้แก่ ปริมาณนํ้าหลากจากลุ่มนํ้าสาขา เกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ีและนํ้าเอ่อล้น
เน่ืองจากการระบายนํ้าไม่สะดวกหรือประกอบกับมีน้ําทะเลหนุนสูง ลักษณะภูมิประเทศทําให้เกิดนํ้าท่วมเป็น
บริเวณกว้างสร้างความเสียหายเป็นอันมาก โดยพ้ืนท่ีท่ีประสบปัญหานํ้าหลาก มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
•  จังหวัดชลบุรี  

 สถานีวัดนํ้าหลากจังหวัดชลบุรีมีท้ังหมด 7 สถานี ปริมาณนํ้าหลากรายเดือนเฉลี่ย 54.4 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ต้ังแต่ปี 2547-2556 เดือนตุลาคมมีปริมาณนํ้าหลากเฉลี่ยสูงสุดท่ีสุดประมาณ 176.2 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที และเดือนมีนาคมมีปริมาณนํ้าหลากเฉลี่ยน้อยท่ีสุดประมาณ 3.6 ลูกบาศก์เมตรเมตร/
วินาที 
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ตารางท่ี 4.17 ตารางแสดงสถานีวัดนํ้าหลากจังหวัดชลบุรี 
 

Code Station Name 
Z.40 Ban Na Wang, Bang La Mung 
Z.39 Ban Kong Dai, Bang Lamung 
Z.38 Ban Noen Ta-baek, Siracha 
Z.35 Ban Noen Ta-baek, Siracha 
Z.34  Huai Khun Chit River  
Z.33   Huai Kong Dai River  
Z.31 Huai Sa Phan River  

 

ตารางท่ี 4.18 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าหลากจังหวัดชลบุรี จําแนกเป็นรายเดือน 

ปริมาณ รายเดือน (ลบ.ม./วินาที) รายเดือน 

 นํ้าหลาก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   

เฉล่ีย 13.7 10.9 3.6 4.7 33.6 58.5 84.8 78.0 128.6 176.2 42.5 17.7 54.4 

 
• จังหวัดระยอง 

 สถานีวัดนํ้าหลากจังหวัดระยองมีท้ังหมด 12 สถานี ปริมาณนํ้าหลากรายเดือนเฉลี่ย 319.4 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ต้ังแต่ปี 2547-2556 เดือนตุลาคมมีปริมาณนํ้าหลากเฉลี่ยสูงสุดท่ีสุดประมาณ 897.9 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที และเดือนมกราคมมีปริมาณนํ้าหลากเฉลี่ยน้อยท่ีสุดประมาณ 63.9 ลูกบาศก์เมตรเมตร/
วินาที 
 
ตารางท่ี 4.19 ตารางแสดงสถานีวัดนํ้าหลากจังหวัดระยอง 
 

Code Station Name 
Z.41  Ban Khao Bot,A. Muang 
Z.38 Khlong Thap Ma River  Khlong Thap Ma  
Z.27  Ban Chamkho, Klaeng 
Z.19  Ban Chamkho, Klaeng 
Z.18  Ban Pak Phraek, A.Pluak Daeng 
Z.16 Ban Pak Phraek, A.Pluak Daeng 
Z.15 Khlong Yai River Khlong Yai  
Z.11  Ban Chak Khrok, Klaeng 
Z.5  Ban Yang Ngam, Klaeng 
Z.4  Ban Nong Mapring, Ban Khai 
Z.3 Ban Mae Nam Khu, Ban Khai 
Z.1  Wat Phai Lom, Ban Khai 
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ตารางท่ี 4.20 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าหลากจังหวัดระยองจําแนกเป็นรายเดือน 

ปริมาณ รายเดือน (ลบ.ม./วินาที) รายเดือน 

 นํ้าหลาก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   

เฉล่ีย 63.9 70.5 77.6 93.6 222.1 377.3 431.3 446.5 832.5 897.9 236.6 83.4 319.4 

 
• จังหวัดจันทบุรี  

 สถานีวัดนํ้าหลากจังหวัดจันทบุรีมีท้ังหมด 15 สถานี ปริมาณนํ้าหลากรายเดือนเฉลี่ย 373.5 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ต้ังแต่ปี 2547-2556 เดือนกันยายนมีปริมาณนํ้าหลากเฉลี่ยสูงสุดท่ีสุดประมาณ 967.2 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที และเดือนมกราคมมีปริมาณนํ้าหลากเฉลี่ยน้อยท่ีสุดประมาณ 29.9 ลูกบาศก์เมตรเมตร/
วินาที 
 
ตารางท่ี 4.21 ตารางแสดงสถานีวัดนํ้าหลากจังหวัดจันทบุรี 
 
Code Station Name 
Z.46 Ban Hin Phloeng, Kaeng Hang Maeo 
Z.45 Ban Hin Phloeng, Kaeng Hang Maeo Khlong Hin Phloeng  
Z.44 Ban Prakaet, A. Kaeng Hang Maeo Khlong Prakaet  
Z.43  Ban Thang Kham, Kang Hang Maeo 
Z.42  Ban Khao Khong, Kaeng Hang Maeo 
Z.40  Khlong Hang Maeo River 
Z.39  Khlong Phrawa Yai River   
Z.31  Ban Mab Pai, Khlong 
Z.30 Ban Khlong Nam Pen, Makham 
Z.29 Ban Phluang, Makham 
Z.27 Huai Kasu Yai River 
Z.19  Khlong Phluang River  
Z.15 Chanthaburi River System  
Z.13 Ban Puk, A. Makham 
Z.7 Ban Thap Chum, Tha Mai Khlong Tanot  

 

ตารางท่ี 4.22 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าหลากจังหวัดจันทบุรี จําแนกเป็นรายเดือน 

ปริมาณ รายเดือน (ลบ.ม./วินาที) รายเดือน 

 นํ้าหลาก ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   

เฉล่ีย 29.9 41.8 56.6 36.2 256.0 525.6 820.5 858.7 967.2 665.2 181.2 42.9 373.5 
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• จังหวัดตราด 
 สถานีวัดนํ้าหลากจังหวัดตราดมีท้ังหมด 12 สถานี ปริมาณนํ้าหลากรายเดือนเฉลี่ย 704.0 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ต้ังแต่ปี 2547-2556 เดือนสิงหาคมมีปริมาณนํ้าหลากเฉลี่ยสูงสุดท่ีสุดประมาณ 1751.3 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที และเดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณนํ้าหลากเฉลี่ยน้อยท่ีสุดประมาณ 109.9 ลูกบาศก์เมตร
เมตร/วินาที 
 
ตารางท่ี 4.23 ตารางแสดงสถานีวัดนํ้าหลากจังหวัดตราด 
 

Code Station Name 
Z.59  Ban Nonthee, Bori 
Z.57 Ban Nonthee, Bori 
Z.53  Ban Nonthee, Bori 
Z.52  Ban Khlong Lae,A.Bo Rai 
Z.46 Ban Hin Phloeng, Kaeng Hang Maeo 
Z.45  Khlong Ang River  Khlong Yai  
Z.43  Khlong Hin Phloeng River   
Z.34 Ban Nong Bua, A. Khao Saming 
Z.33 Ban Nong Bua, A. Khao Saming 
Z.32  Ban Nong Bua, A. Khao Saming 
Z.30 Khlong Sato River  
Z.10 Ban Si Bua Thong, Khao Saming 

 

ตารางท่ี 4.24 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าหลากจังหวัดตราด จําแนกเป็นรายเดือน 

ปริมาณ รายเดือน (ลบ.ม./วินาที) รายเดือน 

 นํ้าท่า ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.   

เฉล่ีย 126.7 109.9 146.5 216.0 552.2 999.7 1624.9 1751.3 1479.1 1021.0 252.5 127.8 704.0 

 
 
ตารางท่ี 4.25 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าท่า และปริมาณนํ้าหลาก รายปีของจังหวัดชลบุรี 
 

ปี ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําท่า ปริมาณน้ําหลาก 
2547 1005.60 11928.51 24.50 
2548 1390.95 11332.13 19.27 
2549 1105.90 11718.63 45.77 
2550 1253.45 11690.17 43.67 
2551 1491.35 11698.51 69.49 
2552 1422.75 11691.21 20.04 
2553 1220.30 11697.84 109.89 
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2554 1330.95 12122.65 69.97 
2555 1587.30 12015.36 68.48 
2556 1644.15 11684.23 91.04 

 
ตารางท่ี 4.26 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าท่า และปริมาณนํ้าหลาก รายปีของจังหวัดระยอง 
 

ปี ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําท่า ปริมาณน้ําหลาก 
2547 1303.24 9342.09 178.26 
2548 1210.09 9049.34 143.16 
2549 1432.49 8903.16 315.24 
2550 1334.06 8488.77 280.90 
2551 1476.61 8519.71 341.75 
2552 1266.54 8478.29 295.89 
2553 1133.00 8377.86 403.95 
2554 1255.00 8574.54 467.02 
2555 1364.89 8513.35 362.60 
2556 1664.65 8435.86 405.40 

 
ตารางท่ี 4.27 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าท่า และปริมาณนํ้าหลาก รายปีของจังหวัดจันทบุรี 
 

ปี ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําท่า ปริมาณน้ําหลาก 
2547 1389.72 4284.64 302.77 
2548 1379.40 6361.85 251.38 
2549 1975.99 7296.33 495.33 
2550 1605.56 7444.87 298.43 
2551 1870.82 7461.57 366.38 
2552 1423.18 7428.50 336.15 
2553 1127.83 7429.97 358.17 
2554 1575.62 7829.76 480.57 
2555 1589.31 8061.16 422.43 
2556 1717.09 7927.00 423.16 

 
 
 
 
 
 
 



 

ตารางท่ี 4.28 ตารางแสดงค่าปริมาณนํ้า
 

ปี 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

 
 

 
ภาพท่ี 4.1 ภาพแสดงปริมาณนํ้าฝนรายปี 
 จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าฝนรายปี จังหวัดตราดมีปริมาณนํ้าฝนสูงสุด
กับจังหวัดระยอง จันทบุรี และชลบุรี ซ่ึงท้ัง 
        
 
 
 
 
 
 

แสดงค่าปริมาณนํ้าฝน ปริมาณนํ้าท่า และปริมาณนํ้าหลาก รายปี

ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําท่า ปริมาณน้ําหลาก
3395.24 7785.33 946.15 
3494.88 7586.24 642.54 
4425.09 7467.90 908.34 
3302.29 6898.30 537.82 
3265.03 5842.09 701.85 
2847.96 3974.07 704.71 
3162.15 2100.59 440.18 
3524.81 2834.86 785.15 
3229.15 3001.69 635.42 
3441.31 3020.68 737.43 

ภาพแสดงปริมาณนํ้าฝนรายปี (2547-2556) เปรียบเทียบ 4 จังหวัดในลุ่มแม่น้ําตะวันออก
จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าฝนรายปี จังหวัดตราดมีปริมาณนํ้าฝนสูงสุด

กับจังหวัดระยอง จันทบุรี และชลบุรี ซ่ึงท้ัง 3 จังหวัดมีปริมาณนํ้าฝนในแต่ละปีใกล้เคียงกัน
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ฝน ปริมาณนํ้าท่า และปริมาณนํ้าหลาก รายปีของจังหวัดตราด 

ปริมาณน้ําหลาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัดในลุ่มแม่น้ําตะวันออก 
จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าฝนรายปี จังหวัดตราดมีปริมาณนํ้าฝนสูงสุดทุกปีเม่ือเปรียบเทียบ

จังหวัดมีปริมาณนํ้าฝนในแต่ละปีใกล้เคียงกัน 



 

 

 
ภาพท่ี 4.2 ภาพแสดงปริมาณนํ้าท่ารายปี 

จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าท่ารายปี จังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าท่าสูงสุดทุกปี รองลงมาคือ
จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด 

 
 

 
ภาพท่ี 4.3 ภาพแสดงปริมาณนํ้าหลากรายปี 

จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าหลากรายปี จังหวัดตราดมีปริมาณนํ้าหลากสูงสุดทุกปี รองลงมา
คือจังหวัดระยองและจันทบุรีมีปริมาณนํ้าหลากใกล้เคียงกัน และจังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าหลากน้อยท่ีสุด
ในช่วง 10 ปี 
 
 
         

ภาพแสดงปริมาณนํ้าท่ารายปี (2547-2556) เปรียบเทียบ 4 จังหวัดในลุ่มแม่น้ําตะวันออก
จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าท่ารายปี จังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าท่าสูงสุดทุกปี รองลงมาคือ

จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ตามลําดับ  

ภาพแสดงปริมาณนํ้าหลากรายปี (2547-2556) เปรียบเทียบ 4 จังหวัดในลุ่มแม่น้ําตะวันออก
จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าหลากรายปี จังหวัดตราดมีปริมาณนํ้าหลากสูงสุดทุกปี รองลงมา

คือจังหวัดระยองและจันทบุรีมีปริมาณนํ้าหลากใกล้เคียงกัน และจังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าหลากน้อยท่ีสุด
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จังหวัดในลุ่มแม่น้ําตะวันออก 
จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าท่ารายปี จังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าท่าสูงสุดทุกปี รองลงมาคือ

 

จังหวัดในลุ่มแม่น้ําตะวันออก 
จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าหลากรายปี จังหวัดตราดมีปริมาณนํ้าหลากสูงสุดทุกปี รองลงมา

คือจังหวัดระยองและจันทบุรีมีปริมาณนํ้าหลากใกล้เคียงกัน และจังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าหลากน้อยท่ีสุด



 

       
 
ภาพท่ี 4.4 ภาพแสดงปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน 
ตะวันออก 
 จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน ท้ังสามจังหวัดมีแนวโน้ม
ละเดือนเหมือนกัน แต่จังหวัดตราดมีปริมาณนํ้าฝนมากท่ีสุด 
มีค่าใกล้เคียงกัน 
 
 

              
ภาพท่ี 4.5 ภาพแสดงปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายเดือน 
ตะวันออก 

จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายเดือน 
รองลงมาคือ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ตามลําดับ
ส่งผลต่อนํ้าท่วมฉับพลันได้มากท่ีสุดรองลงมาคือ ระยอง จันทบุรี และตราด ตามลําดับ
 

ภาพแสดงปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน (10 ปีย้อนหลัง) เปรียบเทียบ 4 จังหวัดในลุ่มแม่น้ํา

จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน ท้ังสามจังหวัดมีแนวโน้ม
ละเดือนเหมือนกัน แต่จังหวัดตราดมีปริมาณนํ้าฝนมากท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี และชลบุรีกับระยอง

ภาพแสดงปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายเดือน (10 ปีย้อนหลัง) เปรียบเทียบ 4 จังหวัดในลุ่มแม่น้ํา

จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายเดือน จังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าท่าตลอดท้ังปีสูงสุด 
รองลงมาคือ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ตามลําดับ สามารถสรุปได้ว่าจังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าท่าท่ี
ส่งผลต่อนํ้าท่วมฉับพลันได้มากท่ีสุดรองลงมาคือ ระยอง จันทบุรี และตราด ตามลําดับ
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จังหวัดในลุ่มแม่น้ํา

จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน ท้ังสามจังหวัดมีแนวโน้มของปริมาณนํ้าฝนในแต่
รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี และชลบุรีกับระยอง

 
จังหวัดในลุ่มแม่น้ํา

จังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าท่าตลอดท้ังปีสูงสุด 
สามารถสรุปได้ว่าจังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าท่าท่ี

ส่งผลต่อนํ้าท่วมฉับพลันได้มากท่ีสุดรองลงมาคือ ระยอง จันทบุรี และตราด ตามลําดับ 



 

 

      
 
ภาพท่ี 4.6 ภาพแสดงปริมาณนํ้าห
ตะวันออก 
 จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าหลากเฉลี่ยรายเดือน ท้ังสามจังหวัดมีแนวโน้มของปริมาณนํ้าหลาก
ในแต่ละเดือนคล้ายกันลักษณะกราฟใกล้เคียงปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน 
มากท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี ระยองและชลบุรีตามลําดับ
 
 

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
  

งานวิจัยน้ีต้องการพยากรณ์แนวโน้มปริมาณนํ้าฝนในลุ่มแม่นํ้าตะวันออกโดยใช้เทคนิค
การถดถอยเชิงเส้น และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา
ใช้ข้อมูลต้ังแต่เดือน มกราคม 2543 
เดือนข้างหน้า  
 
4.2.1 การพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณนํ้าฝนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลถดถอยเชิงเส้น
 การวิเคราะห์การถดถอย 
(Independent Vaiable) คือ ปริมาณนํ้าฝนรายวัน
เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม 
 
ตารางท่ี 4.29 ตารางแสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์แบบ Multiple Regression
 

 

 

 

ภาพแสดงปริมาณนํ้าหลากเฉลี่ยรายเดือน (10 ปีย้อนหลัง) เปรียบเทียบ 4 

จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าหลากเฉลี่ยรายเดือน ท้ังสามจังหวัดมีแนวโน้มของปริมาณนํ้าหลาก
ในแต่ละเดือนคล้ายกันลักษณะกราฟใกล้เคียงปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน จังหวัดตราดมีปริมาณนํ้าฝนหลาก
มากท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี ระยองและชลบุรีตามลําดับ 

ข้อมูลทางสถิต ิ

งานวิจัยน้ีต้องการพยากรณ์แนวโน้มปริมาณนํ้าฝนในลุ่มแม่นํ้าตะวันออกโดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time series) เพ่ือดูแนวโน้มและอิทธิพลของฤดูกาล โดย

2543 ถึง เดือนธันวาคม 2558 ซ่ึงจะพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนไปอีก 

การพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณนํ้าฝนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลถดถอยเชิงเส้น
ะห์การถดถอย (Regression Analysis) เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม

คือ ปริมาณนํ้าฝนรายวัน กับตัวแปรอิสระ (Dependent Vaiable)
เช่น ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม ทิศทางลมและอุณหภูมิตุ้มแห้งรายวัน ในเขตลุ่มแม่น้ําตะวันออก

ตารางแสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยเทคนิคการ
Multiple Regressions 
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4 จังหวัดในลุ่มแม่น้ํา

จากภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าหลากเฉลี่ยรายเดือน ท้ังสามจังหวัดมีแนวโน้มของปริมาณนํ้าหลาก
จังหวัดตราดมีปริมาณนํ้าฝนหลาก

งานวิจัยน้ีต้องการพยากรณ์แนวโน้มปริมาณนํ้าฝนในลุ่มแม่นํ้าตะวันออกโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
เพ่ือดูแนวโน้มและอิทธิพลของฤดูกาล โดย

ซ่ึงจะพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนไปอีก 36 

การพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณนํ้าฝนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลถดถอยเชิงเส้น 
เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 

(Dependent Vaiable) คือ ปัจจัยต่างๆ 
ในเขตลุ่มแม่น้ําตะวันออก 

ตารางแสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยเทคนิคการ
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -178.260 25.435  -7.008 .000 

ความชื้นสัมพัทธ์ 1.001 .042 .556 24.012 .000 

ความเร็วลมสูงสุด(น็อต) 1.829 .121 .293 15.179 .000 

อุณหภูมิตุ้มแห้งรายวัน -1.553 .189 -.165 -8.230 .000 

ทิศทางลมสูงสุดรายวัน .003 .005 .015 .624 .533 

a. Dependent Variable: ปริมาณนํ้าฝน 

 

จากตารางพบว่า ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
แบบ Multiple Regressions ได้ค่า 613.0

2
=R  ซ่ึงสามารถคํานวณค่าสัมประสิทธ์หน้าตัวแปรและค่า P-

Value เพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอย ได้ผลลัพธ์ซ่ึงนํามาเขียนเป็นสมการได้ดังน้ี 
 
ปริมาณนํ้าฝน = -178.260+1.001 (ความชื้นสัมพัทธ์)+ 1.829 (ความเร็วลมสูงสุด)-1.553(อุณหภูมิตุ้มแห้ง) 
 
4.2.2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเม่ือตัวแปรต้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีอิทธิพลของฤดูกาล ในการศึกษาข้อมูลของอนุกรมเวลา จะพบว่าปริมาณนํ้าฝน
จะมีอิทธิพลของฤดูกาลท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆ กันในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปี วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือการ
พยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนในอนาคต โดยนําอิทธิพลของฤดูกาลมาปรับเพ่ือทําให้การพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนมี
ความถูกต้องและใกล้เคียงค่าจริงมากท่ีสุด ซ่ึงงานวิจัยน้ีใช้เทคนิค Regression ท่ีใช้ตัวแปรเทียม (Indicator 
Variable) ซ่ึงเป็นข้อมูลอนุกรมเวลาท่ีตัวแปรตาม คือ ปริมาณนํ้าฝน และตัวแปรตัน คือ ฤดูกาลในท่ีน้ีคือ 12 
ฤดูกาล 1 เดือนเท่ากับ 1 ฤดูกาล และสร้างตัวแปร Indicator ได้ 11 ตัวแปร โดยตัวแปร Indicator แต่ละตัว
มีได้ 2 ค่า เท่าน้ัน คือ 0 กับ 1 เท่าน้ัน จะได้สมการ Multiple Regression เป็น  ได้ค่า R เท่ากับ 0.811084 
โดยได้ทําการพยากรณ์ต้ังแต่เดือน มกราคม 2543 จนถึง ธันวาคม 2558 เป็นเวลา 36 เดือน ได้สมการ
แนวโน้มดังน้ี 

 
ปริมาณนํ้าฝน= 34.97 + 0.29(time)+ 68.48(quarter1)+146.52(quarter2)+322.47(quarter3) 
+464.51(quarter4)+1150.37(quarter5)+1520.83(quarter6)+1788.30(quarter7)+1532.13(quarter8) 
+1680.09(quarter9)+1057.39(quarter10)+198.40(quarter11) 
 

โดยท่ี 
Time = เลขท่ีของ period ของเวลา เป็น 1,2,3,… 
quarter1= 1 คือ เดือนมกราคม, 0 คือ เดือนอ่ืนๆ 
quarter2= 1 คือ เดือนกุมภาพันธ์, 0 คือ เดือนอ่ืนๆ 



 

quarter3= 1 คือ เดือน
quarter4= 1 คือ เดือน
quarter5= 1 คือ เดือน
quarter6= 1 คือ เดือน
quarter7= 1 คือ เดือน
quarter8= 1 คือ เดือน
quarter9= 1 คือ เดือน
quarter10= 1 คือ เดือน
quarter11= 1 คือ เดือน
กรณีท่ีเป็นปริมาณนํ้าฝนในเดือนธันวาคม จะได้ค่า 
 
 

 

ภาพท่ี 4.7 ปริมาณนํ้าฝนรายเดือน ต้ังแต่ปีพุทธศักราช 
  

จากกราฟจะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวตามฤดูกาลและหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ทุกปี
ปริมาณนํ้าฝนในแต่ละเดือนท่ีมีลักษณะเหมือนกัน ความผันผวนของเดือน 
ในอนุกรมเวลามีความเคลื่อนไหว ซ่ึง
ฤดูกาลคงท่ี และฤดูกาลเปลี่ยนแปลง จากผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม 
ฤดูกาล ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คือ เดือนมีนาคม, 0 คือ เดือนอ่ืนๆ 
คือ เดือนเมษายน, 0 คือ เดือนอ่ืนๆ 
คือ เดือนพฤษภาคม, 0 คือ เดือนอ่ืนๆ 
คือ เดือนมิถุนายน, 0 คือ เดือนอ่ืนๆ 
คือ เดือนกรกฎาคม, 0 คือ เดือนอ่ืนๆ 
คือ เดือนสิงหาคม, 0 คือ เดือนอ่ืนๆ 
คือ เดือนกันยายน, 0 คือ เดือนอ่ืนๆ 
คือ เดือนตุลาคม, 0 คือ เดือนอ่ืนๆ 
คือ เดือนพฤศจิกายน, 0 คือ เดือนอ่ืนๆ 

ปริมาณนํ้าฝนในเดือนธันวาคม จะได้ค่า quarter1 ถึง quarter11

 

ปริมาณนํ้าฝนรายเดือน ต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2543-2558  

จากกราฟจะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวตามฤดูกาลและหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ทุกปี
ปริมาณนํ้าฝนในแต่ละเดือนท่ีมีลักษณะเหมือนกัน ความผันผวนของเดือน เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีทําให้ข้อมูล
ในอนุกรมเวลามีความเคลื่อนไหว ซ่ึงมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลจะมีอยู่สองประการด้วยกันคือ 
ฤดูกาลคงท่ี และฤดูกาลเปลี่ยนแปลง จากผลการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS ได้ดัชนีการเคลื่อนไหวตาม
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1=0 

 

จากกราฟจะเห็นว่ามีการเคลื่อนไหวตามฤดูกาลและหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ทุกปี มีการเคลื่อนไหวของ
เป็นองค์ประกอบหน่ึงท่ีทําให้ข้อมูล

มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลจะมีอยู่สองประการด้วยกันคือ 
ได้ดัชนีการเคลื่อนไหวตาม
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ตารางท่ี 4.30 ตารางแสดงค่าเคลื่อนไหวตามฤดูกาลของปริมาณนํ้าฝนในเขตภาคตะวันออก รายเดือน ต้ังแต่ปี 
2547-2558 
 

เดือนท่ี เดือน seasonal index 
1 มกราคม 14.22 
2 กุมภาพันธ์ 22.17 
3 มีนาคม 44.83 
4 เมษายน 55.65 
5 พฤษภาคม 136.94 
6 มิถุนายน 174.67 
7 กรกฎาคม 215.24 
8 สิงหาคม 180.34 
9 กันยายน 198.42 
10 ตุลาคม 122.11 
11 พฤศจิกายน 28.52 
12 ธันวาคม 6.90 

 

จากค่าดัชนีฤดูกาลน้ันสามารถอธิบายความสัมพันธ์เรื่องปริมาณนํ้าฝนได้ดังน้ี ดัชนีฤดูกาลท่ีมีค่า
มากกว่า 100% ได้แก่เดือนพฤษภาคม  มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม โดยค่าดัชนี
ฤดูกาลท่ีมากท่ีสุดคือ เดือนกรกฎาคม รองลงมาคือเดือนกันยายน และสิงหาคม ซ่ึงเป็นเดือนท่ีมีปริมาณนํ้าฝน
มากตามช่วงฤดูกาล ซ่ึงถ้าไม่มีอิทธิพลของฤดูกาลเข้ามาเก่ียวข้อง ปริมาณนํ้าฝนจะมีค่าเป็น 100% แสดงให้
เห็นว่า ฤดูกาลในเดือนกรกฏาคมมีค่าสูงสุดคือ 215.24% แสดงว่ามีอิทธิพลของฤดูกาลท่ีมีผลทําให้ปริมาณ
นํ้าฝนสูงกว่าปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 115.24% รองลงมาคือ ฤดูกาลในเดือนกันยายนมีค่าสูงสุดคือ 198.42% 
แสดงว่ามีอิทธิพลของฤดูกาลท่ีมีผลทําให้ปริมาณนํ้าฝนสูงกว่าปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย 98.42%  ฤดูกาลในเดือน
สิงหาคมมีค่าสูงสุดคือ 180.34% แสดงว่ามีอิทธิพลของฤดูกาลท่ีมีผลทําให้ปริมาณนํ้าฝนสูงกว่าปริมาณนํ้าฝน
เฉลี่ย 80.34% ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4.31 ตารางแสดงค่า R Square และ Adjusted R Square ของการพยากรณ์ 
 

Regression Statistics 
Multiple R 0.900602 
R Square 0.811084 
Adjusted R 
Square 0.798419 
Standard Error 332.125 
Observations 192 

 



 

จากตารางจะได้ค่า R Square
การพยากรณ์เท่ากับ 0.798419 

 

 

ภาพท่ี 4.8 ปริมาณนํ้าฝนรายเดือ
 จากการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนซ่ึงมีฤดูกาลเข้ามาเก่ียวข้องมีแนวโน้มในอีก 
ของฤดูกาล 
 
ตารางท่ี 4.32 ตารางแสดงค่าพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนปี 
 

R Square ของการพยากรณ์เท่ากับ 0.811.84 และค่า Adjusted R Square
798419  

ปริมาณนํ้าฝนรายเดือนท่ีได้จากการพยากรณ์ ต้ังแต่ปีพุทธศักราช 2543-2550
จากการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนซ่ึงมีฤดูกาลเข้ามาเก่ียวข้องมีแนวโน้มในอีก 2 

ค่าพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนปี 2559-2560 

ปี เดือน ค่าพยากรณ์ (ลบ.ม.) 

2559 

1 159.65 
2 237.98 
3 414.22 
4 556.55 
5 1242.70 
6 1613.46 
7 1881.22 
8 1625.34 
9 1773.59 
10 1151.18 
11 292.49 
12 94.37 

2560 

1 163.15 
2 241.48 
3 417.71 
4 560.05 

49 

Adjusted R Square ของ

 

2550 
2 ปีข้างหน้าตามอิทธิพล
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5 1246.20 
6 1616.95 
7 1884.71 
8 1628.84 
9 1777.09 
10 1154.67 
11 295.98 
12 97.87 

 
จากตารางเป็นค่าพยากรณ์ของปริมาณนํ้าฝนรายเดือนในอีก 36 เดือนข้างหน้าต้ังแต่ มกราคม 2559 

จนถึง ธันวาคม 2560 ค่าปริมาณนํ้าฝนในอีก 2 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆจากปี 2554 ซ่ึงมีปัญหา 
นํ้าท่วมในเขตลุ่มแม่น้ําตะวันออก 
 

 



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
  

เน่ืองจากในปี 2554 ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งรุนแรงท่ีสุดเป็นประวัติการณ์ ต้ังแต่ต้นปี
จนถึงปลายปี และมีพ้ืนท่ีประสบภัยกระจายตัวในทุกภาคของประเทศรวมถึงในเขตภาคตะวันออกส่งผลให้เกิด
ความเสียหายอย่างกนักท้ังทางภาคการเกษตร อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยัง
ภาคส่วนอ่ืนอีกเป็นจํานวนมาก ปริมาณนํ้าฝนในเขตลุ่มแม่นํ้าตะวันออกมีแนวโน้มปริมาณนํ้าฝนมีปริมาณมาก
อย่างต่อเน่ือง งานวิจัยเรื่องน้ีใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอย 
(Regression Analysis) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 ปี และการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (Time Series) โดยใช้
ข้อมูลย้อนหลัง 16 ปี ทําการวิจัยโดยใช้โปรแกรม SPSS17.0 และ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ทําวิจัย และข้อมูลต่างๆ ท่ีใช้ในการทําวิจัยเป็นข้อมูลทุติยภูมิรายวัน รายเดือน และรายปี จากกรมชลประทาน
และกรมอุตุนิยมวิทยา มีข้อสรุปดังต่อไปน้ี 
  
5.1.1 การวิเคราะห์สภาวะท่ัวไปในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 

พบว่าปริมาณนํ้าฝนรายปี จังหวัดตราดมีปริมาณนํ้าฝนสูงสุดทุกปีเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดระยอง 
จันทบุรี และชลบุรี ซ่ึงท้ัง 3 จังหวัดมีปริมาณนํ้าฝนในแต่ละปีใกล้เคียงกัน ปริมาณนํ้าท่ารายปี จังหวัดชลบุรีมี
ปริมาณนํ้าท่าสูงสุดทุกปี รองลงมาคือจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด ตามลําดับ และปริมาณนํ้าหลากรายปี 
จังหวัดตราดมีปริมาณนํ้าหลากสูงสุดทุกปี รองลงมาคือจังหวัดระยองและจันทบุรีมีปริมาณนํ้าหลากใกล้เคียง
กัน และจังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าหลากน้อยท่ีสุดในช่วง 10 ปี 

ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน ท้ังสามจังหวัดมีแนวโน้มของปริมาณนํ้าฝนในแต่ละเดือนเหมือนกัน 
จังหวัดตราดมีปริมาณนํ้าฝนมากท่ีสุด รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี และชลบุรีกับระยองมีค่าใกล้เคียงกัน 
ปริมาณนํ้าท่าเฉลี่ยรายเดือน จังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าท่าตลอดท้ังปีสูงสุด รองลงมาคือ จังหวัดระยอง 
จันทบุรี และตราด ตามลําดับ ปริมาณนํ้าหลากเฉลี่ยรายเดือน ท้ังสามจังหวัดมีแนวโน้มของปริมาณนํ้าหลาก
ในแต่ละเดือนคล้ายกันใกล้เคียงปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายเดือน จังหวัดตราดมีปริมาณนํ้าฝนหลากมากท่ีสุด 
รองลงมาคือจังหวัดจันทบุรี ระยองและชลบุรีตามลําดับ 
 
5.1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณนํ้าฝนในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 

การพยากรณ์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อปริมาณนํ้าฝนโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลถดถอยเชิงเส้นการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบ Multiple Regressions จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง 144 เดือน โดยการหาปัจจัยทีส่งผลต่อปริมาณนํ้าฝนในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเล
ตะวันออกซ่ึงมีอยู่ 3 ปัจจัยคือ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และอุณหภูมิตุ้มแห้งรายวัน อิทธิพลท่ีส่งผลมาก
ท่ีสุดคือ ความเร็วลม อุณหภูมิตุ้มแห้ง และความชื้นสัมพัทธ์ ตามลําดับ ส่วนทิศทางลมไม่มีผลต่อต่อปริมาณ
นํ้าฝนในเขตลุ่มแม่นํ้าตะวันออก ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต้นและตัวแปรตามด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์แบบ Multiple Regressions ได้ค่า 613.0

2
=R  ซ่ึงสามารถคํานวณค่าสัมประสิทธ์หน้าตัวแปรและ

ค่า P-Value เพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางสถิติของสมการถดถอย ได้ผลลัพธ์ซ่ึงนํามาเขียนเป็นสมการได้
ดังน้ี 
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ปริมาณนํ้าฝน = -178.260+1.001 (ความชื้นสัมพัทธ์)+ 1.829 (ความเร็วลมสูงสุด)-1.553(อุณหภูมิตุ้มแห้ง) 
 
5.1.3 การพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเม่ือตัวแปรต้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลอนุกรมเวลาท่ีตัว
แปรตาม คือ ปริมาณนํ้าฝน และตัวแปรตัน คือ ฤดูกาลในท่ีน้ีคือ 12 ฤดูกาล 1 เดือนเท่ากับ 1 ฤดูกาล และ
สร้างตัวแปร Indicator ได้ 11 ตัวแปร โดยตัวแปร Indicator แต่ละตัวมีได้ 2 ค่า เท่าน้ัน คือ 0 กับ 1 เท่าน้ัน 
จะได้สมการ Multiple Regression เป็น  ได้ค่า R เท่ากับ 0.811084 ได้ทําการพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา
ของปริมาณนํ้าฝนในเขตลุ่มแม่นํ้าตะวันออกโดยใช้ข้อมูลรายเดือนต้ังแต่ เดือนมกราคม 2543 ถึง เดือน
ธันวาคม 2558 รวมท้ังสิ้น 192 เดือนได้ค่าพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนในอีก 2 ปีข้างหน้า ดังน้ี 
 
ตาราง 5.1 ตารางแสดงค่าพยากรณ์ (ลบ.ม.) ย้อนหลังรายเดือนเป็นเวลา 2 ปี 
 

ปี เดือน ค่าพยากรณ์ (ลบ.ม.) 

2559 

มกราคม 159.65 
กุมภาพันธ์ 237.98 
มีนาคม 414.22 
เมษายน 556.55 
พฤษภาคม 1242.70 
มิถุนายน 1613.46 
กรกฎาคม 1881.22 
สิงหาคม 1625.34 
กันยายน 1773.59 
ตุลาคม 1151.18 
พฤศจิกายน 292.49 
ธันวาคม 94.37 

2560 

มกราคม 163.15 
กุมภาพันธ์ 241.48 
มีนาคม 417.71 
เมษายน 560.05 
พฤษภาคม 1246.20 
มิถุนายน 1616.95 
กรกฎาคม 1884.71 
สิงหาคม 1628.84 
กันยายน 1777.09 
ตุลาคม 1154.67 
พฤศจิกายน 295.98 
ธันวาคม 97.87 
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5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
  

จากการพยากรณ์ปริมาณนํ้าฝนในเขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกในอีก 2 ปีข้างหน้า ต้ังแต่ปี 2559 
ถึง 2560 มีแนวโน้มลงลงจากปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะปีน้ําท่วมหนักคือปี 2554 ซ่ึงในช่วงท่ีฝนตกจะเป็นช่วงของ
ฤดูฝนซ่ึงควรมีการบริหารจัดการนํ้าในช่วงฤดูฝน โดยควรคํานึงถึงปัจจัยสําคัญท่ีทําให้เกิดนํ้าท่วมคือ ความชื้น
สัมพัทธ์ ความเร็วลม ปริมาณนํ้าฝน และอุณหภูมิตุ้มแห้ง และจังหวัดชลบุรีมีปริมาณนํ้าท่าท่ีส่งผลต่อนํ้าท่วม
ฉับพลันได้มากท่ีสุดรองลงมาคือ ระยอง จันทบุรี และตราด นอกจากน้ีควรคํานึงปัจจัยอ่ืนๆ ร่วมด้วย เช่น 
ปริมาณนํ้าท่าท่ีเกิดข้ึนมีจํานวนมาก  ขนาดความจุของลํานํ้ามีขนาดเล็กไม่สามารถรองรับปริมาณนํ้าท่าได้ 
ลักษณะพ้ืนท่ีของภูมิประเทศมีความสูงตํ่าและความลาดเอียง ทําให้นํ้าไหลจากท่ีสูงลงสู่ท่ีตํ่า เกิดภาวะนํ้า
หลากได้ พืชคลุมดินน้อย  อัตราการซึมของดินน้อยกว่าปริมาณนํ้าฝน และขนาดของลํานํ้าเล็กไม่สามารถ
รองรับอัตราการไหลของนํ้าได้จึงทําให้เกิดนํ้าเอ่อล้นตลิ่งท่วมพ้ืนท่ีฝั่งริมแม่นํ้า ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัย
สําคัญท่ีส่งผลต่อปริมาณนํ้าท่า และปริมาณนํ้าหลากให้เขตลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการเกิดนํ้าท่วมในลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกท่ีเป็นปัจจัยสําคัญ คือ 
ปัญหาการระบายนํ้า และปัญหาท่ีเกิดจากการเตรียมพร้อมหรือการเตือนภัย ทําให้เกิดการคาดการณ์ปริมาณ
นํ้าหลาก ท่ีเกิดจากปริมาณนํ้าฝนในแต่ละพ้ืนท่ียังไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีอิทธิพลอยู่หลายประการท่ีอาจจะ
ส่งผลกระทบ เช่น นํ้าข้ึนนํ้าลง ระบบโครงสร้างป้องกันนํ้าท่วมมีประสิทธิภาพลดลง จากการทรุดตัวของพ้ืนท่ี 
ขาดการบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีเปลี่ยนไป เป็นต้น 

ท้ังน้ีปัญหาเรื่องนํ้าท่วมเป็นเพียงส่วนหน่ึงของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก ยังมี
ปัญหานํ้าแล้งท่ีการพยากรณ์หาค่าแนวโน้มในปี 2559 ถึง 2560 แสดงให้เห็นว่าปริมาณนํ้าฝนอาจจะลดลงจาก
ปีท่ีผ่านมา จึงควรมีการวางแผนท้ังปัญหานํ้าท่วมและปัญหานํ้าแล้งในลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออกควบคู่กัน 

   

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 การศึกษาครั้งน้ีได้ทําการพยากรณ์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อปริมาณนํ้าฝน โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์การ
ถดถอย ซ่ึงการพยากรณ์ยังมีอีกหลายยังสามารถหาปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อปริมาณนํ้าฝน ท้ังยังสามารถ
พยากรณ์แยกเป็นจังหวัด หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อนํ้าท่วม 
5.3.2 การศึกษาในครั้งน้ีได้ทําการพยากรณ์หาค่าปริมาณนํ้าฝนในอนาคต 2 ปีล่วงหน้า โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณเม่ือตัวแปรต้นเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงมีฤดูกาลเข้ามาเก่ียวข้อง ยังมี
วิธีการพยากรณ์อีกหลายวิธี อาจจะทําให้ผลการศึกษาเหมือนหรือแตกต่างกัน ดังน้ัน อาจเปรียบเทียบผลการ
พยากรณ์เพ่ือหาว่าวิธีการใดมีความแม่นยํา หรือน่าเชื่อถือมากกว่ากัน 
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ตารางภาคผนวกท่ี 1 ตารางแสดงรหัสปริมาณนํ้าฝนในจังหวัดชลบุรี 

Code ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายเดือน (ลบ.ม.) 

9171 107.1 

9160 116.4 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 2 ตารางแสดงรหัสปริมาณนํ้าฝนในจังหวัดระยอง 

Code ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายเดือน (ลบ.ม.) 

48241 135 

48222 91.8 

48210 139.5 

48201 139.5 

48193 110.4 

48182 96.3 

48172 96 

48160 129.6 

48150 121.2 

48141 108 

48131 128.7 

48121 111.6 

48110 110.4 

48100 112.5 

48092 92.4 
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48081 163.2 

48072 112.5 

48062 115.5 

48053 123 

48042 124.8 

48032 155.1 

48022 116.1 

48012 106.8 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 3 ตารางแสดงรหัสปริมาณนํ้าฝนในจังหวัดจันทบุรี 

Code ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายเดือน (ลบ.ม.) 

6191 24.3 

6182 66 

6172 141 

6162 86.4 

6150 184.5 

6131 146.4 

6121 185.1 

6110 201.9 

6102 167.4 

6090 188.7 

6081 165.9 



58 
 

6073 185.1 

6062 152.1 

6052 127.8 

6042 98.7 

6032 104.7 

6022 99.6 

6013 116.1 

 

ตารางภาคผนวกท่ี 4 ตารางแสดงรหัสปริมาณนํ้าฝนในจังหวัดตราด 

Code ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียรายเดือน (ลบ.ม.) 

66131 237.9 

66112 384.9 

66102 268.5 

66094 253.8 

66082 266.1 

66071 274.5 

66062 198.3 

66050 190.2 

66040 199.2 

66032 354.9 

66022 245.7 

66012 293.1 



59 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 5 ตารางแสดงชื่อสถานีในจังหวัดจันทบุรี 

Code                       Station Name                        Latitude   Longitude  

06013 A. Muang                                                  12 36 30  102 06 56   

06022 A. Makham                                                 12 40 20  102 11 58   

06032 A. Laem Sing                                              12 28 46  102 04 40   

06042 A. Tha Mai                                                12 37 10  102 00 49   

06052 A. Khlung                                                 12 27 10  102 13 28   

06062 A. Pong Nam Ron                                          12 54 24  102 16 02   

06072 Priu Agrometeorological Station, A. Khlung               12 31 00  102 10 00   

06081 Ban Tap Chum (Z.7), A. Tha Mai                           12 47 56  101 54 32   

06090 R.I.D. Office Laem Sing                                  12 28 28  102 05 18   

06102 Laem Sing Light House                                    12 28 03  102 03 41   

06110 Ban Puk (Z.13), A. Makham                                12 45 40  102 18 35   

06121 Ban Pong Rong Zen (Z.21), A. Makham                      12 47 23  102 15 33   

06131 Ban Khun Song (Z.28), A. Tha Mai                         13 04 25  101 56 55   

06150 Khlong Wang Tanot Headwork, A.Muang                                           

06162 A. Soi Dao                                                                     

06172 K.A. Kaeng Hang Maew                                                          

06182 K.A. Na Yai Arm                                                                

 

 

 



60 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 6 ตารางแสดงชื่อสถานีในจังหวัดชลบุรี 

Code                        Station Name                        Latitude  
 

Longitude  
09013 A. Muang                                                  13 21 36  100 59 21  
09022 A. Phanat Nikhom                                          13 27 00  101 10 50  
09032 A. Phan Thong                                             13 28 07  101 06 02  
09042 A. Si Racha                                               13 10 37  100 56 01  
09052 A. Bang Lamung                                            13 58 30  100 55 00  
09062 A. Ban Bung                                               13 18 30  101 07 00  
09073 A. Sattahip                                               12 39 40  100 54 38  
09083 A. Ko Sichang                                             13 09 44  100 48 36  
09092 Forest Plantation Division, Si Racha Limited                                   
09102 Klet Kaeo Ordinary Soldier School                         12 44 00  100 57 00  
09110 Bang Sa-Mae Regulator(PTG.6), A. Bang Nang)              13 29 07  101 02 42  
09125 Ao Phai, A. Si Racha                                      13 08 06  100 54 06  
09133 Phatthaya Meteorological Observation                     12 55 00  100 52 00  
09140 Ban Bung Tank (TNK.147), A. Ban Bung                      13 14 12  101 07 42  
09150 Phuti Anan Tank (TNK.146), A. Sattahip                    12 42 04  101 57 36  
09160 Bang Phra Tank (TNK.1), A. Si Racha                       13 12 04  100 57 59  
09171 Khlong Luang (Kgt.19), A. Phanat Nikhom                  13 23 17  101 20 40  
09180 Map Prachan Tank (TNK.148), A. Bang Lamung               12 58 19  100 59 42  
09190 Nong Kho Tank (TNK.153), A. Siracha                                            
09221 Hin Taback (Z.31), A. Si Racha                            13 04 45  101 01 53  
09231 Ban Nong Khae (Z.32), A. Si Racha                         13 02 45  101 00 48  
09241 Ban Wang (Z.34), A. Bang Lamung                           13 00 47  101 59 45  
09251 Ban Chak Nok (Z.35), A. Bang Lamung                      12 51 22  101 55 07  
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ตารางภาคผนวกท่ี 7 ตารางแสดงชื่อสถานีในจังหวัดระยอง 

Code                        Station Name                        Latitude   Longitude  
48012 A. Muang                                                  12 39 57  101 16 44   
48022 A. Ban Khai                                               12 46 54  101 18 13   
48032 A. Klaeng                                                 12 46 30  101 39 23   
48042 Ban Phe Meteorological Observation                                           
48052 Huai Phong Agrometeorlogical Station                     12 44 00  101 08 00   
48062 Rayong Self-supporting Settlement, A. Ban Khai           12 49 00  101 12 00   
48072 Thaiwa 6 Company                                                              
48081 Klong Ra-ok (Z.16), A. Klaeng                             12 51 38  101 45 41   
48092 A. Pluak Daeng                                            12 57 58  101 13 02   
48101 RID Rayong, A. Muang                                      12 40 26  101 16 53   
48111 Ban Dokrai, A. Ban Khai                                                       
48121 Nong Pla Lai (Z.4), A. Pluak Daeng                       12 54 40  101 17 37   
48131 Ban Yang Ngam (Z.5), A. Klaeng                           12 53 03  101 35 58   
48141 Ban Pak Phaek (Z.15), A. Pluak Daeng                     12 55 41  101 19 30   
48150 Dok Krai Tank (TNK.149)                                   12 56 42  101 05 30   
48160 Ban Khai Irrigation                                       12 49 10  101 18 02   
48172 A. Wang Chan                                              12 55 00  101 31 00   
48182 A. Ban Chang                                              12 46 00  101 01 00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

ตารางภาคผนวกท่ี 8 ตารางแสดงชื่อสถานีในจังหวัดตราด 

Code                        Station Name                       Latitude   Longitude  

66012 A. Muang                                                 12 14 19  102 31 07   

66022 A. Khao Saming                                           12 21 06  102 26 20   

66032 A. Khlong Yai                                            11 46 31  102 53 22   

66040 Khlong Phet Regulator                                                          

66050 Khlong Na Klua                                                                 

66062 A. Laem Ngop                                             12 10 08  102 23 55   

66071 Ban Si Bua Thong (Z.10), A. Khlong Yai                   12 28 28  102 28 52   

66082 A. Bo Rai                                                12 34 09  102 32 12   

66094 Trat High-Way Sub-District                                                     

66102 K.A. Ko Kut                                                                    

66112 K.A. Ko Chang                                                                  
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