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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อจ�าแนกพื้นที่ยืนต้นยางพาราจาก

ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 ระบบ OLI ในปี พ.ศ. 2558 กรณีศึกษาจังหวัดบลิค�าไช สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีการจ�าแนกการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ยางพารา โดยมี

ขั้นตอนการศึกษา คือ 1. การแบ่งส่วนภาพของภาพถ่ายจากดาวเทียม 2. การก�าหนดคุณลักษณะของ

แต่ละส่วนภาพด้วยค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI ของการใช้ท่ีดินแต่ละประเภท 3. การเลือกพื้นที่ตัวอย่าง

ส�าหรับจ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 4. การจ�าแนกประเภทข้อมูลแบบ Nearest Neighbor และ  

5. การประเมินความถูกต้องของการจ�าแนกพื้นที่ปลูกยางพารา  

 ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดบลิค�าไชมีพื้นที่ทั้งหมด 9,669,325 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 6.53 ของ

ประเทศ การใช้ประโยชน์ทีดิ่นเป็นพืน้ท่ีป่าไม้มีพืน้ท่ีมากทีส่ดุคิดเป็น 8,431,785.18 ไร่ หรอืร้อยละ 87.20 

รองลงมา คือ พืน้ท่ีเกษตรกรรม คิดเป็น 850,876.46 ไร่ หรือร้อยละ 8.80 ส่วนพืน้ท่ีเมืองและส่ิงปลูกสร้าง 

คิดเป็น 112,276.40 ไร่ หรือร้อยละ 1.16 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่แหล่งน�้าคิดเป็น 194,179.72 ไร่ หรือ

ร้อยละ 2.01 และมีพื้นที่ยืนต้นยางพารา รวมทั้งสิ้น 80,207.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของพื้นที่การใช้

ประโยชน์ท่ีดินทั้งจังหวัด โดยอ�าเภอที่มีพื้นท่ียืนต้นยางพารามากที่สุด คือ อ�าเภอปากกะดิง มีพื้นที่

เท่ากับ 39,500.31 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 49.25 และอ�าเภอไชจ�าพอน มีพืน้ทียื่นต้นยางพาราน้อยทีสุ่ดเท่ากับ 

221.31 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.28  ผลจากการประเมินความถูกต้องส�าหรับการจ�าแนก พบว่า ค่าความถกูต้อง 

โดยรวมของการจ�าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เท่ากับ 85.00 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่าความถูกต้องของพื้นท่ี

ยนืต้นยางพารา ท้ังค่าความถกูต้องของการจ�าแนกข้อมูล (Producer Accuracy: PA) และค่าความถูกต้อง 

ส�าหรับผู้ใช้งาน (User Accuracy: CA) นั้นอยู่ในระดับดี มีค่าเท่ากับ 96.15 และ 83.33 เปอร์เซ็นต์  
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1. บทน�า
 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญอีก 

ชนิดหนึ่งของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ยางพาราถูกน�าเข้ามาปลูกอยู่ในประเทศลาว 

ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2473 ทางภาคใต้ของลาว ซึ่ง

เป็นพืน้ฐานทีท่�าให้ยางพาราขยายตวัและแพร่หลาย 

ในท่ัวประเทศกระบวนการปลูกยางพาราได้รับ 

การขยายตัวอย่างกว้างขวาง โดยได้รับอิทธิพล 

จากความต้องการของตลาดยางโลกจงึท�าให้บริษทั

ต่าง ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาสัมปทาน

ที่ดินเพื่อลงทุนปลูกยางพาราตั้งแต่ภาคเหนือจรด

ใต้ (ศนูย์ค้นคว้านโยบายกสกิรรมและป่าไม้, 2554)

 จังหวัดบลิค�าไชเป็นจังหวัดหนึ่งท่ีมีการ

เพาะปลกูยางพารามากพอสมควรแต่ยงัไม่มีข้อมูล

แผนที่พื้นที่ยืนต้นยางพารา มีแต่ข้อมูลทางสถิติ

จากการรวบรวมข้อมูลของแผนกกสกิรรมและป่าไม้ 

หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องเท่านั้น ดังนั้นหนทาง 

ที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ จ�าเป็นต้องมีการใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการ คือ 

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-information  

Technology) ผูศ้กึษาจงึได้ท�าการใช้ภาพถ่ายจาก

ดาวเทียม วิเคราะห์หาพื้นท่ียืนต้นยางพาราในปี 

พ.ศ. 2558 ว่ามีปริมาณเนื้อที่การยืนต้นยางพารา

ในจังหวัดบลิค�าไชมากน้อยเท่าใด ซ่ึงจะท�าให้ 

Abstract
 This research is the application of Geo-information technology to identify areas with  

rubber plantation from LANDSAT-8 OLI satellite data in the year 2015 in Borikhamxai province, 

Lao People Democratic Republic. The methodology is based on the Object Base image  

classification and analysis. The educational process is the step as follows: 1. Create satellite 

image segmentation 2. The defining feature of each segmentation with the vegetation index 

NDVI of each land use type; 3. Selection of training area for land use classification; 4. Create 

Nearest Neighbor classification of data; and 5. Evaluate the accuracy of the classification of 

rubber plantations. 

 The study found that Borikhamxai province has all 9,669,325 rai or 6.53 percentage of 

the country. Land use types are forest land with most area 8,431,785.18 rai or 87.20 percent; 

followed by the agricultural area as 850,876.46 rai or 8.80 percent; urban areas and buildings 

as 112,276.40 rai or 1.16 percent; the total area of the water source area about 194,179.72 rai 

or  2.01 percent and the para rubber about 80,207.25 rai or 0.83 percent of land area types all 

provinces. The majority of para rubber plantation of province is Pakading district that has 

39,500.31 rai or 49.25 percent and Xaychamphone district has about 221.31 rai or 0.28 percent. 

The result of the assessment is valid for the classification of the overall accuracy of the  

classification of land utilization, which is equal to the percentage of 85.00. Finally, it was found 

that the Producer Accuracy: (PA) and the Users Accuracy (CA) were equal to 83.33 and  

96.15 percent, respectively.
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เป็นข้อมูลพื้นฐานอันส�าคัญส�าหรับการวางแผน 

การจัดการและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ทัง้ทีเ่กิดข้ึน

แล้วและที่อาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

 ดัชนีพืชพรรณ (Normalize Difference 

Vegetation Index: NDVI) เป็นเทคนิคหนึ่งในการ

จ�าแนกข้อมูลดาวเทียมด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

โดยใช้ค่าความแตกต่างการสะท้อนของช่วงคล่ืน

อินฟราเรดใกล้ (Near Infrared) ของพืช ซึ่งมี 

ความชดัเจนมากกว่าทรัพยากรอ่ืน จงัหวัดบลิค�าไช 

มีพื้นท่ีประมาณร้อยละ 70 เป็นเทือกเขาสูงสลับ 

ซับซ้อน และมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ พื้นที่ปลูกสร้าง

ยังไม่มาก ส่วนมากยังปกคลมุด้วยพชื ท้ังพชืเกษตร 

และพืชธรรมชาติ พืชเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไป

ตามฤดูกาลและสะท้อนช่วงคล่ืนจากการส�ารวจ

ด้วยดาวเทียมแตกต่างกันจึงสามารถน�ามาเป็น

ดัชนีในการจ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินหาพื้นท่ี

เพาะปลูกยางพาราในครั้งนี้ได้

 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การจ�าแนกข้อมูลเชิงวัตถุ (Object Base 

Classification) เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจาก

ภาพถ่ายดาวเทียม อาศัยคุณลักษณะเชิงวัตถุ 

(Image Object) หรือกลุ่มของจุดภาพ แทนการใช้

ค่าสะท้อน พลังงานของจดุภาพเด่ียว โดยแบ่งส่วน

ภาพออกเป็นหลายวัตถุ ตามลักษณะความเป็น

เนือ้เดียวกัน (Homogenous Areas) เพือ่พยายาม

สร้างวัตถุและใช้วัตถุอธิบายชั้นข้อมูล ซึ่งเป็น

ตวัแทนของวตัถท่ีุใช้จ�าแนก (สภุาสพงษ์ รู้ท�านอง, 

2555) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงวัตถุใช้ส�าหรับ

สนบัสนนุภาพถ่ายจากดาวเทียมท่ีมีหลายช่วงคล่ืน 

(Multiple Bands) ส�าหรับการแบ่งส่วนภาพและ

จ�าแนกประเภทข้อมูลแบบ Nearest Neighbor เช่น 

ช่วงคลื่นอินฟราเรด ความสูง ดัชนีความแตกต่าง 

พชืพรรณ สามารถน�ามาใช้ในการจ�าแนกวัตถภุาพ

ได้โดยพร้อมกัน ซึ่งอาศัยความสัมพันธ์ซึ่งกัน 

และกัน ทั้งในด้านความใกล้ชิดและระยะห่าง

ระหว่างชั้นข้อมูล (GIS Geography, 2016) ทั้งนี้

การจ�าแนกประเภทข้อมูลแบบ Nearest Neighbor 

นั้นมีหลักการท�างานเหมือนกับการจ�าแนกข้อมูล

แบบก�ากับดูแลคือ หลังจากทีท่�าการแบ่งส่วนภาพ

แล้ว จะต้องมีการสร้างหรือจ�าแนกข้อมูลตัวอย่าง

ของแต่ละประเภทของสิ่งปกคลุมดิน เพื่อให้

คอมพิวเตอร์ทราบถึงค่าสถิติของสิ่งปกคลุมดิน

แต่ละประเภท และคอมพวิเตอร์จะจ�าแนกส่วนภาพ

ข้อมูลตัวอย่างที่สร้างขึ้น

 พิชณะ คงย่ังยืน ณรงค์ พลีรักษ์ สุพรรณ 

กาญจนสุธรรม และ แก้ว นวลฉวี (2558) ได้ศึกษา

เรื่อง การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลูก

ยางพาราในจังหวัดจันทบุรี และได้ใช้เทคนิคการ

จ�าแนกเชิงวัตถุ (Object Base Image Analysis) 

ร่วมกับค่าดัชนี NDVI จากข้อมูลจากดาวเทียม 

LANDSAT- 5 ในปี พ.ศ. 2548 และ 2552 และ

ข้อมูลจากดาวเทียม HJ-1A (SMMS) ในปี พ.ศ. 

2556 โดยแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็น  

2 ประเภท ได้แก่ พื้นท่ีเพาะปลูกยางพารา และ 

พื้นที่อื่นๆ ผลจากการตรวจสอบความถูกต้องของ

การจ�าแนก พบว่า ในปี พ.ศ. 2548, 2552 และ 

2556 มีค่าความถูกต้องโดยรวมเท่ากับ 81.08, 

83.78 และ 83.87 เปอร์เซนต์ ตามล�าดับ 

 ณรงค์ พลีรักษ์ (2559) ได้ประเมินความ

เหมาะสมเชิงพื้นที่ในการเพาะปลูกยางพาราของ

จังหวัดระยอง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ

ได้จ�าแนกพื้นที่เพาะปลูกยางพาราออกจากพื้นที่

เพาะปลูกปาล์มน�้ามันและพื้นที่อื่น ๆ ด้วยวิธีการ

จ�าแนกข้อมูลเชิงวัตถุ ร่วมกับค่าดัชนีพืชพรรณ 

NDVI จากข้อมูลจากดาวเทียม HJ-1A (SMMS) 

พบว่า จงัหวดัระยองมีพืน้ทีเ่พาะปลูกยางพารารวม 

722,265 ไร่ โดยเพาะปลูกในพื้นท่ีเหมาะสม 

ปานกลางมากที่สุด เท่ากับ 285,757 ไร่ ส่วนพื้นที่

เพาะปลูกยางในพื้นท่ีไม่เหมาะสม มีพื้นท่ีเท่ากับ 
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55,868 ไร่ และผลการตรวจสอบความถูกต้องของ

การจ�าแนกข้อมูลเชงิวตัถ ุพบว่ามีค่าความถกูต้อง

โดยรวมเท่ากับ 76.58 เปอร์เซนต์ และพื้นท่ี 

ปลูกยางพารามีค่าความถูกต้องของผู้จ�าแนก  

Producer’s Accuracy เท่ากับ 78.31 เปอร์เซนต์ 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องพบว่าการน�าข้อมูลจากดาวเทียมส�ารวจ

ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการจ�าแนกการใช้

ประโยชน์ทีดิ่นหรือส่ิงปกคลุมดินได้ถกูน�ามาใช้งาน

อย่างแพร่หลาย ทัง้ทางด้านป่าไม้และเกษตรกรรม 

โดยการน�าข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT ใน

แต่ละ Series มาจ�าแนกพื้นที่ยืนต้นยางพารานั้น

ได้รับความนิยมค่อนข้างมาก ซึ่งพบว่ามีวิธีการ

จ�าแนกที่แตกต่างกัน ได้แก่ วิธีการจ�าแนกแบบ

ควบคุมและวิธีการจ�าแนกแบบไม่ควบคุม รวมถึง

วิธีการจ�าแนกเชิงวัตถุซึ่งนิยมน�ามาใช้กันใน

ปัจจุบันและตรงกับการวิจัยในคร้ังนี้ นอกจากนี้

ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 ยังเป็นข้อมูลที่

สามารถน�ามาใช้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมี

จ�านวนช่วงคลื่นจ�านวน 11 ช่วงคล่ืน ให้เลือกใช้

งาน ดังนั้นการวิจัยคร้ังนี้ผู้ศึกษาจึงเลือกที่จะน�า

ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 มาใช้ในการ

จ�าแนกพืน้ทีย่นืต้นยางพาราด้วยวิธกีารจ�าแนกเชงิ

วัตถุเพื่อให้การศึกษาด�าเนินการลุล่วงต่อไป

3. ข้อมูลและวิธีการศึกษา
 3.1 ข้อมูล

  3.1.1 ข ้ อ มูลภาพถ ่ ายดาวเ ทียม 

LANDSAT-8 ระบบ Operational Land Imagery 

(OLI) รายละเอียดภาพ 30 เมตร บันทึกข้อมูล

ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 เมษายน ปี พ.ศ. 

2558 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดบลิค�าไช สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว จากเว็บไซต์ http://

Earthexplorer.usgs.gov รายละเอียดดังตาราง 

ที่ 1

  3.1.2 ข ้ อ มูลแผนที่ ขอบเขตการ

ปกครองของประเทศได้จากกรมแผนท่ีแห่งชาติ

ลาว โดยมีพื้นที่ประมาณ 1,547,092 เฮกตาร์ หรือ 

9,669,352 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่าง ละติจูดที่ 17 ถึง 19 

องศาเหนอื ลองจจิดูท่ี 102 ถึง 105 องศาตะวนัออก 

ประกอบด้วย 7 อ�าเภอ คือ อ�าเภอท่าพะบาท 

อ�าเภอปากชัน อ�าเภอปากกระดิง อ�าเภอบลิคัน 

อ�าเภอ ค�าเกีด อ�าเภอเวียงทอง และอ�าเภอ 

ไชจ�าพอน

  3.1.3 ข้อมูลแผนทีอ้่างองิ (Reference 

map) ที่ใช้ในการปรับแก้ความคลาดเคล่ือนเชิง

เรขาคณิตได้จากกรมแผนที่แห่งชาติลาว

ตารางที่ 1  ข้อมูล Path/Row ของข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-8 

 ล�าดับที่ ต�าแหน่ง Path ต�าแหน่ง Row บันทึกข้อมูลวันที่

 1 127 47 22/01/2015

 2 127 48 07/02/2015

 3 128 47 18/03/2015
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 3.2 วิธีการศึกษา

  3.2.1 การเตรียมข้อมูลการประมวล

ผลภาพถ่ายดาวเทียม

   3.2.1.1 การรวมแบนด์ (Com-

posite Band) ภาพถ่ายจากดาวเทยีม LANDSAT-8 

ระบบ OLI โดยใช้ช่วงคล่ืนสีน�้าเงิน (0.43-0.45 

ไมโครเมตร) ช่วงคล่ืนสีเขียว (0.45-0.51 ไมโคร 

เมตร) ช่วงคลื่นแดง (0.64-0.67 ไมโครเมตร) ช่วง

คลื่นอินฟราเรดใกล้ (0.85-0.88 ไมโครเมตร) และ

ช่วงคลื่นอินฟราเรดสั้น 1 (1.57-1.65 ไมโครเมตร) 

รวมจ�านวน 6 ช่วงคลื่น 

   3.2.1.2 ก า ร ต ่ อ ภ า พ ถ ่ า ย

ดาวเทยีม (Mosaic Image) ในต�าแหน่งทีค่รอบคลุม

จังหวัดบลิค�าไช ให้เป็นผืนภาพเดียวกัน

   3.2.1.3 การป รับแก ้ ความ 

คลาดเคล่ือนเชิงต�าแหน่งของภาพถ่ายดาวเทียม

ด้วยข้อมูลแผนที่แบบอ้างอิงภาพสู่แผนที่ (Image 

to Map) โดยอ้างอิงหมุดหลักฐาน WGS 1984 แบบ 

UTM zone 48N

   3.2.1.4 การตัดภาพ (Cl ip 

Image) ด้วยขอบเขตการปกครองของจังหวัด 

บลิค�าไช 

   3.2.1.5 การผสมสภีาพ (Image 

Color Composite) ภาพถ่ายจากดาวเทียมแบบ

ภาพสีผสมเท็จด้วย เพื่อเน้นให้พืชพรรณมีสีแดง 

  3.2.2 การจ�าแนกข้อมูลจากดาวเทียม

ด้วยสายตาภายใต้พื้นที่ทดสอบขนาด 100 ตาราง

กิโลเมตร จากภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง

เพือ่ใช้เป็นข้อมูลส�าหรบัเปรียบเทียบและตรวจสอบ

ความถูกต้องพื้นท่ียืนต้นยางพาราจากวิธีการ

จ�าแนกเชิงวัตถุ โดยจะต้องค�านึงถึงองค์ประกอบ

ส�าคัญ 8 ประการ ได้แก่ 1) รูปร่าง 2) รูปแบบการ

จัดเรียง 3) ความเข้มของสีและสี 4) ที่ตั้ง 5) ขนาด 

6) เนื้อภาพ 7) ความสูง 8) สิ่งแวดล้อมข้างเคียง

  3.2.3 ก า ร จ� า แ น ก พื้ น ที่ ยื น ต ้ น

ยางพาราด้วยวิธีการจ�าแนกข้อมูลเชิงวัตถุ 

   3.2.3.1 การแบ ่ งส ่ วนภาพ 

(Image Segmentation) ด้วยเทคนิคการแบ่งส่วน

ภาพถ ่ายดาวเทียมแบบ Mul t i reso lu t ion  

Segmentation โดยวเิคราะห์จากลักษณะความเป็น

เนื้อเดียวกันของภาพและจะต้องมีการก�าหนดค่า 

Scale Parameter, Shape และ Compactness ซึง่

มีขั้นตอนการทดลองภายใต้พื้นท่ีทดสอบขนาด 

100 ตารางกิโลเมตร เพื่อเลือกค่าพารามิเตอร ์

ที่เหมาะสมส�าหรับการแบ่งส่วนภาพดังต่อไปนี้ 

(นุชนาฏ บัวศรี, 2559)

   - ก า รก� าหนดค ่ า  S c a l e  

Parameter เป็น 300 250 200 180 150 100 และ 

75 ตามล�าดับ และก�าหนดค่า Shape และ  

Compactness เท่ากับ 0.5 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อดูขนาดของวัตถุที่มีผลต่อการแบ่งส่วนภาพ 

พบว่าค่าที่มีความเหมาะสมเท่ากับ 75 100 และ 

150 ตามล�าดับ

   - การก�าหนดค่า Shape และ

ค่า Compactness เท่ากับ 0.5 และ 0.1 ตั้งค่าโดย

ปรยิาย (Default) ของโปรแกรมและเพิม่ขึน้คร้ังละ 

0.2 โดยให้ค่า Scale Parameter คงที่เท่ากับ 75 

   - การก�าหนดค่า Shape และ

ค่า Compactness เท่ากับ 0.5 และ 0.1 ตั้งค่าโดย

ปริยายของโปรแกรมและเพิม่ขึน้คร้ังละ 0.2 โดยให้

ค่า Scale Parameter คงที่เท่ากับ 100

   - การก�าหนดค่า Shape และ

ค่า Compactness เท่ากับ 0.5 และ 0.1 ตั้งค่าโดย

ปริยายของโปรแกรมและเพิม่ขึน้คร้ังละ 0.2 โดยให้

ค่า Scale Parameter คงที่เท่ากับ 150
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   3.2.3.2 การก�าหนดคุณลักษณะ 

ของวัตถุ (Object Feature) ด้วยการก�าหนดค่า

เฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ

แต่ละช่วงคล่ืน ร่วมกับค่าดัชนพีชืพรรณ NDVI เป็น

ค่าเกณฑ์ (Threshold) ในการจ�าแนกคุณลักษณะ

ของวัตถุหรือส่วนภาพและสามารถค�านวณหาค่า

ดัชนีพืชพรรณ NDVI ได้จากสมการที่ 1

        ρ
NIR 

- ρ
Red  NDVI  =  __________ (1)

        ρ
NIR 

+ ρ
Red

 

เมื่อ NDVI  คือ ดัชนีพืชพรรณ

 ρ
NIR

    คือ ค่าการสะท้อนของช่วงคล่ืน

อินฟราเรดใกล้

 ρ
Red

    คือ ค่าการสะท้อนของช่วงคลืน่สแีดง

 ρ    คือ ค่าการสะท้อนของช่วงคล่ืนท่ีได้

จากการแปลงค่าเชิงเลข (Digital Number: DN) 

จ�านวน 16 บิต สามารถค�านวณได้จากสมการที่ 2 

(USGS, 2013)

	 	 ρ
λ
	= M

ρ
	Q

cal
 + A

ρ
   (2)

เมื่อ M
ρ
    คือ ค่า Reflectance Multi Band มี

ค่าคงที่เท่ากับ 0.00002

 A
ρ
    คือ ค่า Reflectance Add Band มี

ค่าคงที่เท่ากับ -0.1

 Q
cal

    คือ ค่าเชิงเลขของแต่ละจุดภาพ  
   

   3.2.3.3 การเลือกพืน้ทีต่วัอย่าง 

(Training Areas) จากส่วนภาพที่ถูกแบ่งให้

ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา จ�านวน 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ 

1) พื้นที่ป่าไม้ 2) พื้นที่ยืนต้นยางพารา 3) พื้นที่

เกษตรกรรมอื่น ๆ  4) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 

5) พื้นที่แหล่งน�้า

   3.2.3.4 ก า รจ� า แนกข ้ อ มู ล

ดาวเทียมด้วยเทคนิคการจ�าแนกแบบ Nearest 

Neighbor ให้ส่วนภาพที่ถูกแบ่งตามค่าเฉล่ีย

เลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนี

ความแตกต่างพืชพรรณ NDVI ของแต่ละกลุ่ม

ตัวอย่าง 

   3.2.3.5 การประเมินความถกูต้อง 

(Accuracy Assessment) ของการจ�าแนกข้อมูล

จากดาวเทยีม ด้วยเทคนคิการสุม่ตวัอย่างอย่างง่าย 

(Random Simple) จ�านวน 300 จุด และสร้าง

ตารางความคลาดเคล่ือน (Error Matrix) เพื่อ

ค�านวณค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) 

ค่าความคลาดเคล่ือนเนื่องจากการถูกจัดเข้ากลุ่ม 

(Commission Error: EC) และค่าความคลาด

เคลื่อน เนื่องจากการไม่ถูกจัดเข้ากลุ่ม (Omission 

Error: EO) 

        (ก)     (ข)

ภาพที่ 1 ส่วนภาพที่ได้จากวิธี Multiresolution Segmentation บนภาพสีผสมเท็จ (ก) 

  และภาพสีธรรมชาติ (ข)
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   - ค ่าความถูกต ้องโดยรวม 

สามารถค�านวณได้จากอัตราส่วนของจุดตัวอย่าง 

ท่ีจ�าแนกได้ถูกต้องต่อจ�านวนจุดตัวอย่างทั้งหมด 

ดังสมการที่ 3

Overall Accuracy  = (จ�านวนจดุตวัอย่างทีจ่�าแนก 

    ได้ถูกต้องจ�านวน N จุด/ 

    300) x 100      (3)

   3.2.3.6 ค่าความถกูต้องส�าหรับ

ผูใ้ช้งาน สามารถค�านวณได้จากจ�านวนรวมของจดุ

ตัวอย่างที่ถูกต้องในแต่ละประเภท ต่อจ�านวนรวม

ของจุดตัวอย่างท้ังที่ถูกต้องและไม่ถูกต้องของ

แต่ละประเภทที่ได้จากการจ�าแนก

   3.2.3.7 ค่าความถกูต้องส�าหรับ

ผู้จ�าแนก สามารถค�านวณได้จากจ�านวนรวมของ

จุดตัวอย่างที่ถูกต้องในแต่ละประเภท ต่อจ�านวน

รวมของจดุตวัอย่างอ้างองิ (Reference Point) ของ

การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภท

 การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ

จ�าแนกพื้นท่ียืนต ้นยางพาราด้วยข้อมูลจาก

ดาวเทยีม กรณศีกึษา จงัหวดับลคิ�าไช สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถสรุปขั้นตอน

การศึกษาออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1. การเตรียม

ข้อมูลก่อนการประมวลผลภาพเพื่อท�าการแบ่ง 

ส่วนภาพส�าหรับการจ�าแนกข้อมูลเชิงวัตถุ และ  

2. การศึกษาดัชนีพืชพรรณเพื่อใช้เป็นค่าเกณฑ์

ส�าหรับก�าหนดคุณสมบตัขิองส่วนภาพ (วัตถ)ุ จาก

นัน้จงึเลือกพืน้ทีต่วัอย่างและจ�าแนกข้อมูลเชงิวตัถุ

แบบ Nearest Neighbor รวมถึงตรวจสอบความ

ถูกต้องผลของการจ�าแนก ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2  ขั้นตอนการศึกษาวิจัย

ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 ระบบ Operational Land Imagery

การเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผลภาพ

- การรวมแบนด์

- การต่อภาพ

- การปรับแก้ความคลาดเคลื่อนเชิงต�าแหน่ง

- การตัดภาพ

- การผสมสีภาพ

การประเมินความถูกต้องของการจ�าแนก

- Overall Accuracy

- Commission Error or User Accuracy

- Omission Error or Producer Accuracy

การแบ่งส่วนภาพ

- Scale Parameter

- Shape

- Compactness

การแปลงค่าเชิงเลขเป็นค่าการสะท้อน

- ช่วงคลื่นอินฟราเรดใกล้ (NIR)

- ช่วงคลื่นสีแดง (Red)

ดัชนีพืชพรรณ NDVI

การก�าหนดคุณลักษณะของวัตถุ (Object Feature)

การเลือกพื้นที่ตัวอย่าง (Training Areas)

การจ�าแนกข้อมูลจากดาวเทียมด้วยเทคนิคการจ�าแนกแบบ Nearest Neighbor
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4. ผลการศึกษา
 4.1 การจ�าแนกพื้นที่ยืนต้นยางพารา

 ผลการประเมินพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสม

ส�าหรับการแบ่งส่วนภาพ จากการเลือกพื้นที่

ทดสอบขนาด 100 ตารางกิโลเมตร พบว่า 

พารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมส�าหรับการแบ่งส่วนภาพ

ของพื้นที่ยืนต้นยางพารา คือ ขนาดพารามิเตอร์ 

(Scale Parameter) รูปร่าง (Shape) และความ

หนาแน่น (Compactness) เท่ากับ 75, 0.7 และ 

0.3 ตามล�าดับ สามารถแบ่งส่วนภาพได้จ�านวน 

1,111 วัตถุ

 เมื่อค�านวณค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI มาใช้

เป็นข้อมูลส�าหรับก�าหนดคุณสมบัติของวัตถุหรือ

ส่วนภาพ ซึ่งพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งน�้าจะมีค่าดัชนี 

พชืพรรณ NDVI น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 และพืน้ที่

ที่เป็นพืชพรรณ จะมีค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI 

มากกว่า 0.1 พบว่าค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI ใน

พื้นท่ีทดสอบ มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.742 และค่า 

ต�่าสุดเท่ากับ – 0.502 ค่าสถิติจากแปลงตัวอย่าง

ด้วยวิธีการจ�าแนกด้วยสายตา จ�านวน 153 แปลง 

พบว่า มีค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI ของพื้นที่ยืนต้น

ยางพาราเฉล่ีย เท่ากับ 0.590 มีค่าสูงสุดเท่ากับ 

0.697 และค่าต�า่สดุเท่ากับ 0.341 โดยค่าเฉลีย่ของ

ดัชนพีชืพรรณ NDVI ส่วนใหญ่จะกระจายตวัอยูใ่น

ช่วง 0.55 ถึง 0.70 ดังตารางที่ 2 และ ภาพที่ 3

ตารางที่ 2  ค่าดัชนีความแตกต่างพืชพรรณ (NDVI)

สิ่งปกคลุมดิน NDVI Remark

แหล่งน�้า <=0.1 

พืชพรรณ >0.1 

ยางพารา 153 แปลง 0.341-0.697 0.55-0.70

ภาพที่ 3  ฮิสโตแกรมแสดงค่าดัชนีพืชพรรณ NDVI ของแปลงตัวอย่าง
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 ผลการจ�าแนกพืน้ทียื่นต้นยางพาราด้วยวธิี

การจ�าแนกเชิงวัตถุแบบ Nearest Neighbor พบ

ว่า มีพื้นที่ยืนต้นยางพาราเท่ากับ 497.96 เฮกตาร์ 

หรือ 3,112.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.97 ของพื้นที่

ทั้งหมด เม่ือเปรียบเทียบพื้นที่ยืนต้นยางพารา 

จากการจ�าแนกด้วยสายตา พบว่า มีพื้นที่ยืนต้น 

เท่ากับ 487.53 เฮกตาร์ หรือ 3,047.04 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 4.88 ของพื้นที่ท้ังหมด คิดเป็นความ 

แตกต่างเท่ากับ 10.43 เฮกตาร์ หรือ 65.21 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 0.09 ของพื้นที่ทั้งหมด ดังตารางที่ 3 

ซึ่งบริเวณท่ีสามารถจ�าแนกและสร้างส่วนภาพได้

อย่างชัดเจน จะเป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยพื้นที่

ยืนต้นยางพาราขนาดใหญ่และมีความเป็นเนื้อ

เดียวกันค่อนข้างสูง ส่วนบริเวณที่ปกคลุมด้วย

พื้นที่ยืนต้นยางพาราขนาดเล็กและผสมผสานกับ

พืชชนิดอื่น ๆ เช่น ยูคาลิปตัสหรือป่าไม้ จะ 

ไม่สามารถจ�าแนกและแบ่งส่วนภาพได้อย่าง

ชัดเจนดังภาพที่ 4

 จากภาพที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบพื้นที่

ยืนต้นยางพาราจากวิธีการจ�าแนกด้วยสายตา (ก) 

และวิธีการจ�าแนกเชิงวัตถุ (ข) ซึ่งพื้นที่ยืนต้น

ยางพาราแสดงสัญลักษณ์ด้วยสีแดงและไม่ใช่

ยางพาราแสดงสัญลักษณ์ด้วยสีเขียว และผลจาก

การตรวจสอบความถูกต้องระหว่างพื้นที่ยืนต้น

ยางพาราของทั้ง 2 วิธี โดยใช้จุดตัวอย่างจ�านวน 

153 จุดตัวอย่าง ซึ่งเป็นแปลงตัวอย่างที่ได้รับจาก

การจ�าแนกด้วยสายตาเป็นข้อมูลอ้างอิงพบว่า มี

จ�านวนจดุตวัอย่างทีถ่กูต้องเท่ากับ 131 จดุ คิดเป็น

ค่าถูกต้องโดยรวมของการจ�าแนกเชิงวัตถุเท่ากับ 

85.62 เปอร์เซ็นต์ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบพื้นที่ยืนต้นยางพาราจากการจ�าแนกด้วยสายตาและการจ�าแนกเชิงวัตถุ

การใช้ที่ดิน  การจ�าแนกด้วยสายตา  การจ�าแนกเชิงวัตถุ   ความแตกต่าง

 เฮกตาร์ ไร่ ร้อยละ เฮกตาร์ ไร่ ร้อยละ เฮกตาร์ ไร่ ร้อยละ

ยางพารา 487.53 3,047.04 4.88 497.96 3,112.25 4.97 -10.43 -65.21 -0.09

พื้นที่อื่น ๆ 9,512.47 59,452.96 95.12 9,502.04 59,387.75 95.03 10.43 65.21 0.09

รวม 10,000.00 62,500.00 100.00 10,000.00 62,500.00 100.00   

  

         (ก)         (ข)     

ภาพที่ 4 แผนที่เปรียบเทียบพื้นที่ยืนต้นยางพารา จากวิธีการจ�าแนกด้วยสายตาและวิธีการจ�าแนก

  เชิงวัตถุ
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ตารางที่ 4  ประเมินความถูกต้องจากการแปลพื้นที่ยางพาราจากพื้นที่ 153 จุดแปลงปลูกยางพารา

 จ�านวนตัวอย่าง                               การจ�าแนกเชิงวัตถุ

  ยางพารา ไม่ใช่ยางพารา

 153 131 22

 คิดเป็น% 85.62 14.38

 4.2 การจ�าแนกพ้ืนที่ยืนต้นยางพารา 

จังหวัดบลิค�าไช สปป.ลาว ปี พ.ศ. 2558

 การจ�าแนกพื้นที่ยืนต้นยางพารา จังหวัด 

บลิค�าไช ด้วยวิธีการจ�าแนกเชิงวัตถุและน�าเข้า

พารามิเตอร์ต่าง ๆ  จากพืน้ทีท่ดสอบพบว่า จงัหวัด

บลิค�าไชมีพื้นที่ ยืนต ้นยางพารา รวมทั้ง ส้ิน 

12,833.16 เฮกตาร์ หรือ 80,207.25 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 0.83 ของพื้นท่ีการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ท้ังจังหวัด โดย อ�าเภอที่มีพื้นที่ยืนต้นยางพารา 

มากที่สุด คือ อ�าเภอปากกะดิง มีพื้นที่เท่ากับ 

6,320.05 เฮกตาร์ หรือ 39,500.31 ไร่ คิดเป็น 

ร ้อยละ 49.25 ของพื้นที่ยางพาราท้ังหมด  

รองลงมาคือ อ�าเภอท่าพะบาด มีพื้นที่เท่ากับ 

2,064.90 เฮกตาร์ หรือ 12,905.63ไร่ คิดเป็น 

ร้อยละ 16.09 รองลงมาคือ อ�าเภอบลิคัน มีพื้นที่

เท่ากับ 1,941.69 เฮกตาร์ หรือ 12,135.56 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 15.13 รองลงมาคืออ�าเภอปากชัน 

มีพืน้ท่ีเท่ากบั 1,842.00 เฮกตาร์ หรือ 11,512.50 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 14.35 รองลงมาคือ อ�าเภอค�าเกีด 

มีพื้นที่เท่ากับ 349.67 เฮกตาร์ หรือ 2,185.44 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 2.72 รองลงมาคืออ�าเภอเวียงทอง 

มีพื้นที่เท่ากับ 279.44 เฮกตาร์ หรือ 1,746.50 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 2.18 และอ�าเภอไชจ�าพอน มีพื้นที่

ยืนต้นยางพาราน้อยที่สุดเท่ากับ 35.41 เฮกตาร์ 

หรือ 221.31ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของพื้นที่

ทั้งหมด ดังตารางที่ 5 และภาพที่ 5

ตารางที่ 5  พื้นที่ยืนต้นยางพาราจังหวัดบลิค�าไช สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2558

 อ�าเภอ                                                               พื้นที่ยืนต้นยางพารา

                                     จ�านวนพื้นที่ (เฮกตาร์)       จ�านวนพื้นที่ (ไร่)          คิดเป็นร้อยละ

อ�าเภอปากกะดิง  6,320.05 39,500.31 49.25

อ�าเภอท่าพะบาด  2,064.90 12,905.63 16.09

อ�าเภอบลิคัน  1,941.69 12,135.56 15.13

อ�าเภอปากชัน 1,842.00 11,512.50 14.35

อ�าเภอค�าเกีด  349.67 2,185.44 2.72

อ�าเภอเวียงทอง  279.44 1,746.50 2.18

อ�าเภอไชจ�าพอน  35.41 221.31 0.28

รวม  12,833.16 80,207.25 100
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 4.3 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดบลิค�า

ไช สปป. ลาวใน ปี พ.ศ. 2558

 จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดิน จงัหวดั

บลคิ�าไช โดยจ�าแนกการใช้ประโยชน์ทีดิ่นออกเป็น 

5 ประเภท ได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นท่ีป่าไม้ 

พื้นที่ยืนต้นยางพารา พื้นที่เมืองและส่ิงปลูกสร้าง

และพื้นที่แหล่งน�้า ผลการศึกษาพบว่า จังหวัด 

บลคิ�าไช ส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์ทีดิ่นเป็นพืน้ที่

ป่าไม้ มีพื้นที่เท่ากับ 1,349,085.63 เฮกตาร์ หรือ 

8,431,785.18 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.20 ของพื้นที่

ท้ังหมด รองลงมาคือพื้นที่เกษตรกรรมมีพื้นท่ี

เท่ากับ 136,140.23 เฮกตาร์ หรือ 850,876.46 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 8.80 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนพื้นที่

เมืองและสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่เท่ากับ 17,964.22 

เฮกตาร์ หรือ 112,276.40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.16 

ของพืน้ทีท่ัง้หมด และพืน้ท่ีแหล่งน�า้ มีพืน้ทีเ่ท่ากับ 

31,068.76 เฮกตาร์ หรือ 194,179.72 ไร่ คิดเป็น

ร้อยละ 2.01 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยมีพื้นที่ยืนต้น

ยางพารามีพื้นที่เท่ากับ 12,833.16 เฮกตาร์ หรือ 

80,207.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของพื้นท่ี

ทั้งหมด ดังตารางที่ 6 ภาพที่ 6

ภาพที่ 5  แผนที่ยืนต้นยางพาราจังหวัดบลิค�าไช สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2558

ตารางที่ 6  การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดบลิค�าไช สปป.ลาวในปี พ.ศ. 2558

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (เฮกตาร์) พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ

พื้นที่เกษตรกรรม 136,140.23  850,876.46  8.80

พื้นที่ป่าไม้  1,349,085.63  8,431,785.18  87.20

พื้นที่ยืนต้นยางพารา 12,833.16  80,207.25  0.83

พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง 17,964.22  112,276.40  1.16

พื้นที่แหล่งน�้า 31,068.76  194,179.72  2.01

รวม 1,547,092.00  9,669,325.00  100
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ภาพที่ 6  แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดบลิค�าไช สปป.ลาว ในปี พ.ศ. 2558

 การประเมินความถกูต้องส�าหรับการจ�าแนก 

(Accuracy Assessment) เนื่องมาจากการจ�าแนก

การใช้ประโยชน์ทีดิ่นดังกล่าว เป็นการจ�าแนกด้วย

ระบบคอมพวิเตอร์ ด้วยวิธกีารก�าหนดกลุ่มตวัอย่าง 

จงึจ�าเป็นต้องมีการประเมินค่าความถกูต้องส�าหรับ

การจ�าแนก ผลจากการประเมิน ความถูกต้อง

ส�าหรับการจ�าแนก จากการสุ ่มตัวอย่างแบบ

ธรรมดา (Simple Random Sampling) จ�านวน 

ทั้งสิ้น 300 ตัวอย่าง ซึ่งแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกตาม

การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 5 ประเภทท่ีได้จากการ

จ�าแนกประเภทละ 60 ตัวอย่าง พบว่าค่าความถูก

ต้องโดยรวมของการจ�าแนก (Overall Accuracy) 

อยู่ในระดับดี มีค่าความถูกต้องเท่ากับ 85.00 

เปอร์เซ็นต์ แสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 7  ค่าความถูกต้องของการจ�าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน

  ประเภทการใช้   ข้อมูลอ้างอิง (Reference)   
EC% CA%

  ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ พื้นที่ พื้นที่ยืนต้น พื้นที่เมืองและ พื้นที่ รวม
  เกษตรกรรม ป่าไม้ ยางพารา สิ่งปลูกสร้าง แหล่งน�้า   

 พื้นที่เกษตรกรรม 47 8 2 3 0 60 21.67 78.33

 พื้นที่ป่าไม้ 2 58 0 0 0 60 3.33 96.67

 พื้นที่ยืนต้นยางพารา 6 4 50 0 0 60 16.67 83.33

 พื้นที่เมืองและสิ่งปลูกสร้าง 11 4 0 45 0 60 25.00 75.00

 พื้นที่แหล่งน�้า 1 3 0 1 55 60 8.33 91.67

 รวม 67 77 52 49 55 300    

 EO% 29.85 24.68 3.85 8.16 0.00      

 PA% 70.15 75.32 96.15 91.84 100.00      

ค่าความถูกต้องโดยรวม (Overall Accuracy) เท่ากับ (255/300)*100 = 85.00% 

ข้อ
ม

ูลจ
าก

กา
รจ

�าแ
น

ก



วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 2  ฉบับที่ 3  มกราคม - มิถุนายน 2560 25

5. อภิปรายผลการศึกษา
 5.1 การจ�าแนกพืน้ท่ียืนต้นยางพารา จงัหวดั 

บลิค�าไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จากข้อมูลจากดาวเทยีม LANDSAT-8 ด้วยวธิกีาร

จ�าแนกเชงิวตัถ ุพบว่า พืน้ทีท่ีส่ามารถจ�าแนกพืน้ที่

ยืนต้นยางพาราและแบ่งส่วนภาพได้อย่างชัดเจน 

เป็นบริเวณที่ปกคลุมด้วยพื้นที่ยืนต้นยางพารา

ขนาดใหญ่และมีความเป็นเนือ้เดียวกนัค่อนข้างสงู 

ซึ่งลักษณะแปลงปลูกขนาดใหญ่จะเป็นแปลง

สัมปทานของบริษัทเอกชน ส่วนบริเวณที่ปกคลุม

ด้วยพืน้ทียื่นต้นยางพาราขนาดเล็กและผสมผสาน

กับพืชชนิดอ่ืน ๆ เช่น ยูคาลิปตัสหรือป่าไม้ จะ 

ไม่สามารถจ�าแนกและแบ่งส่วนภาพได้อย่างชัดเจน 

ซึ่งเป็นลักษณะแปลงปลูกของประชาชนทั่วไป 

 5.2 โดยปกติทั้งในอดีตและปัจจุบัน การ

จ�าแนกพื้นที่ยืนต้นยางพาราของ สปป. ลาว จะใช้

วธีิการจ�าแนกด้วยสายตา จากข้อมูลจากดาวเทียม 

ALOS และการส�ารวจจากพืน้ทีจ่ริง การขึน้ทะเบียน 

ของเกษตรกร อีกทั้งบุคลากรท่ีมีความรู้ความ

สามารถทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ยังมีค่อนข้าง

น้อย ท�าให้ส้ินเปลืองทัง้งบประมาณ และระยะเวลา

ในการจัดท�าแผนท่ียืนต้นยางพารา โดยวิธีการ

จ�าแนกเชิงวัตถุของพื้นที่ยืนต้นยางพารานั้นมี

ความใกล้เคียงกับพื้นที่ยืนต้นที่ได้จากการส�ารวจ

ของแผนกกสิกรรมและป่าไม้ท่ัวประเทศ ในปี พ.ศ. 

2556 ซึ่งมีพื้นท่ียืนต้นยางพาราจังหวัดบลิค�าไช 

เท่ากับ 12,626.76 เฮกตาร์ หรือ 78,917.25 ไร่ ซึ่ง

แตกต่างกับวิธีการจ�าแนกเชิงวัตถุ เท่ากับ 206.4 

เฮกตาร์ หรือ 1,290 ไร่ 

 5.3 ค่าความถูกต้องทั้งในด้านการจ�าแนก

และการน�าไปใช้งานอยูใ่นระดบัดีและเป็นทีย่อมรบั

ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ พลีรักษ์ 

(2559) ที่ได้ประเมินความเหมาะสมเชิงพื้นท่ี 

ในการเพาะปลูกยางพาราของจังหวัดระยอง ด้วย

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งใช้วิธีการจ�าแนกเชิง

วตัถใุนการจ�าแนกพืน้ทีย่นืต้นยางพาราจากข้อมูล

จากดาวเทยีม HJ-1A (SMMS) ซึง่มีค่าความถูกต้อง 

อยู่ในระดับเดียวกัน ทั้งน้ีการจ�าแนกเชิงวัตถุจาก

ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT-8 จึงเป็นวิธีที่

สามารถจ�าแนกพื้นที่ยืนต้นยางพาราได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ ลดปัญหาด้านงบประมาณ ระยะเวลา

และบุคลากรในการท�างาน 

6. สรุปผลการศึกษา
 การจ�าแนกพืน้ท่ียืนต้นยางพาราด้วยข้อมูล

จากดาวเทียม LANDSAT-8 ระบบ Operational 

Land Imagery (OLI) ปี พ.ศ. 2558 ครอบคลุม

พื้นท่ีจังหวัดบลิค�าไช สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว เป็นการประยกุต์ข้อมูลจากการรับรู้ 

จากระยะไกล ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

และระบบก�าหนดต�าแหน่งบนโลก ด้วยเทคนคิการ

จ�าแนกข้อมูลเชิงวัตถุ ซึ่งมีข้ันตอนการศึกษา คือ 

1. การแบ่งส่วนภาพ 2. การก�าหนดคุณลักษณะ

ของวัตถุหรือส่วนภาพ 3. การสร้างพื้นที่ตัวอย่าง 

4. การจ�าแนกข้อมูลแบบ Nearest Neighbor  

และ 5. การประเมินความถูกต้องของการจ�าแนก 

ผลการประเมินพารามิเตอร์ที่เหมาะสมส�าหรับ 

การแบ่งส่วนภาพของพืน้ท่ียนืต้นยางพารา บรเิวณ 

จงัหวดับลคิ�าไช ภายใต้พืน้ทีท่ดสอบขนาด 10,000 

เฮกตาร์ หรือ 62,500 ไร่ พบว่ามีขนาดพารามิเตอร์ 

รูปร่างและความหนาแน่น เท่ากับ 75, 0.7 และ 0.3 

ตามล�าดับ และค่าสถิติของดัชนีความแตกต่าง 

พืชพรรณ NDVI ของแปลงตัวอย่างจ�านวน 153 

แปลง จากการจ�าแนกด้วยสายตาพบว่า ค่าดัชนี

พืชพรรณ NDVI มีค่าอยู่ระหว่าง 0.341 ถึง 0.700 

และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต เท่ากับ 0.590 และผลการ

จ�าแนกพืน้ทีย่นืต้นยางพาราด้วยวธิกีารจ�าแนกเชงิ

วัตถุแบบ Nearest Neighbor ภายใต้พื้นที่ทดสอบ 

พบว่า มีพื้นที่ยืนต้นยางพารา เท่ากับ 497.96 

เฮกตาร์ หรือ 3,112.25 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 4.97 ของ
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พืน้ท่ีท้ังหมด ซึง่แตกต่างจากพืน้ท่ียนืต้นยางพารา 

เม่ือจ�าแนกด้วยสายตา เท่ากับ 10.43 เฮกตาร์ หรือ 

65.21 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของพื้นที่ทั้งหมด

 เม่ือจ�าแนกพื้นที่ยืนต้นยางพารา จังหวัด 

บลิค�าไช ด้วยการน�าเข้าพารามิเตอร์ต่าง ๆ จาก

พืน้ท่ีทดสอบ พบว่า จงัหวดับลิค�าไช มีพืน้ทีย่นืต้น

ยางพารา รวมทั้งส้ิน 12,833.16 เฮกตาร์ หรือ 

80,207.25 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.83 ของพื้นท่ี 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินทัง้จงัหวัด ซึง่น้อยท่ีสดุในการ

ใช้ประโยชน์ท่ีดินทัง้หมด โดยอ�าเภอทีมี่พืน้ท่ียืนต้น 

ยางพารามากที่สุด คือ อ�าเภอปากกะดิง มีพื้นท่ี

เท่ากับ 6,320.05 เฮกตาร์ หรือ 39,500.31 ไร่  

คิดเป็นร้อยละ 49.25 ของพื้นที่ยืนต้นยางพารา

ท้ังหมด ส่วนอ�าเภอที่มีพื้นท่ียืนต้นยางพารา 

น้อยท่ีสุด คือ อ�าเภอไชจ�าพอน มีพื้นที่ยืนต้น

ยางพาราน้อยที่สุดเท่ากับ 35.41 เฮกตาร์ หรือ 

221.31ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.28 ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องส�าหรับการจ�าแนกการใช้ประโยชน์

ท่ีดิน จากการสุ่มตัวอย่างจ�านวน 300 ตัวอย่าง  

และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกตามการใช้ประโยชน์

ที่ดิน 5 ประเภท ประเภทละ 60 ตัวอย่าง พบว่า 

ค่าความถกูต้องโดยรวมของการจ�าแนกอยูใ่นระดับ

ดี มีค่าความถูกต้องเท่ากับ 85.00 เปอร์เซ็นต์
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